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Valsespreder
100 - 120 H/EL�
¡	Udlæggervalse med udskiftelige knaster

¡	Justerbar fjederbund for ensartet dosering

¡	Tømningsfunktion

¡	Omrører

¡	Gitterrist

¡	Dosering fra 10 - 250 g/m²

¡	Fås i malet og rustfri udgave
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Valsespreder
100 - 120 H/EL�
En af vore mest solgte
modeller er den
traditionelle valsespreder
som kan monteres på div.
minitraktorer og græsklip-
pere. Maskinen drives
enten via el eller olie.
Maskinen tilbydes med
stort tilbehørsprogram og
forskellige typer ophæng,
hvilket gør den kan til-
passes  specielle behov
eller arbejdsopgaver.
Den enkle konstruktion og
de stærke sliddele gør
maskinen økonomisk i
vedligehold. Yderligere har
vi på El-udgaven moteret
en varme sensor, for at
undgå overophedning med
efterfølgende motorskader.

De viste modeller kan være med ekstraudstyr



	 	 100 H/EL	 	 120 H/EL�
Arbejdsbredde	 mm	 1000	 	 1260
Totalbredde	 mm	 1170	 	 1420
Rumindhold	 L	 100	                   125
Spredelængde: 
- Salt ved 20 g/m²	 km	 5	 	 5
- Sand ved 200 g/m²	 km	 1	 	 1
Vægt	 kg	 84	 	 91
Elbehov                       V/Amp	 12/24 / 8       12/24 / 8	
Oliebehov 	 L / bar         8 / 50	            15 / 90
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Tekniske specifikationer
100H/EL - 120 H/EL

Indstilling af fjederbund

Gitterrist

Udskiftelige knaster

Ekstraudstyr:
¡ Diverse knaster�
¡ Diverse ophæng�
¡ Lysanlæg�
¡ Beholderring�
¡ Presenning�
¡ Løftevogn


