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Valsespreder
1500S/1700S/2000S�
¡	Udlæggervalse med udskiftelige knaster

¡	Omrører

¡	Justerbar fjederbund med tømningsfunktion

¡	3-punktsophæng kat. 2�

¡ Mængderegulering

¡	Gitterist over omrører
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Valsespreder
1500S/1700S/2000S
Denne serie Salt- og grus-
sprederer drives via olie og
henvender sig til alle typer
traktorer med hydraulisk
udtag. Den enkle konstruk-�
tion og de stærke sliddele
gør serien økonomisk  i 
vedligehold. Denne maskine
arbejder under alle vejr-�
forhold og er standard 
monteret med mængde-�
regulering samt tømnings-
fuktion.

De viste modeller kan være med ekstraudstyr



	 	 1500S	 1700S	 2000S
Beholderkapacitet	 L	 600	 680	 800
Spredebredde	 mm	 1500	 1700	 2000
Totalbredde	 mm	 1650	 1850	 2150
Højde	 mm	 920	 920	 920�
Min. olietryk	 bar	 120	 120	 120�
Spredelængde:
- salt 20 g/m²	 km	 20	 20	 20�
- sand 200 g/m²	 km	 5	 5	 5
Egenvægt 	 kg	 280	 320	 350
Min. oliemængde	 L/min	 40	 40	 40
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Tekniske specifikationer
1500S/1700S/2000S

Justering af fjederbunde med 
tømningsfunktion

Styringer (ekstraudstyr)
V100 Start/stop styring

V200 Kørselsafhængig styring

3-punktsophæng og hydr. 
mængderegulering

Ekstraudstyr:
¡ Diverse knaster 
¡ Styringer:
   Kørselsafhængig styring (V200)
   eller start/stop styring (V100)
¡ Lysanlæg�
¡ El skifteventil�
¡ Presenning


