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1770 CX

Hoftrac

Technicka data

1770 CX 1770 CX kabina
Udaje motoru
Vyrobce Perkins Perkins
Typ motoru 404 D-22 404 D-22
Pocet valca 4 4
Vykon (max.) kW (PS) 35,7 (49%) 35,7 (49%)
Pfi (max.) ot./min. 2.600 2.600
Objem valct cm? 2.216 2.216
KuhImitteltyp Voda Voda

Elektromotor

Baterie Standard

Baterie volitelné
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1770 CX 1770 CX kabina
Elektricka vybava
Provozni napéti V 12 12
Akumulator Ah 77 77
Alternator A 65 65
Zavazi
Hmotnost stroje (standard) kg 2.810 2.950
Zdvihova sila (max.) daN 3.229 3.229
Nosnost v lopaté - stroj rovné kg 1.687 1.856
Nosnost v lopaté - stroj zlomeny kg 1.362 1.522
Nosnost na paletiza¢nich vidlich - stroj rovné kg 1.353 1.458
Nosnost na paletiza¢nich vidlich - stroj zlomeny kg 1.092 1.203
Udaje vozidla
Néprava PA 940 PA 940
Misto fidi¢e (volitelné) FSD (eps, kabina) Kabina
Rychlost jizdy (volitelné) km/h 0-20 (28%) 0-20 (28%)
Jizdni stupné 2 2
Objem nadrze | 53 53
Hydraulicky olej | 30 30
Hydraulika
Pojezdova hydraulika - Pracovni tlak bar 450 450
Pracovni hydraulika - Dopravované mnozstvi I/min 49,4 49,4
Pracovni hydraulika - Pracovni tlak bar 210 210
Pohon
Druh pohonu hydrostaticky hydrostaticky

Pohon pojezdu

Kardanovy hfidel

Kardanovy hfidel

Parametry hluku

Primérna hladina akustického vykonu LwA dB(A) 99,8 99,8
Zaruc€ena hladina akustického vykonu LwA dB(A) 101 101
Uvadéna hladina akustického tlaku LpA dB(A) 82 82

Vypocet pfeklopného zatizeni dle ISO 14397

FSD = ochranna stfiSka fidic¢e

eps = Easy Protection System (sklapéci ochranna stfiska fidice)
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Vibrace (vazena efektivni hodnota)
Vibrace prenasena na ruku: Vibrace pfenaSena na ruku je maximalné 2,5 m/s2
Vibrace celého téla: Tento stroj je vybaven sedadlem fidice, které spliiuje poZzadavky normy EN ISO 7096:2000.

Pfi spravném pouzivani nakladace se vibrace celého téla méni v rozsahu od méné nez 0,5 m/s2 do kratkodobé maximalni
hodnoty.

P¥i vypoctu hodnot vibraci podle ISO/TR 25398:2006 se doporuCuje pouzit hodnoty uvedené v tabulce. Pfitom musi byt
zohlednény skute¢né podminky pouzivani.

Teleskopické nakladace se stejné jako kolové nakladace fadi podle provozni hmotnosti.

Stfedni hodnota Standardni odchylka (s)
Typ nakladky Typické provozni podminky 1,4%a, .0 148,00, 8ueq | 1.4's, 1,47, S,
[m/s?] [m/s?] [m/s?] | [m/s?] [m/s?] [m/s?]
Kompakini kolovy naklada¢ Load & carry (nakladka a preprava) 0,94 0,86 0,65 0,27 0,29 0,13
(provozni hmotnost
< 4500 kg)
Kolovy naklada¢ Load & carry (nakladka a pfeprava) 0,84 0,81 0,52 0,23 0,2 0,14
(pf‘(’)ozﬂ' hmotnost Pouziti pHi hloubeni (naro&né podminky 1,27 097 081 047 031 047
> 4500 kg) nasazeni)
Pfevoz 0,76 0,91 0,49 0,33 0,35 0,17
Provoz V 0,99 0,84 0,54 0,29 0,32 0,14
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Standardni pneumatiky 10.0 / 75 - 15.3 AS ET40

A Cekova délka 4,719 mm
B Celkova délka (bez lopaty) 3.743 mm
C Od stfedu osy az k €epu lopaty 722 mm
D Rozvor naprav 1.732 mm
E Pfevis zadni Casti 1.182 mm
F VysSka s pevnou ochrannou stfechou fidi¢e 2.225 mm
Vyska s ochrannou stfechou fidi¢e sklopna (eps) 2.339 mm
Vyska se sklopnou ochrannou stfechou fidiCe, sklopena (eps) 1.823 mm
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H Vyska sedadla 1.245 mm
J Celkova pracovni vySka 3.927 mm
K Vyska kloubu lopaty (max.) 3.194 mm
L Pfekladaci vyska 2.865 mm
M Vysypné vyska (max.) 2.283 mm
N Dosah 496 mm
o Zahloubeni 150 mm
P Celkova Sitka 1.124 mm
Q Rozchod 860 mm
S Svétla vyska 250 mm
T Maximalni polomér 3.419 mm
] Polomér na vnéjsim kole 3.011 mm
\ Vnitfni polomeér 1.812 mm
w Uhel zlomeni 40°
X Uhel vyklopeni pfi maximalnim zdvihu 56 °
Y Uhel vyklopeni (max.) (max.) 37°
Z Uhel vyklopeni na zemi 50°

eps (Easy Protection System) = skladaci ochranna stfiska fidice
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1770 CX

Hoftrac

Standardni vybaveni

Motor

- Perkins 404 D-22 (35,7 kW / 49 PS)
Pohon

- Planetovéa naprava PA940

- Hydrostaticky pohon vSech kol, moznost zmény sméru jizdy pomoci joysticku
- Provozni brzda: Hydrostaticky pohon vSech 4 kol (bez opotfebenti)

- Centralni provozni a parkovaci brzda v hnacim Ustroji pro vSechna 4 kola

- 100% elektro-hydraulicky ovladané uzavérky na obou napravach

- Pneumatiky 10.0 /75 - 15.3 AS ET40

Rizeni
- Hydraulické kloubové fizeni, Uhel naklonéni 12°

Hydraulika

- 3. Hydraulicky okruh vpfedu DN12

- Chladi¢ hydraulického oleje

- Aretace pro 3. hydraulickou funkci

- Plovouci poloha pro zdvihaci a vyklapéci hydraulicky valec

Misto ridice

- Ochranna stfiska fidi¢e se zadrznym systémem, atest ROPS/FOPS, misto fidi¢e s bo¢nim vyklapénim

- PohodIné sedadlo fidi¢e s bezpecnostnim pasem, plné odpruzené, prestavitelné - podélné, dle hmotnosti, nastavitelna opérka
zad

- Joystick s pfepinaem sméru jizdy a integrovanym tlaCitkem pro uzavérku diferencialu
- Stavitelny sloupek fizeni

Ostatni

- Pracovni reflektory (2 vpfedu, 2 vzadu)

- Pocitadlo provoznich hodin

- Odpojovac baterie

- Ukazatel stavu paliva

- hydraulicky rychloupinaci systém pro adaptéry
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1770 CX

Hoftrac

Volitelné vybaveni
Misto ridice
- eps (Easy Protection System) - sklapéci ochranna stfiska fidice

- Dvoudvefova kabina, v€. topeni a ventilace
- Komfortni vzduchem odpruzena sedacka

Osvétleni

- Pracovni reflektor na rameni

- Osvétleni pro provoz na verejnych komunikacich
- Vystrazny majak

Pohon

- Zvy$eni podvozku (30 mm)
- Ruéni inching
- ZvySeni rychlosti na 28 km/h

Hydraulika

- Doplrikova vybava pro pracovni ploSinu (pouze z vyroby, neni mozné objednat dodatec¢né)
- Beztlaka zpétna vétev (vpredu/vzadu)

- 3. hydraulicky okruh Komfort

- 4. hydraulicky okruh Komfort

- 4. Pfidavny hydraulicky okruh

- Zubové Cerpadlo (58,5 I/min)

- Rychlospojka Faster (na stroji nebo na adaptéru) - pfipojeni pod tlakem

- Aretace pro ovladaci paku 3. hydraulické funkce (jednostranna)

- Hydraulické pfipojeni zadni (jedno- nebo dvojcinné)

- Zadni tfibodovy zavés

Elektrické pripojky

- Zasuvka vpredu, 3-polova (pro jednocinné nebo dvoj¢inné funkce)
- Zasuvka pro adaptéry vzadu, 7-p6lova

Ostatni

- Pfedehfev motoru

- Radio

- Zavazi pod motor

- Akustické signalizace zpatecky

- Zamek hydrauliky zvedaciho valce

- Vicelcelova taska s vystraznym trojuhelnikem a Iékarnic¢kou
- Box na naradi

- Atest TUV

- Centrélni mazani (plné automatické)
- Specialni lak

- Mazaci lis

- Odpruzeni ramene vylozniku
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