
Hydromann a/s, Nylandsvej 36, DK-6940 Lem St.
Tlf.: +45 97 34 12 33 - Fax: +45 97 34 19 09.

Sales@hydromann.dk - www.hydromann.dk

Salz- und Kiesstreuer

> Auslegewalze mit austauschbaren Nocken

> Mischer

> Gitterrost

> Justierbarer Federboden

> Entleerfunktion

> Dreipunktaufhängung Kat. 0 - 1

200 - 300 GHK

Salz- und Kiesstreuer
200 - 300 G/H/K
Einer der am meisten ver-
kauften Walzenstreuer
Dänemarks für Kompakt-
traktoren. Die Maschine
wird entweder über Öl, PTO
oder Antriebsrad ange-
trieben. Die Maschine kann
an den Bedarf des Kunden
mit einem großen Zubehör-
programm angepasst
werden, sodass sie für alle
Arbeitsbereiche geeignet ist.
Durch die einfache Kon-
struktion und die wider-
standsfähigen Verschleiß-
teile ist die Wartung der
Maschine sehr wirtschaft-
lich. Diese Maschine funk-
tioniert unter sämtlichen
Wetterbedingungen und
erfüllt die strengsten An-
forderungen an das Salz-
streuen.
Für das Modell mit Antriebs-
rad wird eine Schaltung
gewählt, die dem Material
entspricht, das man streuen
will, so dass eine korrekte
Dosierung erfolgt. Außer-
dem verfügt der Aktuator
über eine Sicherung, damit
er nicht zerstört wird oder
das Antriebsrad überlastet.
Das Antriebsrad kann eben-
falls an das Hinterrad des
Traktors verlegt werden.
Falls ein Minimum an Salz
gestreut werden soll, kann
man spezielle Salznocken
nachträglich montieren,
wodurch eine Dosiermenge
von 10 g/m² erzielt wird.

      NEUHEITJetzt Montage
eines Flüssigkeit-

stanks möglich.

Die abgebildenten Modelle können mit extra Ausrüstung sein.



Einstellen des
Federbodens

Dreipunktaufhängung Kat. 0-1
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Technische Daten
(200 - 300 GHK)

Zubehör: 
- Behälterring
- Div. Nocken
- Mengenregulierung
- Fahrabhängige
  Steuerung
- Plane
- Lichtanlage
- Hubwagen
- Flüssigkeits-
  verteilung

10/10 - 2005

Breite 116 - 142 cm
Streubreite 100 - 126 cm
Behälterkapazität 190 - 240 liter
Streulänge mit
Salt 20 gr./m2 11 km
Streulänge mit
Sand 200 gr./m2 2 km
Eigengewicht:  110 - 145 kg
Ölmenge  18 ltr. / 100 bar
Schutzlack Zink + Primer

+ 2 komponent

Bei der 200er Serie
besteht die Möglichkeit
der Walzenauslegung
oder der Flüssigkeits-
verteilung.


