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MOTEUR :  électrique 48 V AC de 12 kW. 
TRANSMISSION : automatique, de type 
hydrostatique. Vitesse maximum 2 km/h.
CHASSIS: construit à partir de toles d'acier soudèes 
de haute.
SOUS-CHARRIOT CHENILLE: chenilles en 
caoutchouc.  
TELESCOPE: construit à partir de tôles d’acier 
pliées et soudées, de haute qualité, composé de 2 
sections télescopiques hydrauliques sur glissières en 
nylon. Extension télescopique mécanique en standard.

SYSTEME  HYDRAULIQUE : il est équipé d’une 
pompe à engrénages, un distributeur proportionnel 
avec commande à distance, un filtre et des soupapes 
de sécurité sur les mouvements de soulèvement et 
d’extraction de la flèche. Pression maximal 200 Bar.
POIDS TOTAL: du chariot grue avec batterie: 2.100 Kg.
OPTIONS: L.M.I., treuil hydraulique, radio 
commande à distance, palans hydrauliques à 
châine, nacelle, réalisations spéciales sur demande.
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La	grue	est	conforme	aux	normes	suivantes	:
-	I.S.P.E.S.L.	(Institut	italien	supérieur	pour	la	prévention	et	
la	sécurité	du	travail).
-	DIN	15018(1,3)	-	15019	(1)	Classe	H2	B3	(normes	
allemandes).
-	ANSI	–	1994	(normes	américaines).
-	CEE	86/663.
DIRECTIVE	EUROPÉENNE	SUR	LES	MACHINES	
(limitativement	aux	grues	opérant	dans	les	pays	de	la	
Communauté	européenne).


