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5055
Cargadoras de Ruedas 0,35 - 0,65 m3

Los genios compactos en el sector de las cargadoras sobre ruedas

Cargadoras sobre ruedas compactas y maniobrables aptas para distintos tipos de aplicaciones y con sistema hidraulico
powerflow (opcional). Gracias a su 6ptima relacién peso-potencia, a un peso de transporte reducido y una elevada y constante
carga util, esta serie es todo eficiencia para el usuario.

- Bastidores compactos y traccion a las cuatro ruedas

- Sistema de enganche rapido hidraulico y equipo de carga con elevacion en paralelo
- Cabina espaciosa con excelente visibilidad

- Accionamiento eficiente y costes de funcionamiento reducidos

- Versatilidad gracias al tercer circuito de control y la hidraulica powerflow
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5055
Cargadoras de Ruedas 0,35 - 0,65 m?

Datos técnicos

Caracteristicas operativas

@ KramerALLRAD

Volumen del cucharén (cucharon estandar) 0,55 m?

Peso de servicio 3.450 kg
Datos del motor

Fabricante del motor Yanmar

Potencia del motor 35 kW
Transmision de fuerza

Velocidad de desplazamiento (estandar) 20 km/h

Velocidad de desplazamiento (opcional) 30 km/h

Neumaticos estandar 10.5-18
Hidraulica de direccion y de trabajo

Capacidad volumétrica (bomba) 56 I/min

Presion (maximo) 235 bar

Capacidad volumétrica (opcional) 90 I/min
Cinematica

Carga de vertido (con pala) 1.980 kg

Carga util (P=1,25) 1.600 kg

Podréa encontrar méas datos técnicos en el amplio catalogo disponible en la seccion de material informativo
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Dimensiones

-
k4

A Altura 2.380 mm
B Longitud 4.950 mm
C Anchura 1.566 mm
D Distancia libre al suelo 270 mm
E Distancia entre ejes 1.850 mm
F Centro de eje frontal a punta 1.780 mm
G Centro de eje trasero a extremo del vehiculo 1.320 mm
H Anchura de cucharon 1.650 mm
| Eje de articulacion del cucharon 3.040 mm
J Altura de sobrecarga 2.890 mm
K Altura de descarga 2.320 mm
L Anchura de vertido 300 mm
Altura de apilamiento 2.820 mm
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Radio de giro (sobre neumaticos) 2.700 mm

Encontrara informacion sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.
Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para mas informacion sobre el funcionamiento del motor, consulte las
instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en funcion de las condiciones de funcionamiento.

Encontraré informacién sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para méas informacion sobre la potencia del motor, consulte las
instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en funcién de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a errores
de impresion. llustraciones aproximadas. Copyright © 2015 WKramer-Werke GmbH.
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