Trattori Serie 5E a 3 cilindri

da 55 a 75 CV (97/68EC) @ JOHN DEERE




Dati tecnici dei trattori 5E a 3 cilindri

MOTORE

Costruttore
N. di cilindri/aspirazione
T=Turbo — C= Intercooler
Cilindrata (cm?)
Valvole per cilindro
Capacita serbatoio carburante (L)
Capacita biocarburante
Metodo di raffreddamento
Livello di emissioni
Intervalli di manutenzione (ore)
PRESTAZIONI
Potenza nominale (97/68 CE), kW (CV)
Potenza nominale (ECE-R24)
Regime nominale (giri/min.)
Coppia massima (Nm)
Coppia massima a regime motore (giri/min.)
Riserva di coppia in %
TRASMISSIONE
Trasmissione standard
Frizione
Velocita di trasporto massima (km/h)
Tipo di freni
Blocco differenziale
PTO
Frizione
Standard
IMPIANTO IDRAULICO
Tipo di impianto
Comandi distributore
Rendimento nominale pompa idraulica
di sterzo (I/min.)
standard (I/min.)
Totale (I/min.)
Pressione idraulica (bar)
Capacita massima sollevatore a 610 mm dietro le rotule
Capacita massima sollevatore
Tipo di rilevamento sforzo
DISTRIBUTORI
Distributori posteriori
Distributori centrali
POSTAZIONE OPERATORE
Disponibilita modelli (i=isolato)
Piattaforma aperta con telaio antiribaltamento
Piattaforma — Piatta/Tunnel
Posizione cambio
db(A) nominali
Sistema sospensioni sedile
Fari di lavoro
Posteriori
Lampeggiatore
Zavorre per ruote posteriori
Cofano monoblocco

5055E, 5065E, 5075E
John Deere PowerTech M

3/1C
2900
2
68 (piattaforma), 80 (cabina)
Si — Additivo JD
Acqua
Stage Il A
250h

40,5 (55) / 48 (65) / 55 (75)
38,1(52)/46,1(63)/53,8(73)
2400
21372471276
1800
26/235/20

TSS con 9 marce avanti e 3 indietro
Doppia frizione a secco
26,3/27,6/29
A disco a bagno d'olio idraulici
Meccanico

Si
540 e 540E

Centro aperto
Leva / joystick

25
46
71
195
1.440 kg
1.800 kg alle rotule
Terzo punto

172
2

piattaforma aperta o cabina
Si
Tunnel
Dx/Sx — Cambio laterale
86 (piattaforma), 83 (cabina)

Kit sospensione pneumatica, sospensione meccanica
0 anteriori di serie, 1 (piattaforma) / 2 (cabina) di serie, 2 anteriori come kit
1 (piattaforma) di serie, 2 (cabina) di serie

Standard

0,110 0 220 kg (a seconda del paese)

Si

MOTORE

DIMENSIONI E PESI

2 ruote motrici (2RM)

4 ruote motrici (4RM)

2RM

Passo (mm)

Regolazione della carreggiata anteriore (mm)

Regolazione della carreggiata posteriore (mm)

Raggio di sterzata senza freni (m)

Larghezza min. fuori tutto (mm)

Luce libera dal suolo (mm)

Altezza totale (mm)

Altezza totale con telaio antiribaltamento ripiegato (mm)

Peso di spedizione (kg)

Peso massimo ammesso (kg)

Pneumatici (fare riferimento all'allegato tecnico)
Anteriori

Posteriori
4RM
Passo (mm)
Regolazione della carreggiata anteriore (mm)
Regolazione della carreggiata posteriore (mm)
Raggio di sterzata senza freni (m)
Larghezza min. fuori tutto (mm)
Luce libera dal suolo (mm)
Altezza totale (mm)
Altezza totale con telaio antiribaltamento ripiegato (mm)
Peso di spedizione (kg)
Peso massimo ammesso (kg)
Pneumatici (fare riferimento all'allegato tecnico)

Anteriori

Posteriori

Trattori 5E a 3 cilindri

5055E, 5065E, 5075E

Si
Si

2050

1447 - 2082

1417 -1821
35

1790-1810

310/ 326/ 400

2425 - 2460

1800
2745 (piattaforma), 3100 (cabina)

4700

6.0x16 / 7.5x16 Good Year
13.9 R28 (5050E) / 14.9x28, 8PR
16.9x28, 8PR
16.9x30, 8PR

2050

1367 -1932

1417 -1821
3,94

1790-1810

310/ 326/ 400

2425 - 2460

1800
2745 (piattaforma), 3100 (cabina)

5100

280/85R20 (11.2 R20) 320/85 R20 (12.4 R20)
240/85 R24 (9.5 R24) 280/85 R24 (11.2 R24)
320/85 R24 (12.4 R24)
320/85R28 (13.6 R28) 380/85 R28 (14.9 R28)
420/85 R28 (16.9 R28) 420/85 R30 (16.9 R30)
320/85R36 (13.6 R36)
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|'assistenza
John Deere e un

servizio di cui potete
fidarvi al 100%:

abbiamo |a risposta per tutte le vostre esigenze e ci impegnia-
mo a garantirvi la massima operativita. Ecco perché i nostri
prodotti e le nostre tecnologie sono di qualita, all’avanguardia
e di grande efficienza.

Abbiamo investito nella realizzazione di un’efficace rete di
concessionari per essere come dei buoni vicini di casa: sempre
a disposizione quando avete bisogno di noi. Tutto il personale
tecnico dei nostri concessionari riceve la formazione diretta-
mente da John Deere, conosce ogni bullone della vostra
attrezzatura e possiede le competenze necessarie per
diagnosticare i potenziali problemi.

Potete dunque contare su John Deere per ogni esigenza
relativa ai vostri trattori.

Con oltre 175 anni di esperienza nella produzione di macchine
agricole, possiamo affermare senza timore di smentite che
I'affidabilita e la nostra forza.

JOHN DEERE
FINANCIAL

“John Deere Financial: Finanziamo I'evoluzione in agricoltura.

Le Vostre necessita stanno cambiando. Noi siamo al Vostro fianco. Crediamo che la produttivita tramite I'innovazione
sia il futuro dell’agricoltura. Il nostro unico scopo @ di aiutarVi ad investire in questo futuro.

John Deere Financial & un marchio concesso in licenza a Cariparma ed identificativo del programma da questa gestito.”

Il presente documento & destinato alla distribuzione internazionale. Sebbene le informazioni e le descrizioni siano di carattere generale, alcune di esse
potrebbero riferirsi a opzioni di prodotto, servizi finanziari, assicurativi e accessori non disponibili in alcune regioni. Per maggiori dettagli contattare il
concessionario di zona. John Deere si riserva il diritto di modificare senza preawiso le caratteristiche tecniche e costruttive dei prodotti contenuti nel
presente documento.

@ JOHN DEERE

JohnDeere.com
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