HYUNDAI DIESELGABELSTAPLER - Tier 3 Motor

50/60/70/80D-7E

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE
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HMC D4DD Motor up-to-date Kiihlsystem Klimaanlage &
Heizung
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50/60/70/80DWFL{3

NEUES Kriterium fiir GroBgabelstapler

Hyundai stellt seine neuen Serie 7E Dieselgabelstapler vor.
Hervorragende Kraft und Leistung erhdht Ihre Produktivitat.
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Der neue Boss auf der Baustelle!

Dank ihrer sanften Bewegungen und ihres effizienten und ergonomischen Designs
erfiillen die 50/60/70/80D-7E Gabelstapler alle Ihre Anforderungen.

HMC D4DD

73:51kWJ/r23001U/min
381kgf:m}/A&1600/U/min
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AbschlieBbarer Tankdeckel Nasse Scheibenbremsen Vollhydraulisches Gesteigerter Neigewinkel
Der abschlieRbare Tankdeckel sorgt Die Nassen Scheibenbremsen erhdhen Lenksystem des Hubgeriists
fiir hohere Sicherheit auf der Baustelle. die Bremsleistung und verlangen die Das vollhydraulische Lenksystem Die Neigewinkel des Hubgeriists von 15°
Das vgrgrﬁﬁeng Tankvolum?n reduziert Wartungs intervalle. Die Bremsen sind ermoglicht sanftes und flexibles Lenken. vorwirts und 10° riickwirts ermdglichen
die Stillstandzeiten und ermdglicht eine durch ihren gelopselten Aufbau vor Ein Uberdrehen oder ein plétzlicher es dem Fahrer, Be- und Entladeeinsiitze

maximale Verfigbarkeit Inres Gabelstaplers.  Staub und Wasser geschiitst. Riickschlag des Lenkrads wird verhindert.  sicher und schnell durchzufiihren.
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Kraftvoll & leistungsstark

a
o
=
-
?
L t
1':' 5_,“1.51[‘ i wiwgnd S ANG | AN l
| =IAl | =

Hohere Fahrgeschwindigkeit & Steigfahigkeit

Der leistungsstarke Motor bietet groRere Beschleunigung, bessere Steigfahigkeit und eine
hdhere Fahrgeschwindigkeit auf jedem Untergrund und auf Steigungen.

Steigfahigkeit Fahrgeschwindigkeit
(beladen) (unbeladen)
50D-7 48,3% 50D-7E 35,1 kny/h

60D-7E N,7% 60D-7E 34,9 km/h
70D-7E 37.2% 70D-7E 34,8 km/h
80D-7E 329 % 80D-7E 34,5km/h




Ein ergonomischer Arbeitsplatz!

Der ergonomisch gestaltete Arbeitsplatz verringert
Ermiidungserscheinungen beim Fahrer und erhéht die Effizienz.

Leichtgéngige, Konzentrierte Schalttafel Einstellbare Lenkséule

préizise Bedienhebel Die Lenksaule kann nach Wunsch des Fahrers eingestellt werden, um eine komfortable

Die Bedienhebel ermdglichen prézise, Arbeitsumgebung zu erzeugen.

sichere und produktive Steuerung bei
minimalem Kraftaufwand des Bedieners.
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Einfache und sichere
Gangwechsel

Mit dem links vom Lenkrad angeordneten
Hebel kann der Fahrer schnell und einfach
die Geschwindigkeit und Richtung des
Gabelstaplers steuern. Der Motor kann nur
gestartet werden, wenn sich dieser Hebel
in Neutralstellung befindet.

Multifunktionsschalter

Mit dem Multifunktionsschalter lassen sich
Scheinwerfer und Hupe leicht betatigen.

Ergonomisch angeordnete
Pedale

Gaspedal und Bremspedal sind fiir
héchsten Fahrerkomfort ergonomisch
optimal angeordnet.

Feststellbremse

Die Rasterfeststellbremse erfordert
geringe Kraft beim Anziehen.




Sicherheit durch hohe
Widerstandsfahigkeit!

Sicherheit und Widerstandsfahigkeit stehen bei der Konstruktion
unserer Ausriistung an erster Stelle.

Einteilige Heavy-Duty-Rahmenkonstruktion GroBe Trittstufe und Leuchtstarke, gut Geschiitzte
Die einteilige Heavy-Duty-Rahmenkonstruktion wurde auf der Grundlage sorgféltiger Gelander Scheinwerfer
Strukturuntersuchungen entworfen und garantiert héchste Haltbarkeit und Sicherheit. Die breite, offene Trittstufe ermdglicht Leuchtstarke, gut Geschiitzte Scheinwerfer

bequemes und sicheres Ein- und Aussteigen.  sorgen fiir exzellente Sicht in dunkler
Arbeitsumgebung.




Expansionsbalg

Die Expansionsbalge absorbieren
Vibrationen und reduzieren die

Geréduschentwicklung des Abgassystems.

Dadurch wird die Lebensdauer erhoht.

Schutzvorrichtung fiir
Nabenbolzen

Mit der Bolzenbruch- Schutzvorrichtung
wurde die Widerstandfahigkeit verbessert.
(Gleiche GrdRe fiir Vorder- und Hinterrader)

OPSS-Fahrsicherheitssystem

Nur wenn sich der Fahrer auf dem
Fahrersitz befindet, lasst sich die Neigung
des Hubgeriists sowie das Heben und
Senken iiber die entsprechenden
Bedienelemente steuern.

Schmiernippel

Die Schmiernippel ermdglichen bei
Servicepriifungen einfachen Zugang zu den
Konigszapfen der Lenkwelle.
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Zentralisiertes Design fiir
einfachste Wartung!

Die leichte Zugéanglichkeit der Komponenten erméglicht eine bequeme
Durchfiihrung der Wartungsarbeiten.

Ankippen des Fahrerhauses - \
zu Wartungszwecken . . . . .
: o i Kraftstoffvorfilter mit Elektrischer Staubanzeiger  Gut erreichbarer, kompakter
Ein Hydraulikzylinder kippt die ) .
Fahrerkabine fiir einfachen Zugang Wasserabscheider Ein Sensor zeigt dem Fahrer an, wann Sicherungskasten fiir
zu den Hauptkomponenten. Das Der mit einer manuellen Entliftungspumpe der Luftfilter gereinigt oder ausgetauscht einfache Wammg

Ankippen der Kabine vereinfacht werden muss.
die Wartung aller Komponenten

des Antrigbsstrangs.

ausgestattete Kraftstoffvorfilter
mit Wasserabscheider schiitzt das
Kraftstoffsystem vor dem Eindringen von

0 Wasser und Verschmutzung.




Wartungsfreie Batterie
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GroBer Werkzeugkasten

Ein zusatzlicher Werkzeugkasten befindet
sich unter die Trittstufe.

Gut erreichbarer
Kraftstofftank




Hubspezifizierung (Angehangt / Wellengefiihrt)

Héhe iiber alles (abgesenkt) (mm) Freihub (mm)
o |
Modell | Typ Hubgeriist ], et Ohne Mit | gitter | | gitter | (Grad) bei 600 mm LC (kg) bei 600 mm LC (kg) Libeedeli}
lastschutzgitter | lastschutzgitter
Angehéngt | Wellengefiit| Angehéngt |Wellengefihit | Angehangt Angehangt ihrt| Angehéngt Angehangt Vor | Zuriick| Angehdngt ~ Wellengefiihrt | Angehangt | Wellengefilhrt | Angehdngt | Wellengefiihrt
V210 | 2730 | 2730 | 2365 | 2365 | 3691 4020 | 3975 | 140 40 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8555 8392
*V/300 3030 | 3030 | 2515 | 2515 | 3991 4320 | 4275 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8602 8439
V330 3330 | 3330 | 2665 | 2665 | 4291 4620 | 4575 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8650 8487
V350 3530 | 3530 | 2765 | 2765 | 4491 4820 | 4775 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8682 8519
| ZSURGSr | yaz0 | 3730 | 3730 | 2865 | 2865 | 4691 5020 | 4975 | 140 40 140 | 15 | 10 | 5000 5000 5000 8714 8550
il V400 4030 | 4030 | 3015 | 3015 | 4991 5320 | 5275 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8710 8606
V450 4530 | 4530 | 3315 | 3315 | 5491 5820 | 5775 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8997 8334
Lt V500 5030 | 5030 | 3565 | 3565 | 5991 6320 | 6275 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 077 8914
V550 | 5530 | 5530 | 3815 | 3815 | 6491 6820 | 6775 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 9156 8993
V600 6030 | 6030 | 4065 | 4065 | 6991 7320 | 7275 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 4950 9235 9072
TF450 4560 | 4560 | 2565 | 2565 | 5545 5805 | 5805 | 1580 1275 1320 | 15 | 10 5000 5000 5000 9189 9007
3stufier | TFB00 | 5060 | 5060 | 5765 | 5765 | 6045 6305 | 6305 | 1780 1475 1520 | 15 | 10 5000 5000 5000 9281 9099
Freitub | TF560 5600 | 5600 | 2965 | 2965 | 6585 6845 | 6845 | 1980 1675 1720 | 15 | 10 | 5000 5000 4850 9392 9210
TF600 6060 | 6060 | 3165 | 3165 | 7045 7305 | 7305 | 2180 1875 1920 | 15 | 10 5000 4900 4700 9479 9297
Héhe iiber alles (abgesenkt) (mm) Freihub (mm) ) Tragfahigkeit ohne Tragfahigkeit mit ;
szz'he Ausgefahren ohne it Ni:l?r:];:ls" Séitenverstellung S?itenverstellung Gev:::;;f:z:'(s::)pler
Modell Typ Hubgeriist (i Eingefahren Ohne Mit ; e diter | (Grad) bei 600 mm LC (kg) bei 600 mm LC (kg)
lastschutzgitter | lastschutzgitter 60D-7E | 70D-7E | 60D-7E | 70D-7E | 60D-7E | 70D-7E
Angehangt | Wellengefiirt| Angehéngt Angehangt Angehéngt Angehéngt Angehangt Vor | Zuriick i i fi i i i i
V210 | 2730 | 2730 | 2365 | 2365 | 3911 4020 | 3975 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 6000 7000 9197 19170 | 9823 | 9838
*V300 3030 | 3030 | 2515 | 2515 | 4211 4320 | 4275 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 6000 7000 9245 | 9218 | 9871 | 9886
V330 3330 | 3330 | 2665 | 2665 | 4511 4620 | 4575 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 6000 7000 9292 | 9265 | 9918 | 9966
V350 3530 | 3530 | 2765 | 2765 | 4711 4820 | 4775 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 6000 7000 9324 19297 | 9950 | 9965
| BSUMET | g0 3730 | 3730 | 2865 | 2865 | 4911 5020 | 4975 | 140 140 140 | 15 | 10 | 6000 | 6000 7000 7000 | 6000 7000 9356 9328 | 9982 | 999
Freihub V400 4030 | 4030 | 3015 | 3015 | 5211 5320 | 5275 | 140 140 140 | 15 | 10 | 6000 | 6000 7000 7000 | 6000 7000 9412 | 9384 (1003810052
60D-7E VS0 | 4530 | 4530 | 3315 | 3315 | 5711 5820 | 5775 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 (7000 7000|6000 | - |7000 9640 | 9612 [10266|10280
70IJ/-7E V500 5030 | 5030 | 3565 | 3565 | 6211 6320 | 6275 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 5950 6850 9719 19692 [10345(10360
V550 | 5530 | 5530 | 3815 | 3815 | 6711 6820 | 6775 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 5750 6650 9799 | 9771 1042510439
V600 6030 | 6030 | 4065 | 4065 | 7211 7320 | 7275 | 140 140 140 | 15 | 10 | 6000 | 6000 7000 7000 | 5600 6500 9877 | 9850 (1050310518
TF450 4560 | 4560 | 2565 | 2565 | 5765 5805 | 5805 | 1360 1275 1320 | 15 | 10 | 6000 | 6000 7000 7000 | 5850 6750 9848 | 9808 1047410476
3stufier | TFB00 5060 | 5060 | 2765 | 2765 | 6265 6305 | 6305 | 1560 1475 1520 | 15 | 10 | 6000 | 6000 {7000 7000 | 5650 6600 9940 | 9900 1056610568
Freihub | TF560 | 5600 | 5600 | 2965 | 2965 | 6805 6845 | 6845 | 1760 1675 1720 | 15 | 10 |5950 | 6000 (6900 7000 | 5500 6400 10051(10011{10677|10679
TF600 6060 | 6060 | 3165 | 3165 | 7265 7305 | 7305 | 1960 1875 1920 | 15 | 10 |5800 | 5850 6700 6800 | 5350 6200 10139{10098|10765|10766
Héhe iiber alles (abgesenkt) (mm) Freihub (mm)
s |
Modell | Typ Hubgeriist {mm) Snoeiiiey Ohne Mit | qitter | 1 giter|  (Grad) | bei600mmLC(kg) | bei600 mm LC (ko) GO
lastschutzgitter | lastschutzgitter
Angehingt | Wellengefiirt| Angehéngt Angehéingt Angehéingt Angehéngt Angehéingt Vor | Zuriick gehangf Angehang Wellengefiihrt | Angehangt | Wellengefihrt
V210 2740 | 2740 | 2525 | 2525 | 4048 4050 | 4075 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 8000 8000 10969 10957
*V/300 3040 | 3040 | 2675 | 2675 | 4348 4350 | 4375 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 8000 8000 11018 11006
V330 | 3340 | 3340 | 2825 | 2825 | 4648 4650 | 4675 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 8000 8000 11067 11055
V350 3540 | 3540 | 2925 | 2925 | 4848 4850 | 4875 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 8000 8000 11100 11088
| BSUREC |yagn 3740 | 3740 | 3025 | 3025 | 5048 5050 | 5075 | 150 150 150 | 15 | 10 | 8000 8000 8000 8000 M3 | 1120
il V400 4040 | 4040 | 3175 | 3175 | 5348 5350 | 5375 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 8000 8000 11181 11169
V450 4540 | 4540 | 3475 | 3475 | 5848 5850 | 5875 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 7800 7800 11396 11384
LS \/500 5040 | 5040 | 3725 | 3725 | 6348 6350 | 6375 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 7600 7600 11478 11466
\550 5540 | 5540 | 3975 | 3975 | 6848 6850 | 6875 | 150 150 150 | 15 | 10 7850 7800 7450 7450 11559 11547
V600 6040 | 6040 | 4225 | 4225 | 7348 7350 | 7375 | 150 150 150 | 15 | 10 7600 7600 7250 7250 11641 11629
TF450 4570 | 4570 | 2750 | 2750 | 5902 5880 | 5905 | 1418 1440 1415 | 15 | 10 8000 8000 7750 7750 11680 11654
3stufier | TFB00 5070 | 5070 | 2950 | 2950 | 6402 6380 | 6405 | 1618 1640 1615 | 15 | 10 8000 8000 7500 7500 11783 11757
freitub | TF550 = 5670 | 5670 | 3150 | 3150 | 6902 6880 | 6905 | 1818 1840 1815 | 15 | 10 | 7700 7700 7300 7300 11885 11859
TF600 6070 | 6070 | 3350 | 3350 | 7402 7380 | 7405 | 2018 2040 2015 | 15 | 10 7450 7450 7100 7100 11988 11962
* Standard



Technische Daten

V MAST TF MAST V MAST TF MAST
35m 50m 35m 50m
5000 45m 60m 45m 60m
\ 6.0m 6.0 m
4500 - N
\ 6000
2 o N 2
5000
50D-7E IR N 60D-7E [ N
E s R
4000
3000 =
2500 \\ 3000
600 800 1000 1200 1400 1600 600 800 1000 1200 1400 1600
LASTSCHWERPUNKT (mm) LASTSCHWERPUNKT (mm)
V MAST TF MAST V MAST TF MAST
3.5m 50 m 3.0m 50 m
45m 6.0m 8000 45 m 6.0 m
7000 60m 60m
__ 6000 N _ 7000 \\\\\
b 5000 NS £ 6000
< \\\ 80D-7E 2
4000 L 5000
3000 4000
600 800 1000 1200 1400 1600 600 800 1000 1200 1400 1600
LASTSCHWERPUNKT (mm) LASTSCHWERPUNKT (mm)

Seitenverstellbare Klappgabel Klappschaufel Drehbare Gabel Driicken-Ziehen Drehbare Laststabilisator

* SEITENVERSTELLBARE GABEL

Gabel Rollenklammer

Kartonklammer Paletteninvertierer Rollenklammer Ballenklammer Lastverldngerung Gabelpositionierer
© GABELN (L x W x T) (mm) * GABEL-EXTENDER 1800/ 2000/ 2200/ 2300
- Angehiingt - Wellengefiihrt -~ BEREIFUNG VOLLGUMMIREIFEN ABRIEBFEST
. -50D-7E . -50D-7E - - FAHRERSITZ SICHERHEITSGURT,
© 1350 x 150 x 60 - 1500 x 150 x 60 - 1800 x 150 x 60 ¢ 1350 x 150 x 60 - 1500 x 150 x 60 - 1800 x 150 x 60 © ARMSTUTZE, LORDOSENSTUTZE
© 2000 x 150 x 60 - 2400 x 150 x 60 ©-2000x 150 x 60 - 2400 x 150 x 60 © - KABINE & HEIZUNG
i -60/70D-7E : - 60/70D-7E © KABINE, KLIMAANLAGE & HEIZUNG
© -1350x 150 x 65 - 1500 x 150 x 65 - 1800 x 150 x 65 © 1350 180 x 60 - 1500 x 180 x 60 - 1800 x 180 X 60 © . SCHALLDAMPFER VERTIKAL
200015065 - 2400 x 150 x 65 2000 x 180 x 60 - 2400 x 180 x 60 - HAUPTSTEUERVENTIL
; *80D-E ; +80D-7E . 3-SCHIEBER/ 4-SCHIEBER / 5-SCHIEBER
. +1350x 18070 - 1500 180X 70 - 1800 x 180 X 70 - 1350 180x70 - 1500 x 180 70 - 1800 x 180X 70 . INTEGRALE GABELPOSITIONIERER
£ -2000x 180 x 70 - 2400 x 180 x 70 © -2000x 18070 - 2400 180 x 70 :







Anmerkungen
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Abmessungen

Technische Daten

Identifikation
1.1 | Hersteller Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai
12 | Typ 50D-7E 60D-7E 70D-7E 80D-7E
1.3 | Antrieb: elektrisch (Batterie oder Netz), Diesel, Benzin, Gas, Manuell DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL
-~ 1.4 | Betriebsart: manuell, gehend, stehend, sitzend, Auftragsammler Sitzend Sitzend Sitzend Sitzend
1.5 | Tragfahigkeit/ Nennlast (standard) Qft) 50 6,0 70 80
16 | Abstand Lastschwerpunkt ¢ (mm) 600 600 600 600
1.8 | Lastabstand, Mitte Antriebsachse bis Gabelzink X (mm) 605 615 615 690
. . 19 | Radstand y (mm) 2300 2300 2300 2500
_ Gewichte
DD 2.1 | Betriebsgewicht kg 8440 9245 98N 19235
# g D 2.2 | Achslast, beladen vorne/hinten kg | 12046/ 1556 13573 /1673 14964 /1907 32199/ 3036
N . . . 2.3 | Achslast, unbeladen vorne/hinten kg 4404 /4198 4403 / 4842 4266 / 5605 9241/9994
) -.DC] . / Réder, Fahrgestell
o E 3.1 | Bereifung: Vollg Polyurethan P isch P isch Pr isch P isch
o i 32 | Grosse Bereifung vorne 8.25-15-14 8.25-15-14 8.25-15-14 9.00-20-14
- B i 33 | Grosse Bereifung hinten 8.25-15-14 8.25-15-14 8.25-15-14 9.00-20-14
7 2y 35 | Réader, Anzahl vorne/hinten (X= angetrieben) 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2
T 36 | Spurweite vorne b10 (mm) 1580 1580 1580 1632
‘ 3.7 | Spurweite hinten b11 (mm) 1604 1604 1604 1700
Abmessungen
4.1 | Hubgeriist neigen vor/zuriick Grad 15/10 15/10 15/10 15/10
4.2 | Hohe Hubgeriist al kt (standard) h1 (mm) 2515 2515 2515 2675
43 | Freihub h2 (mm) 140 140 140 145
44 | Hubhghe (standard) h3 (mm) 3030 3030 3030 3040
45 | Hohe Hubgeriist fahren (standard) h4 (mm) 4275 275 4275 4375
47 | Hohe Dachschutz (niedrig/Standard/hoch) h5 (mm) 2500 2500 2500 2603
48 | Sitzhdhe/Standhdl h7 (mm) 1395 1395 1395 1464
b2 4.12 | Hohe Kupplung 110 (mm) 425 425 425 493
8| bi0 419 | Lénge (iber alles 11 (mm) 4700 4765 4820 5000
‘f 4.20 | Lénge bis Spitze Gabelzinken 2 (mm) 3500 3570 3640 3960
I~ 4.21 | Breite iiber alles b1 (mm) 2268 / 2087 2268 / 2087 2268 / 2087 211
4.22 | Abmessungen Gabelzinken (Haken) LxExS(mm) | 60x150x1200 | 65x150x1200 | 65x150x 1200 | 1200x 180 x 70
lE 4.23 | Aufnahme Gabelzinken IS0 2328, Klasse / Typ A,B Class IV Class IV Class IV Class IV
- 4.24 | Breite Aufnahme Gabelzinken b12 (mm) 2087 2087 2087 2268
u 431 | Bodenfreiheit unter Hubgeriist, beladen m1 (mm) 195 195 195 250
T ] 4.32 | Bodenfreiheit, Mitte Achsabstand m2 (mm) 220 220 220 287
4.33 | Stegbreite fiir Paletten, 1000x1200 quer (LxB) Ast (mm) 5085 5130 5175 5580
l | 434 | Stegbreite fiir Paletten, 800x1200 langs (BxL) Ast (mm) 5285 5330 5375 5780
.5 4.35 | Wenderadius Wa (mm) 3210 3315 3360 3690
4.36 | Kleinster Drehpunktabstand b13 (mm) 1190 1190 1190 1354
813 Leistung
/‘\ 5.1 | Fahr hwindigkeit (unbeladen) km/h 35,1 349 348 345
Z 5.2 | Hubgeschwindigkeit, beladen/unbelad m/s 440/ 460 430/ 460 420/ 460 440/ 480
. Q L 53 | Senk hwindigkeit, beladen/unbelad m/s 500/ 450 500/ 450 500/ 450 500/ 450
55 | Zugkraft, beladen N 6470 6502 6527 6454
57 | Nei lei beladen/unbelad % 483 a7 372 329
59 | Beschleuni beladen/unbeladen (10m) sec - -
‘ 2 5.10 | Betriebsbremse Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch
Motor
6.1 | Motorhersteller /-typ HMC D4DD HMC D4DD HMC D4DD HMC D4DD
e 6.2 | Motorleistung gem. IS0 1585 kw 735 135 135 135
* * 6.3 | Nenndrehzahl 1/min 2300 2300 2300 2300
6.4 | Anzahl Zylinder / Hubraum fem? 3907 3907 3907 3907
6.5 | Kraftstoffverbrauch gem. VDI th 40 42 45 52
Sonstiges
Ll g 8.1 | Typ Fahrsteuerung I I Il I Joll I Power Shift
8.2 | Betriebsdruck (System/ Anbaugerate) bar 185 185 185 210
83 | Hydraulische Olmenge [ 105 105 105 100
8.4 | Gerduschpegel am Fahrerohr gem. DIN 12053 db(A) 82 82 82 85

Fragen Sie lhren Hyundai-Handler nach weiteren Informationen. Abbildungen kénnen geméaB internationalen Ausristungsstandards abweichen.
USA-MaBangaben kénnen gerundet sein. Technische Anderungen vorbehalten.
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