CARRETILLAS ELEVADORAS DIESEL HYUNDAI - Tier 3 Motor

50/60/70/80D-7E

A HYUNDAI

HEAVY INDUSTRIES EUROPE

= | a foto puede contener equipo opcional.

®
O
=
o
Q
o
()
(=
~t
")
*
—ry
c
-+
-
q
(]




HMC D4DD motor Sistema de Aire acondicionado
enfriamiento y calentador
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50/60/70/80DWFL{3

NUEVOS criterios para
la gran carretilla elevadora

Hyundai presenta una nueva gama de carretillas elevadoras por diesel
de la serie 7E. Gracias a su excelente rendimiento y gran potencia
su negocio serd mas rentable.

== HYUNDAI
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Potencia absoluta, jla nueva experta en el trabajo!

Las series 50/60/70/80D-7E de funcionamiento suave y disefio eficaz y
ergondmico, estan hechas para satisfacer todas sus necesidades.

HMC D4DD

73!5]kW3/42300]rpm
381kgi:my/A1600/rpm

Cilindro de inclinacion

i

Valvula
de control
de descenso

Cilindro de [
elevacion

Valvula de seguridad Cilindro de
de descenso direccion
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Tapon del combustible con  Sistema de frenos de disco  Direccion asistida Mayor angulo de
llave de cierre. en baiio de aceite completamente hidrostatica inclinacion del mastil
Mayor seguridad en las obras gracias al tapon El sistema de frenos de disco en bafio La direccion asistida hidraulica garantiza El dngulo de inclinacion del méstil de 15 grados
de cierre del combustible, ademés de untanque  de aceite practicamente no necesita que la direccion sea uniforme y flexible hacia adelante y de 10 grados hacia atras
de combustible con mas capacidad para menor mantenimiento y esté integrado para en todo momento, evitando el cansancio proporciona al operario una plataforma segura
tiempo de inactividad que proporcionan una proteger del polvo y el agua. de lamaquina y el rebotedel volante. y répida para trabajos de carga y descarga.

disponibilidad dptima de su carretilla.
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Mayor velocidad de traslacion y superabilidad de pendientes
El potente motor de alto rendimiento proporciona mas aceleracion, mejor superabilidad de pendientes

y mayor velocidad de traslacion en cualquier terreno o cuesta dificil.

Superabilidad de

pendientes (cargada)
50D-7E 483 %

60D-7E 4,7%
70D-7E 31.2%
80D-7E 329%

Gran potencia & rendimiento

Ly SCl 800371 0
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Velocidad de
traslacion (descargada)

50D-7E 35,1 km/h
60D-7E 34,9 km/h
70D-7E 34,8 km/h
80D-7E 345 km/h




Diseno ergonomico del espacio!

Un disefio basado en ergonomia reduce el cansancio y aumenta la
eficacia del operador.

Rapida respuesta de las Panel concentrado Columna de direccion ajustable

pa|ancas de mando de interruptores La columna de direccion puede ajustarse en funcion de las preferencias del operador para

. . crear un entorno de funcionamiento adecuado.
El minimo esfuerzo del operario es

suficiente para alcanzar un control
preciso, seguro y productivo.




Palanca de cambio facil y Palanca multifuncion

seguro Palanca multifuncion para facil acceso
alaslucesy la bocina.

Una sola palanca a la izquierda de la columna
de direccion proporciona un control rapido

y facil de la velocidad y de la direccion de
translacion. Sélo se puede arrancar el motor
cuando la palanca esta en punto muerto.

Pedales situados

ergonomicamente

Basado en un disefio ergondmico, los pedales
del acelerador y de avance lento estan
situados para ofrecer a los operadores mayor
comodidad y menor cansancio.

Freno de estacionamiento

La palanca de freno de estacionamiento
requiere menos esfuerzo para fijarla gracias a
su forma acodada.




iSequridad y gran duracion!

La seguridad y la durabilidad son las prioridades a la hora de disefiar
nuestros equipos.

Bastidor de estructura tnica de gran resistencia Escalon y asidero de gran Faros con luz intensa y
El resistente bastidor de tipo de estructura Unica est4 disefiado siguiendo un analisis estructural tamaiio protegidos

reciso que garantiza la durabilidad y la seguridad. . e . . ,
P aueg yiaseg Amplio escalon “abierto”, cémodo y sequro para  Los faros, con luz intensa y protegidos, estan
entrar y salir del camion. estratégicamente colocados para aumentar la
visibilidad en entornos oscuros.




Fuelle de expansion

El fuelle de expansion absorbe la vibracion
y reduce el ruido que genera el sistema

de escape, a la vez que prolonga su vida
operativa.

Protector de

los pernos del eje

Al aplicar el protector para evitar la rotura
de los pernos, se mejora la duracion. (Mismo
tamafio de las ruedas traseras y frontales)

OPSS (Sistema sensor de la

presencia del operador)

No es posible la inclinacion, elevacion y
descenso del méstil si el operador no esta
sentado en posicion normal.

Engrasadores

Los engrasadores se instalan para lograr un
facil acceso al huso central del eje de direccion
durante las comprobaciones de servicio.
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Diseno centralizado para
un mantenimiento facil

Una disposicion ideal de los componentes garantiza un facil acceso y
comodidad para el mantenimiento.

Inclinacion de la cabina - \

para fines de servicio
Un cilindrico hidréulico inclina la cabina Prefiltro de carburante con  Filtro de aire eléctricamente Caja de fusibles accesible y
del aperador para facilitar el acceso a los Py H 4
componentes principales. La inclinacion de separador de agua monitorizado con'lpacta para inspeccion
la cabina facilita la reparacion de todos los Equipado con una bomba aspirante manual, Un sensor del filtro de aire avisa de un filtro féc||
componentes de la serie eléctrica. el prefiltro de carburante con separador de de aire obstruido para que se realice el

agua mantendra el agua y los residuos fuera reemplazo antes de que se produzca

del sistema de carburante. cualquier dafio en el motor.




Bateria sin mantenimiento
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Completa caja de
herramientas de

mantenimiento

Caja de herramientas adicional situada en un
lateral de la maquina para comodidad del
operario.

Tanque del deposito del
facil acceso




Especificaciones del mastil (Tipo gancho / Tipo eje)

Altura total (mm)

Elevacion libre (mm)

Méxima , fcnlo dle Capacidad de carga | Capacidad de carga
altura de la Extendida . ANGUO B€ | i desplazamiento | con desplazamiento | Peso del cami6n
Modelo | Tipode méstl ~ horauilla | Descendido Sin Con o Con |n;:||rr:::1(;|;)n lateral a 600 mm lateral a 600 mm descarga (kg)
(mm) roteccion | protaceidn proteccion | proteccion g LC (kg) LC (kg)
g;-rg%%o 'I;!ireo gz}l%?m Elpeo ggrg%%o -I;si|peo ggrg%%o -I;si|peo g;|i1pc?m TPEFEU g;-rimm greo d};?a%ife Efrcéisa Tipogancho  Tipoeje |Tipogancho | Tipoeje |Tipogancho | Tipo eje
V210 | 2730 | 2730 | 2365 | 2365 | 3691 4020 | 3975 | 140 40 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8555 8392
*/300 3030 | 3030 | 2515 | 2515 | 3991 4320 | 4275 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8602 8439
V330 3330 | 3330 | 2665 | 2665 | 4291 4620 | 4575 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8650 8487
Elevacion | V350 3530 | 3530 | 2765 | 2765 | 4491 4820 | 4775 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8682 8519
I "Ted V370 3730 | 3730 | 2865 | 2865 | 4691 5020 | 4975 | 140 140 140 [ 15 | 10 5000 5000 5000 8714 8550
imitada
de V400 4030 | 4030 | 3015 | 3015 | 4991 5320 | 5275 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8710 8606
Zetapas | /450 | 4530 | 4530 | 3315 | 3315 | 5491 5820 | 5775 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 8997 8334
£ V500 5030 | 5030 | 3565 | 3565 | 5991 6320 | 6275 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 5000 077 8914
\B50 5530 | 5530 | 3815 | 3815 | 6491 6820 | 6775 | 140 140 140 [ 15 | 10 5000 5000 5000 9156 8993
V600 6030 | 6030 | 4065 | 4065 | 6991 7320 | 7275 | 140 140 140 | 15 | 10 5000 5000 4950 9235 9072
Elevacion | TF450 4560 | 4560 | 2565 | 2565 | 5545 5805 | 5805 | 1580 1275 1320 | 15 | 10 5000 5000 5000 9189 9007
"brlet TF500 5060 | 5060 | 5765 | 5765 | 6045 6305 | 6305 | 1780 1475 1520 | 15 | 10 5000 5000 5000 9281 9099
completa
d[(]e TF560 5600 | 5600 | 2965 | 2965 | 6585 6845 | 6845 | 1980 1675 1720 | 15 | 10 5000 5000 4850 9392 9210
3etapas | TFGOD 6060 | 6060 | 3165 | 3165 | 7045 7305 | 7305 | 2180 1875 1920 | 15 | 10 5000 4900 4700 9479 9297
L Altura total (mm) Elevacion libre (mm) Capacidad de carga | Capacidad de carga
Méxima Extendida Angulo de | sin desplazamiento | con desplazamiento | Peso del camion
it L Si C inclinacion| lateral a 600 mm lateral a 600 mm descarga (kg)
Modelo | Tipo de méstil  herdula | Descendido | - sin Con | protoction | proteccien | rado) LC (ko) LC (kg)
mm - L
proteccion | proteccion 60D-7E | 70D-7E | 60D-7E | 70D-7E | 60D-7E | 70D-7E
Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo Tipo | Hacia | Hacia | Tipo | Tipo | Tipo Tipo | Tipo |Tipo | Tipo Tipo | Tipo | Tipo | Tipo | Tipo
gancho | eje |gancho | eje gancho | eje |gancho| eje |gancho | eje gancho  eje |delante| atras |gancho| eje pancho eje |gancho| eje |gancho eje |gancho| eje pancho| eje
V210 | 2730 | 2730 | 2365 | 2365 | 3911 4020 | 3975 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 6000 7000 9197 19170 | 9823 | 9838
*/300 3030 | 3030 | 2515 | 2515 | 4211 4320 | 4275 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 (7000 7000 | 6000 7000 9245 9218 | 9871 | 9886
V330 3330 | 3330 | 2665 | 2665 | 4511 4620 | 4575 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 (7000 7000 | 6000 7000 9292 9265 (9918 | 9966
Elevacion | V350 3530 | 3530 | 2765 | 2765 | 4711 4820 | 4775 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 6000 7000 9324 19297 | 9950 | 9965
I'rlrig;eda V370 | 3730 | 3730 | 2865 | 2865 | 4911 5020 | 4975 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 6000 7000 9356 | 9328 | 9982 | 999
i
de V400 4030 | 4030 | 3015 | 3015 | 5211 5320 | 5275 | 140 140 140 | 15 | 10 | 6000 | 6000 7000 7000 | 6000 7000 9412 | 9384 (1003810052
BOD-TE | 2etapas | ygsp 4530 | 4530 | 315 | 3315 | 51 5820 | 5775 | 140 140 140 | 15 | 10 | 6000|6000 7000 7000 | 6000 7000 9640 | 9612 (1026610280
70|]/-7E V500 5030 | 5030 | 3565 | 3565 | 6211 6320 | 6275 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 5950 6850 9719 19692 [10345(10360
V550 | 5530 | 5530 | 3815 | 3815 | 6711 6820 | 6775 | 140 140 140 | 15 | 10 |6000 | 6000 {7000 7000 | 5750 6650 9799 | 9771 1042510439
V600 6030 | 6030 | 4065 | 4065 | 7211 7320 | 7275 | 140 140 140 | 15 | 10 | 6000 | 6000 7000 7000 | 5600 6500 9877 | 9850 (1050310518
Elevacion | TF450 4560 | 4560 | 2565 | 2565 | 5765 5805 | 5805 | 1360 1275 1320 | 15 | 10 | 6000 | 6000 7000 7000 | 5850 6750 9848 | 9808 1047410476
Iibrlet TF500 5060 | 5060 | 2765 | 2765 | 6265 6305 | 6305 | 1560 1475 1520 | 15 | 10 | 6000 | 6000 {7000 7000 | 5650 6600 9940 | 9900 1056610568
completa
dz TF560 5600 | 5600 | 2965 | 2965 | 6805 6845 | 6845 | 1760 1675 1720 | 15 | 10 |5950 | 6000 (6900 7000 | 5500 6400 10051(10011{10677|10679
Setapas | PG00 | 6060 | 6060 | 3165 | 3165 | 7265 7305 | 7305 | 1960 1875 1920 | 15 | 10 | 5800|5850 [6700 6800|5350 | - [6200 - |10139/10098[10765/10766
Maxima Attura total {mm) = Elevaci6n libre {mm) Anaulo de Capacidad de carga | Capacidad de carga
altura de la Extendida - o incI?nacién sin desplazamiento | con desplazamiento | Peso del camion
Modelo | Tipo de méstil horquilla | pescendido Sin Con - » lateral a 600 mm lateral a 600 mm descarga (kg)
{mm} proteccién | proteccion proteccién | proteccign | (grado) LC (kg) LC (kg)
g;rri1pc?m -I;eireo g;rrilpc?wu -Igfeu g;rri1pc?m -I;eireo g;rrmm -Igreo g;-#]c%u -Igfeo g;rilpc?m -I;eireo dglaacri:e !?rcéni? Tipo gancho  Tipoeje | Tipo gancho | Tipoeje |Tipogancho | Tipo eje
V210 2740 | 2740 | 2525 | 2525 | 4048 4050 | 4075 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 8000 8000 10969 10957
*V/300 3040 | 3040 | 2675 | 2675 | 4348 4350 | 4375 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 8000 8000 11018 11006
V330 3340 | 3340 | 2825 | 2825 | 4648 4650 | 4675 | 150 150 150 [ 15 | 10 8000 8000 8000 8000 11067 11055
Elevacion | V350 3540 | 3540 | 2925 | 2925 | 4848 4850 | 4875 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 8000 8000 11100 11088
i |i2red V370 3740 | 3740 | 3025 | 3025 | 5048 5050 | 5075 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 8000 8000 1M32 M2
imitada
de V400 4040 | 4040 | 3175 | 3175 | 5348 5350 | 5375 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 8000 8000 11181 11169
Zetapas | /450 | 4540 | 4540 | 3475 | 3475 | 5848 5850 | 5875 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 7800 7800 11396 11384
LS \/500 5040 | 5040 | 3725 | 3725 | 6348 6350 | 6375 | 150 150 150 | 15 | 10 8000 8000 7600 7600 11478 11466
\550 5540 | 5540 | 3975 | 3975 | 6848 6850 | 6875 | 150 150 150 | 15 | 10 7850 7800 7450 7450 11559 11547
V600 6040 | 6040 | 4225 | 4225 | 7348 7350 | 7375 | 150 150 150 | 15 | 10 7600 7600 7250 7250 11641 11629
Elevacion | TF450 4570 | 4570 | 2750 | 2750 | 5902 5880 | 5905 | 1418 1440 1415 | 15 | 10 8000 8000 7750 7750 11680 11654
Iibrlet TF500 5070 | 5070 | 2950 | 2950 | 6402 6380 | 6405 | 1618 1640 1615 | 15 | 10 8000 8000 7500 7500 11783 11751
completa
d’(,e TF550 5670 | 5670 | 3150 | 3150 | 6902 6880 | 6905 | 1818 1840 1815 | 15 | 10 7100 7700 7300 7300 11885 11859
3etapas | TRGOD 6070 | 6070 | 3350 | 3350 | 7402 7380 | 7405 | 2018 2040 2015 | 15 | 10 7450 7450 7100 7100 11988 11962
* Estandar



Especificaciones
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Estabilizador

Desplazamiento Horquillas Cuchara Horquillas Push Pull Pinza de rodillas
lateral con bisagras hidraulica giratorias giratoria de carga
Pinza para cajas Solera para palés Pinza para bidones Pinza para bala Extensor de carga Posicionador
de la horquilla
. o HORQUILLAS (largo x ancho x alto) (mm) - EXTENSORES DE HORQUILLA
© TIPO GANCHO TIPO EJE 1800/ 2000 / 2200 / 2300
-50D-7E -50D-7E - NEUMATICO SOLIDOS SIN MARCAS
- 1350 x 150 x 60 - 1500 x 150 x 60 - 1800 x 150 x 60 - 1350 x 150 x 60 - 1500 x 150 x 60 - 1800 x 150 x 60 - ASIENTO CINTURON DE SEGURIDAD,
;2000 x 150 x 60 - 2400 x 150 x 60 -2000 x 150 x 60 - 2400 x 150 x 60 REPOSABRAZOS, REPOSACADERAS
- 60/70D-TE - 60/70D-7E - CABINA & CALEFACCION §
- 1350 x 150 x 65 - 1500 x 150 x 65 - 1800 x 150 x 65 -1350 x 180 x 60 - 1500 x 180 x 60 - 1800 x 180 X 60 CABINA,AIREACONDICIONADOYCALEFACCION;
- 2000 x 150 x 65 - 2400 x 150 x 65 -2000 x 180 x 60 - 2400 x 180 x 60 - SILENCIADOR VERTICAL :
. *80D-7E *80D-7E - MCV 3-BOBINAS / 4-BOBINAS / 5-BOBINAS
-1350x 180 x 70 - 1500 x 180 x 70 - 1800 x 180 X 70 -1350x 180 x 70 - 1500 x 180 x 70 - 1800 x 180 X 70 - POSICIONADOR DE LA HORQUILLA
: -2000x 180x 70 - 2400 x 180 x 70 -2000 x 180 x 70 - 2400 x 180 x 70

 DESPLAZAMIENTO







Notas
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Dimensiones Especificaciones
Identificacion
1.1 | Fabricante Hyundai Hyundai Hyundai Hyundai
12 | Tipo 50D-7E 60D-7E 70D-7E 80D-7E
13 | Ali On: eléctrica (bateria o red), diesel, gasolina, gas combustible, manual DIESEL DIESEL DIESEL DIESEL
-~ 14 | Tipo de fi mano, peaton, de pie, sentado, recogedor del pedido sentado sentado sentado sentado
1.5 | Capacidad de carga/ carga nominal (estandar) Q) 50 6,0 70 80
16 | Distancia del centro de carga ¢ (mm) 600 600 600 600
1.8 | Distancia de carga, centro del eje propulsor a la horquilla X (mm) 605 615 615 690
A . 19 | Distancia entre ruedas y (mm) 2300 2300 2300 2500
_ Pesos
[ o 21 | Peso en servicio kg 8440 9245 987N 19235
# g DD 22 | Cargamento del eje, con carga delanterajtrasera kg | 12046/ 1556 13573/ 1673 14964 /1907 32199/ 3036
? . . ) 23 | Cargamento del eje, sin carga delantera/trasera kg 4404/ 4198 4403 / 4842 4266 / 5605 924119994
) ; -.DC] / Ruedas, chasis
- g 3.1 | Neuméticos: de caucho slido, superelésticos, poliuretano neumatico neumatico
- i 3.2 | Tamaiio de los neumaticos, delantero 8.25-15-14 8.25-15-14 8.25-15-14 9.00-20-14
. B i 33 | Tamafio de los trasero 8.25-15-14 8.25-15-14 8.25-15-14 9.00-20-14
7 2y 35 | Ruedas, nimero delantera / trasera (x= ruedas motrices) 4x/2 4x/2 4x/2 4x/2
T 36 | Anchura de oruga, delantera b10 (mm) 1580 1580 1580 1632
‘ 37 | Anchura de oruga, trasera b11 (mm) 1604 1604 1604 1700
Dimensiones basicas
41 | Inclinacion hacia adelante /atras de la carretilla del mastil grados 15/10 15/10 15/10 15/10
42 | Altura bajada del méstil (estandar) h1 (mm) 2515 2515 2515 2675
43 | Elevacion libre h2 (mm) 140 140 140 145
44 | Altura de elevacion (estandar) h3 (mm) 3030 3030 3030 3040
45 | Altura dida del mastil (estandar) hd (mm) 4275 4275 4275 4375
47 | Altura (cabina) de la proteccion de la carga para el conductor h5 (mm) 2500 2500 2500 2603
48 | Altura del asiento/altura de pie h7 (mm) 1395 1395 1395 1464
&2 4,12 | Attura de acoj h10 (mm) 425 425 425 493
8| bi0 419 | Longitud total 1 (mm) 4700 4765 4820 5000
‘f 420 | Longitud hasta la cara de las horquillas 12 (mm) 3500 3570 3640 3960
P~ 421 | Anchura total b1 (mm) |  2268/2087 2268/ 2081 2268/ 2087 211
422 | Dimensiones de la horquilla (tipo gancho) LxExS(mm) | 60x150x1200 | 65x150x1200 | 65x150x1200 | 1200x180x70
lE 423 | Carretilla de la horquilla IS0 2328, clase / tipo A, B Class IV Class IV Class IV Class IV
- 424 | Anchura de la carretilla de la horquilla b12 (mm) 2087 2087 2087 2268
o 431 | Distancia libre al suelo, con carga, debajo del méstil m1 (mm) 195 195 19 250
T ] 4.32 | Distancia libre al suelo, centro de la distancia entre ruedas m2 (mm) 220 220 220 287
433 | Anchura del pasillo para palés 1000 x 1200 transversal Ast (mm) 5085 5130 5175 5580
| | 4.34 | Anchura del pasillo para palés 800 x 1200 longitudinal Ast (mm) 5285 5330 5375 5780
- 4.35 | Radio de giro Wa (mm) 3210 3315 3360 3690
436 | Distancia méas pequeia entre los puntos de pivote b13 (mm) 1190 1190 1190 1354
= Datos de rendimiento
/'\ 51 | Velocidad de traslacion, sin carga km/h 31 349 348 345
Z 52 | Velocidad de elevacion, con carga/sin carga m/s 440/ 460 430/ 460 420/ 460 440/ 480
. Q L 53 | Velocidad de bajada, con carga/sin carga m/s 500/ 450 500/ 450 500/ 450 500/ 450
55 | Fuerza de traccion, con carga N 6470 6502 6527 6454
5.7 | Rendimi en gradiente, con carga % 183 n7 372 329
59 | Tiempo de aceleracion, con carga/sin carga (10m) sec
‘ 2 5.10 | Freno principal Hidréulico Hidraulico Hidraulico Hidraulico
Motor
6.1 | Fabricante del motor / tipo HMC D4DD HMC D4DD HMC D4DD HMC D4DD
e 6.2 | Potencia del motor segtin IS0 1585 kw 135 735 135 735
* * 6.3 | Velocidad nominal 1/min 2300 2300 2300 2300
64 | N°de cilindros / idad clibica fem? 3907 3907 3907 3907
65 | Consumo de combustible segtin VDI Cycle th 40 42 45 52
- Otros datos
Lill g 8.1 | Tipo de control de la tr autométic autométic automtic | Convertidor de par
8.2 | Presion operativa para las fijaciones bar 185 185 185 210
83 | Volumen del aceite para las fijaciones ) 105 105 105 100
84 | Nivel de ruido para el conductor segin DIN 12053 db(A) 82 82 82 85

Pdngase en contacto con su distribuidor de Hyundai para mas informacion. La maquina mostrada en la foto puede variar seguin las normativas internacionales.
Todas las medidas de EEUU se han redondeado a la cantidad mas cercana de libras o pulgadas. Los materiales y especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Péngase en contacto con

www.hyundai.eu
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