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7-SERIE
145

7-SERIE
165

7-SERIE
185

7-SERIE
190

7-SERIE
210

7-SERIE
230

Motor 
F.P.T. (TIER 3) NEF 6 cyl CR TAA NEF 6 cyl CR TAA NEF 6 cyl CR TAA NEF 6 cyl CR TAA NEF 6 cyl CR TAA NEF 6 cyl CR TAA
electronic high pressure common rail      
HÖCHSTLEISTUNG ISO	 PS/KW 145 / 106 162 / 119 171 / 126 180 / 132 198 / 146 213 / 157
MOTORLEISTUNG MIT DUAL POWER MANAGEMENT FÜR ZAPFWELLE ISO	 PS/KW 156 / 115 171 / 126 183 / 135 199 / 146 213 / 157 225 / 165
HÖCHSTDREHMOMENT (MIT DUAL POWER)	 NM 632 (705) 730 (747) 748 (763) 774 (800) 800 (850) 850 (950)
DREHMOMENTANSTIEG (MIT DUAL POWER) 40% (45%) 45% (40%) 40% (36%) 45% (38%) 38% (37%) 45% (42%)
HUBRAUM (CM3)/ZYLINDERANZAHL/VENTILANZAHL 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24 6.728 / 6 / 24
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	 liter 300 300 300 350 350 350

KUPPLUNG 
MEHRSCHEIBENKUPPLUNG IM ÖLBAD      

GETRIEBE
AUTOPOWERSHIFT + WENDEGETRIEBE 32V+24R (8 POWERSHIFT-GÄNGE)  

(TECHNO)      

AUTOPOWERSHIFT + KRIECHGANGGETRIEBE + WENDEGETRIEBE 48V+40R (TECHNO)      
AUTOSHIFT + WENDEGETRIEBE: 32V+24R (8 POWERSHIFT-GÄNGE)  

(COMFORT / FULL-TRONIC)      

AUTOSHIFT + KRIECHGANGGETRIEBE + WENDEGETRIEBE 48V+40R  
(COMFORT / FULL-TRONIC)      

REVERSE POWER SHUTTLE: LASTWENDESCHALTUNG      
ELEKTROHYDRAULISCHE VORRICHTUNG PARK-LOCK (COMFORT / FULL-TRONIC)      
OHNE ELEKTROYDRAULISCHE VORRICHTUNG PARK-LOCK (TECHNO)      
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENZIALSPERRE HINTEN      

ZAPFWELLE HYDRA - P.T.O.
MEHRSCHEIBENKUPPLUNG IM ÖLBAD      
ELEKTROHYDRAULISCHE ZUSCHALTUNG      
2 GESCHWINDIGKEITEN: 540/1000 MIN-1      

FRONTTRIEBACHSE FÜR ALLRADANTRIEB
STARRACHSE      
ACHSE MIT ELEKTRONISCH GESTEUERTEN HYDRAULISCHEN AUFHÄNGUNGEN      
MAX. EINSCHLAGWINKEL 55° 55° 55° 55° 55° 55°
WENDERADIUS	MM  4.900 4.900 4.900 5.400 5.400 5.400

BREMSSYSTEM
HINTEN ÖLBADBREMSE MIT RINGKOLBEN - 6 SCHEIBEN      
AUTOMATISCHE ZUSCHALTUNG DES ALLARADANTRIEBES BEIM BREMSEN      
SERVOBREMSE “BRAKING BOOSTER SYSTEM”      

HYDRAULIKKREISLAUF
MIT GESCHLOSSENEM ZENTRUM      
FÖRDERMENGE HYDROPUMPE MIT VERSTELLBAREM KOLBENHUB	 l/min 110 110 110 130  / 163  130  / 163  130  / 163 
ZUSATZSTEUERGERÄTE MIT ELEKTROHYDRAULISCHER /MECHANISCHER  

BETÄTIGUNG (techno / COMFORT)	S TD/WW 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4

ZUSATZSTEUERGERÄTE MIT ELEKTROHYDRAULISCHER BETÄTIGUNG (fULL-TRONIC)	S TD/WW 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5 4 / 5
HECK-HUBWERK “CAN BUS LIFT CONTROL”

ELEKTRONISCH GESTEUERT      
POSITIONSREGELUNG, INTERMIX, SCHWIMMSTELLUNG, SHOCK ABSORBER      
MAX. HUBKRAFT	k g 8000 8000 8000 10.950 10.950 10.950

KABINE UND FAHRERPLATZ
KABINE MIT ELEKTRONISCH GESTEUERTER HYDRAULISCHER AUFHÄNGUNG      
KLIMAANLAGE      
LUFTGEFEDERTER FAHRERSITZ (techno / COMFORT) - (fULL-TRONIC) () - () () - () () - () () - () () - () () - ()

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
BEREIFUNG VORNE SERIE 480/65R28 480/65R28 480/65R28 540/65R30 540/65R30 540/65R30
BEREIFUNG HINTEN SERIE 600/65r38 600/65r38 600/65r38 650/65R42 650/65R42 650/65R42
A - HÖHE ÜBER KABINE	MM  2900 2900 2900 3000 3000 3000
B - RADSTAND	MM  2752 2752 2752 2873 2873 2873
C - MAX. LÄNGE (MIT ZUSATZGEWICHTEN)	MM  5209 5209 5209 5307 5307 5307
D - BODENFREIHEIT	MM  505 505 505 470 470 470
E - MINIMALBREIT	MM	  2495 2495 2495 2415 2415 2415
GESAMTGEWICHT (OHNE ZUSATZGEWICHTE)	 Kg 6500 6500 6500 7700 7700 7700
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Serie 7Serie 7
Serie 7, echt  
fortschrittlich

Die Serie 7 ist speziell ausgelegt, um den Anforderungen  
einer immer anspruchsvolleren Landwirtschaft gerecht zu werden. 

Diese Schlepper bieten eine Kombination aus Leistung, 
Zuverlässigkeit, Komfort und Wirtschaftlichkeit, die perfekt  
auf die Bedürfnisse von mittleren und großen landwirtschaftlichen 
Betrieben und Lohnunternehmern abgestimmt ist. 

Die sechs Modelle werden von den neuen FPT-NEF 
Turbomotoren mit 6 Zylindern und 24 Ventilen angetrieben. 

Diese Antriebsaggregate, die die Abgasnorm Tier 3 
erfüllen, sind mit einem elektronisch geregelten Common-Rail-
Einspritzsystem und einem Dual Power System zur automatischen 
Leistungserhöhung bei Zapfwellenarbeiten ausgestattet. 

Dadurch entsteht ein außergewöhnlicher Drehmomentverlauf, 
der dem Einsatzspektrum des Traktors zugute kommt. 

Zusätzlich eignen sich die mechanischen, hydraulischen  
und elektronischen Leistungen dieser Baureihe ideal für schwere 
Aufgaben wie Bodenbearbeitungen, Zapfwellenarbeiten, 
Transporteinsätze und schnelle Straßenfahrten. 

Das 32-Gang-Getriebe “Autopowershift” steht mit 
mechanischem (Techno) oder elektrohydraulischem (Comfort  
oder Full-Tronic) Gruppenwechsel zur Verfügung. 

Das ”Autopowershift” bietet vier synchronisierte Gruppen  
mit acht Lastschaltstufen und lastschaltbare Wendeschaltung. 

Die Anwendung eines tragenden Rahmens und eines 
gummigelagerten Motors, um Geräusch und Schwingungen  
zu reduzieren, garantieren bei der Serie 7 ein höheres Niveau  
an Komfort. Als Option ist eine Vorderachse mit Einzelradfederung 
verfügbar, die die Bodenhaftung und Stabilität des Traktors erheblich 
verbessert. Auf Anfrage sind auch ein Frontkraftheber und eine 
Frontzapfwelle für den Einsatz von Frontanbaugeräten erhältlich. 

Die Kabine Master Class mit Rundumsicht von 360° wurde 
speziell entwickelt, um die höchsten Anforderungen der Landwirte 
in puncto Komfort und Sicherheit zu befriedigen. 

Mit der Serie 7 arbeiten Sie entspannt und ermüdungsfrei - 
auch an langen Arbeitstagen. 



Neue Tier-3-Motoren FPT-NEF  
mit kippbarer Motorhaube.
Die Traktoren der Serie 7 werden von den neuen F.P.T. Nef 

6-Zylinder-Motoren mit 6728 cm3 Hubraum und 24 Ventilen 

angetrieben. Diese Antriebsaggregate leisten 145 bis 225 PS 

(ISO) und sind mit Turbolader und elektronisch gesteuer-

tem Hockdruck-Common-Rail-Einspritzsystem ausgestat-

tet, die überragende Leistung und Zuverlässigkeit selbst 

unter den härtesten Einsatzbedingungen gewährleisten.

Die Motoren FPT-NEF sind speziell für den landwirtschaftli-

chen Einsatz ausgelegt und zeichnen sich durch modernes 

Design und fortschrittliche Lösungen aus. Die elektro-

nische Steuerung sorgt für eine effiziente und saube-

re Verbrennung und trägt somit zur Reduzierung der 

Schadstoffemissionen im Einklang mit der Tier 3-Abgasnorm 

sowie zur Verminderung des Kraftstoffverbrauchs bei. 

Geräusch und Schwingungen sind auf ein Minimum redu-

ziert und die Lebensdauer des Motors wird dank einem 

Stahlgussgehäuse erheblich verlängert. Zusätzlich gestat-

tet es das System Dual Power, durch Ausnutzung der elek-

tronischen Motorsteuerung Leistung und Drehmoment 

an der Zapfwelle bei Bedarf zu erhöhen. Die kippbare 

Motorhaube erleichtert den Zugang zum Motorblock für 

die Wartungs- und Kontrollarbeiten. > abb. A

Getriebe Autopowershift – Komfort, 
Geschwindigkeit, Produktivität, 
Wirtschaftlichkeit.
Das elektronische Getriebe AUTOPOWERSHIFT bietet vier 

synchronisierte Gruppen mit acht Lastschaltstufen 

in jeder Gruppe und ist wahlweise mit mechanischem 

Gruppenwechsel (Techno) oder elektronischem 

Gruppenwechsel (Comfort und Full-Tronic) verfügbar. 

Das elektronische Getriebeversion (Full-Tronic) wird 

über einen in der Multifunktions-Armlehne integrier-

ten Joystick gesteuert, der die Einschaltung aller 

Ganggruppen und elektronischen Gänge über Taste 

ermöglicht. > Abb. C

Das Getriebe verfügt zusätzlich über das System “Range 

Sequencer” zur Programmierung der Gruppenschaltung 

und die Funktion “Autoshift” für die automatische 

Gangwahl bei Transportarbeiten. Autoshift ermöglicht 

das automatische Schalten der Gänge abhängig von 

Last und Drehzahl. Dadurch wird ein einfaches und 

sicheres Fahren sichergestellt, das zur Erhöhung von 

Komfort und Produktivität sowie zur Reduzierung des 

Kraftstoffverbrauchs beiträgt. Das Getriebe ist mit dem 

hydraulischen Wendegetriebe Reverse Power Shuttle 

[> Abb. D] ausgestattet. Damit werden 32 Vorwärts- 

und 24 Rückwärtsgänge erhalten. Als Option ist ein 

Kriechganggetriebe erhältlich, das dem Fahrer ins-

gesamt 48 Vorwärts- und 40 Rückwärtsgänge zur 

Verfügung stellt. 

Vorderachse mit hydraulischer 
Einzelradfederung.
Als Option steht eine Vorderachse mit elektronisch 

gesteuerter Einzelradfederung zur Verfügung. Damit 

werden höhere Geschwindigkeit auf unebenem Gelände, 

verbesserte Zugkraft und gröSSere Manövrierfähigkeit 

zugunsten von Komfort, Sicherheit und Produktivität 

gewährleistet. > abb. B 
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Serie 7 – ein Synonym für Technologie und Innovation



Kabine ”Master Class”  
für hervorragende Sicht  
und Komfort.
Die Vierpfostenkabine mit ihren groSSen, hinten 

angelenkten Türen bietet eine Rundumsicht von 

360° und ermöglicht dem Fahrer ein bequemes 

Ein- und Aussteigen. Die Kabine verfügt serienmä-

SSig über eine im Dach integrierte leistungsfähige 

Klimaanlage, ein verstellbares Lenkrad und einen 

luftgefederten Fahrersitz - bei der Version Full-

Tronic zusätzlich mit Multifunktionsarmlehne. 

Der ansprechende und sorgfältig verarbeitete 

Innenraum und die optimale Schalldämmung stei-

gern den Fahrkomfort erheblich. Auf Wunsch kann 

die Kabine mit einer aktiven hydropneumatischen 

Kabinenfederung (L.S.H.C. – Landini Suspended Hydro 

Cab) ausgerüstet werden, die in Kombination mit 

der optionalen Einzelradfederung unschlagbaren 

Fahrkomfort garantiert. > Abb. i

Load-Sensing-Hydrauliksystem 
und hoch vielseitige 
Zusatzsteuergeräte.
Das Load-Sensing-Hydrauliksystem mit Verstell-

pumpe bietet eine Fördermenge von 130 l/min und 

sorgt somit für die optimale Speisung von bis zu 

fünf hinteren Zusatzsteuergeräten. > Abb. F 

Auf Wunsch ist auch eine Pumpe mit 163 l/min 

Förderleistung verfügbar. Bei der Version Full-

Tronic werden alle Steuergeräte elektrohydrau-

lisch gesteuert; eines wird über die Drucktasten am 

Joystick (1), die anderen über die in der Armlehne 

integrierten Kreuzhebel (2 und 3) gesteuert. > Abb. E

An der multifunktionalen Armlehne befinden sich 

zudem die Mengen- und Zeitsteuerungen, die ent-

sprechend der durchzuführenden Arbeit einge-

stellt werden können.

Serie 7 – ein Synonym für Technologie und Innovation
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Kabine ”Master Class”  
für hervorragende Sicht  
und Komfort.
Die Vierpfostenkabine mit ihren groSSen, hinten 

angelenkten Türen bietet eine Rundumsicht von 

360° und ermöglicht dem Fahrer ein bequemes 

Ein- und Aussteigen. Die Kabine verfügt serienmä-

SSig über eine im Dach integrierte leistungsfähige 

Klimaanlage, ein verstellbares Lenkrad und einen 

luftgefederten Fahrersitz - bei der Version Full-

Tronic zusätzlich mit Multifunktionsarmlehne. 

Der ansprechende und sorgfältig verarbeitete 

Innenraum und die optimale Schalldämmung stei-

gern den Fahrkomfort erheblich. Auf Wunsch kann 

die Kabine mit einer aktiven hydropneumatischen 

Kabinenfederung (L.S.H.C. – Landini Suspended Hydro 

Cab) ausgerüstet werden, die in Kombination mit 

der optionalen Einzelradfederung unschlagbaren 

Fahrkomfort garantiert. > Abb. i

Neue elektronischer Kraftheber  
“Can Bus Lift Control”.
Die Hauptsteuerung (S) in der Version Full-Tronic ist ergonomisch am 

Multifunktionsjoystick angeordnet. > Abb. H

Alle weiteren wichtigen Funktionen und Regelungen sind gut erreichbar an 

der rechten Konsole [> Abb. G] platziert. Dies ermöglicht eine einfache und prä-

zise Steuerung der Arbeitsgeräte über den neuen elektronischen Kraftheber. 

Der Kraftheber mit seinem stabilen Dreipunktgestänge der Kategorie III bietet 

eine maximale Hubkraft von 10.950 kg.

Hydra-PTO: hydraulisch zuschaltbare  
Zapfwelle mit 2 Geschwindigkeiten  
und Dual Power für höhere Leistung.
Die Betätigung der Ölbad-Scheibenkupplung erfolgt hydraulisch über einen 

Druckschalter (P) [> Abb. E], der eine leichtgängige und bequeme Zuschaltung 

der Zapfwelle ermöglicht. Das System DUAL POWER auf Basis der elektroni-

schen Motorsteuerung ist in der Lage, die Leistung an der Zapfwelle um etwa 

15 PS bei Bedarf zu erhöhen, abhängig von der Last bei Zapfwellenarbeiten. 

Leistung und Produktivität des Traktors werden damit weiter optimiert. 

Das automatische Management erlaubt es zudem, Ein- und Ausschalten der 

Zapfwelle bestimmten Hubhöhen der Heckhydraulik zuzuordnen, um die 

Manöver am Vorgewende zu erleichtern. 

Load-Sensing-Hydrauliksystem 
und hoch vielseitige 
Zusatzsteuergeräte.
Das Load-Sensing-Hydrauliksystem mit Verstell-

pumpe bietet eine Fördermenge von 130 l/min und 

sorgt somit für die optimale Speisung von bis zu 

fünf hinteren Zusatzsteuergeräten. > Abb. F 

Auf Wunsch ist auch eine Pumpe mit 163 l/min 

Förderleistung verfügbar. Bei der Version Full-

Tronic werden alle Steuergeräte elektrohydrau-

lisch gesteuert; eines wird über die Drucktasten am 

Joystick (1), die anderen über die in der Armlehne 

integrierten Kreuzhebel (2 und 3) gesteuert. > Abb. E

An der multifunktionalen Armlehne befinden sich 

zudem die Mengen- und Zeitsteuerungen, die ent-

sprechend der durchzuführenden Arbeit einge-

stellt werden können.
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