
Sujeto a cambios sin previo aviso. No se puede derivar responsabilidades de estas informaciones. El único elemento determinante es el acuerdo contractual. 

Portador de cargas
 Dumpers con tracción a las cuatro ruedas Wacker Neuson  
 9001 •  10001+
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www.wackerneuson.com 

Los equipos compactos de  
Wacker Neuson llevan prestaciones  
y movilidad justo donde se necesitan:
en todos los lugares y en todo  
momento.  

Consideramos nuestra labor permanente el cumplir nuestras promesas 
en lo referente a productos y servicios: 

fiabilidad, confianza, calidad, capacidad de reacción, flexibilidad 
e innovación.

Las máquinas de construcción compactas de la marca rinden allí 
donde otras no pueden más que tratar de adaptarse. Nuestros 
productos convencen a base de calidad, potencia, un sistema hidráulico 
inteligente, dimensiones compactas, tecnología innovadora, máxima 
productividad y fiabilidad. Un formato que en esta forma solo puede 
venir de la mano de Wacker Neuson: el especialista en equipos 
compactos. 

Dé usted también un salto de calidad gracias a estas capacidades.  
La categoría de unidades compactas de Wacker Neuson es una clase 
en sí misma. Un éxito en toda la gama.

OPCIONES 	 9001 • 10001+

CABINA

   	 Cabina de seguridad acristalada ROPS / FOPS Nivel II

	 Calefacción de cabina

	 Limpiaparabrisas/dispositivo de limpieza

	 Espacio de mantenimiento bloqueable

	 Dos puertas

	� Recipiente para almacenamiento y herramientas  
en el interior

	 Combinación radio/CD

	 Recipiente para bebidas

PINTURA

   	 Pintura especial 1 RAL  
	 (Color solo en piezas amarillas) 

	 Pintura especial 1 no RAL 
	 (color solo en piezas amarillas)

OTROS

   	 Aceite biodegradable Panolin

	 BP-Biohyd SE46

	 Security 24 (1.500 h)  
	 Ampliación de garantía a 24 meses  
	 o 1.500 horas de funcionamiento

	 Security 24 (2.000 h)  
	 Ampliación de garantía a 24 meses  
	 o 2.000 horas de funcionamiento	

	 Luces (Equipo homologado para circulación en carretera)

   	 Cuña de rueda

	 Cubierta de instrumentos

	 Enchufe para remolque

	 Rotativo

	 Alarma de marcha atrás   

	 Rueda de repuesto

CONJUNTOS

   	 Conjunto de espejos 
	 Espejo derecho e izquierdo

EQUIPAMIENTO DE SERIE	 9001 • 10001+

GENERAL 

   	 Caja de descarga frontal hidráulica  
		  3.850 l a ras / 4.700 l colmado 
		  4.000 l a ras / 4.850 l colmado

	 Barra antivuelco (ROPS)

	 Velocidad: 27 km/h

MOTOR 

   	 Motor diésel DEUTZ refrigerado por agua TCD 2012 Turbo

SISTEMA HIDRÁULICO 

	 Tracción permanente a las cuatro ruedas

	� Tracción con transmisión de potencia con 4 marchas,  
conversor de momento de giro

	 Bomba de engranajes

	 Tracción hidrodinámica con frenos multidiscos en ambos ejes

	 Articulación del bastidor hidrostática (sensora de carga)

	

9001

10001+



Potentes, compactos y con  
una capacidad todoterreno  
fuera de lo común.  
Con capacidades de carga  
de 9 a 10 toneladas.

10001+  10001+ Cabina
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DIMENSIONES	 10001+ 	 10001+ (Cabina)

B 		  2.420 mm	 2.420 mm

B1 / B2 / B3	 2.500 / 1.490 / 1.920 mm	 2.500 / 1.140 / 1.920 mm

C 		  510 mm	 510 mm

D		  480 mm	 480 mm

E 		  2.040 mm	 2.040 mm

F 		  2.970 mm	 2.970 mm

G		  48°	 48°

H 		  3.140 mm	 3.070 mm

H1 		  2.360 mm	 -

I		  -	 320 mm

K		  430 mm	 430 mm

L		  4.560 mm	 4.560 mm

L1 / L2 / L3 	 2.500 / 1.225 / 835 mm	 2.500 / 1.225 / 835 mm

M	 	 -	 470 mm

N 		  -	 1.450 mm

CARACTERÍSTICAS	 9001	 9001 (Cabina)	 10001+	 10001+ (Cabina) 
OPERATIVAS

Carga útil	 9.000 kg	 9.000 kg	 10.010 kg	 10.010 kg

Tara	 4.800 kg	 4.910 kg	 4.800 kg	 4.910 kg

Capacidad de la caja  
a ras	 3.850 l	 3.850 l	 4.000 l	 4.000 l

Capacidad de la caja   
colmado	 4.700 l	 4.700 l	 4.850 l	 4.850 l

Capacidad de la caja 	  
Volumen de agua 	 2.250 l	 2.250 l	 2.250 l	 2.250 l

MOTOR

Marca/tipo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo

Modelo	 refrigerado por agua	 refrigerado por agua	 refrigerado por agua	 refrigerado por agua 
	 Motor Turbo de 4 cilindros	 Motor Turbo de 4 cilindros	 Motor Turbo de 4 cilindros	 Motor Turbo de 4 cilindros

Potencia (Iso 3046/1)	 88 kW (120 CV) 	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)

Cilindrada	 4.038 cm3	 4.038 cm3 	 4.038 cm3	 4.038 cm3

Revoluciones de  
funcionamiento	 2.400 min-1	 2.400 min-1	 2.400 min-1	 2.400 min-1

Gases de escape	 según 97/68/CE, 3A	 según 97/68/CE, 3A	 según 97/68/CE, 3A	 según 97/68/CE, 3A

CARACTERÍSTICAS DE MARCHA	

Velocidad de desplazamiento	  
I / II / III / IV	 0–4,5 / 0-7,0 / 0-14 / 0–27 km/h

Inflexión	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°

Basculación	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°

Radio de giro hacia fuera	 6.000 mm 	 6.000 mm	 6.000 mm	 6.000 mm

Pendiente admisible 	 50 %	 50 %	 50 %	 50 %

TRACCIÓN

Tracción	 Conversor de momento de giro con transmisor de potencia con cuatro marchas, tracción a las cuatro  
	 ruedas, selección de sentido de marcha electr.
Dirección	 Dirección pivotante hidrostática

Neumáticos	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5 
	 Perfil de tractor	 Perfil de tractor	 Perfil de tractor	 Perfil de tractor

Frenos de funcionamiento	 Frenos multidiscos en ambos ejes accionables hidráulicamente mediante pedal

Freno de estacionamiento	 sobre freno de disco en el eje de la transimisión para los ejes delantero y trasero

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba de desplazamiento	 Bomba de engranajes	 Bomba de engranajes	 Bomba de engranajes	 Bomba de engranajes

Caudal	 55 l/min	 55 l/min	 55 l/min 	 55 l/min

Presión de funcionamiento	 220 bares	 220 bares	 220 bares	 220 bares

VOLUMEN DE LOS DEPÓSITOS

Depósito diésel	 70 l 	 70 l 	 70 l	 70 l

Depósito hidráulico	 50 l	 50 l	 50 l	 50 l

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V

Batería	 100 Ah 	 100 Ah	 100 Ah	 100 Ah

Alternador	 95 A	 95 A	 90 A	 90 A

Motor de arranque	 3 kW	 3 kW	 3 kW	 3 kW

EMISIÓN DE RUIDOS

Niveles de potencia de sonido (L
WA)  	  

(según la normativa 2000/14/CE)	103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)



Potentes, compactos y con 
una capacidad todoterreno 
fuera de lo común.  
Con capacidades de carga  
de 9 a 10 toneladas.



  

Factores Wacker Neuson:

•	 Tracción a las cuatro ruedas hidrodinámica y con bajo mantenimiento.

•	 Extraordinaria capacidad todoterreno gracias a la oscilación de una  
	 articulación basculante de hasta un 33° / 8,5°.

•	 Capacidad de subida de pendientes extrema de hasta un 50 %.

•	 Motor de gran potencia con par elevado y niveles de ruido  
	 particularmente bajos.

•	 Gran distancia libre al suelo.

•	� Velocidad de desplazamiento de hasta 27 km/h para tareas de 
transporte rápidas.

•	 Generoso acceso de servicio y mantenimiento gracias a una  
	 cubierta de motor de una sola pieza bloqueable en alto.

•	 Articulación pendular con tendido de latiguillos integrado para una  
	 protección óptima.

•	 Control de mando claramente dispuesto con protección para piernas  
	 amplia y resistente.

•	 Barra antivuelco abatible estándar (ROPS).

•	 Fácil acceso de subida y bajada al puesto de conducción desde  
	 ambos lados.

•	 Estructura de acero de gran dureza: robusta y resistente.

•	 Estructura del dumper de gran volumen, robusta y resistente.

•	 Volumen de la caja de hasta 4850 l.

•	 Disponible desde fábrica con cabina (opción).



Carga útil de 9000 kg: 
El dumper 9001 Wacker Neuson  
con tracción a las cuatro ruedas.

1	 Gran distancia libre al suelo que en conjun-
ción con la tracción a las cuatro ruedas hidro-
dinámica y la articulación basculante procuran 
una excelente capacidad todoterreno.

2	 Generoso espacio de acceso de servicio y 
mantenimiento. Capó de motor de una sola 
pieza que puede abrirse del todo para de esta 
forma permitir un acceso sin limitaciones a la 
zona del motor.

3	 Articulación basculante. Chasis dividido con un 
ángulo de articulación basculante de 33° / 8,5° 
que proporciona un contacto con el suelo per-
manente aún sobre terrenos difíciles y la mejor 
tracción. 

4	 Barra antivuelco abatible (ROPS). No solo 
supone seguridad para el conductor, sino que 
también posibilita atravesar pasos elevados de 
baja altura.

5	 Tendido de latiguillos integrado. Los latiguillos 
pasan por la articulación basculante y de esta 
forma quedan protegidos de posibles daños.

6	 Control de mando. El control de mando, 
en buena disposición y de elevada 
resistencia, discurre por toda la anchura 
del chasis y protege de esta forma al 
conductor de la caída de materiales. 

7	 Caja de vertido frontal. La caja con la 
mayor capacidad, presenta un centro de 
gravedad muy bajo, lo que la convierte en 
una herramienta óptima para el transporte 
de los materiales más variados.

7

2 3
Máxima categoría: Productividad imbatible.

Es increíble todo lo que puede llevar a cabo en el mínimo de tiempo: El 
9001 es una máquina portadora que fija nuevas cotas. Con su tracción 
a las cuatro ruedas hidrodinámica, su excelente capacidad todoterreno 
y su capacidad de subida de pendientes extrema, se abre camino hasta 
llegar al máximo rendimiento de su categoría. Todos los días. También 
bajo las circunstancias más complicadas.

1
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8	 Excelente capacidad todoterreno gracias a  
su motor de alto par, su tracción a las cuatro 
ruedas, su articulación basculante y a la gran 
distancia sobre el suelo.

Tracción a las cuatro ruedas hidrodinámica. 
La tracción se produce a través de un conver-
sor del momento de giro, que lleva la potencia 
a las ruedas a través de la marcha elegida 
previamente por el conductor.

-	� Carga reducida del sistema de tracción  
y un confort del conductor incrementado.

-	� Mejor control del vehículo en 	maniobras de 
conducción complicadas.

-	� El manejo sencillo de la tracción con trans-
misión de potencia con cuatro marchas le 
permiten al conductor adaptar la velocidad 
de marcha al terreno concreto sobre el que 
se encuentre.

64

 
 
 
 

 4700 l* 

VOLUMEN  

DEL DUMPER 

*caja colmada

5

Factores Wacker Neuson:
•	 Tracción a las cuatro ruedas hidrodinámica y con bajo  
	 mantenimiento.  
•	 Extraordinaria capacidad todoterreno gracias a la oscilación  
	 de una articulación basculante con hasta 33° / 8,5°. 
•	 Capacidad de subida de pendientes extrema de hasta el 50 %. 
•	 Velocidad de desplazamiento de hasta 27 km/h para llevar a  
	 cabo rápidas tareas de transporte.
•	 Carga útil máxima de 9000 kg.
•	 Generoso acceso a los puntos de servicio y mantenimiento  
	 gracias a un capó del motor de una sola pieza y bloqueable  
	 en alto.
•	 Disponible de fábrica con cabina cerrada (opción).

8



Dumper de 24 horas:
Independiente de las condi- 
ciones climáticas gracias a  
su confortable cabina.

Productividad de 365 días sin un pero.

Nueva línea de diseño, aún más funcionalidad y ergo-
nomía perfecta: Todo bajo un mismo techo (rígido). La 
cabina completamente equipada ofrece aún más confort, 
seguridad y versatilidad. Un plus de productividad a un 
precio imbatible. De fábrica.

5

3

1	 Una cabina de seguridad con el 
máximo valor, que se ha ganado su 
reputación. ROPS / FOPS Nivel II: 
certificada, con capacidad de calefac-
ción, estable y espaciosa.  
Solo con Wacker Neuson.

2	 Bien dispuesta, con mucho espacio 
y libertad para cabeza y piernas. 
Los cristales de amplia superficie  
proporcionan una visibilidad óptima 
de 360º.

3	 Dos puertas de amplia apertura 
para entrar y salir de forma cómoda 
y segura. Una gran ventaja al contar 
con aún más movilidad en el trabajo 
diario.

 
 
 
 

DISPONIBLE  

DE FÁBRICA  

CON CABINA*

*Opción
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Factores Wacker Neuson:
•	 Cabina de seguridad Nivel II ROPS/FOPS. 
•	 Amplios cristales laterales y trasero para una  
	 óptima visibilidad de 360º.
•	 Calefacción de cabina. 
•	 Dos puertas. 
•	 Acceso a puntos de servicio bloqueable y práctico.   
•	� Recipiente para almacenamiento y herramientas  

en el interior.
•	 Portatazas. 
•	 Combinación de radio/CD. 
•	 Dispositivo de fijación para girofaros. 
•	 Juego de espejos retrovisores*. 
•	 Rejilla de protección* para el cristal delantero. 
	 * Opción

4

1 2

4	 Acceso a puntos de servicio a tra-
vés del tablero de asiento, que se 
extrae con tan solo aflojar cuatro 
tuercas. Sencillo, práctico y bien 
diseñado.

5	 Acceso de mantenimiento bloquea-
ble en ambos lados del dumper. De 
esta forma se reducen las comproba-
ciones diarias a solo unas pocas ac-
ciones que rápidamente se convierten 
en rutinarias.



Carga útil 10000 kg: 
El dumper de ruedas 
Wacker Neuson 10001.

Materiales de diez mil kilogramos que se transportan con 
tan solo un dumper. En cualquier estación y sobre cualquier 
terreno.

Llevar al punto de destino un volumen enorme en el menor 
tiempo posible y en el camino más recto para así mantener viva 
la cadena de trabajo: Una potencia logística fiable es el motor 
más importante de la eficiencia y del plan de trabajo.

El 10001 no representa solamente una anorme ayuda en el 
día a día, sino que también se trata de una gran ventaja en la 
reducción de costes y maniobras. 7

3

1

Factores Wacker Neuson:
•	 �Tracción a las cuatro ruedas hidrodinámica y con 

bajo mantenimiento.
•	� Motor de gran potencia con par elevado y niveles 

de ruido particularmente bajos.
•	� Extraordinaria capacidad todoterreno gracias a la 

oscilación de una articulación basculante con hasta 
33° / 8,5°.

•	� Capacidad de subida de pendientes extrema de 
hasta el 50 %.

•	� Velocidad de desplazamiento de hasta 27 km/h 
para llevar a cabo rápidas tareas de transporte.

•	 Carga útil máxima de 10000 kg.
•	� Generoso acceso a los puntos de servicio y  

mantenimiento gracias a un capó del motor de una 
sola pieza y bloqueable en alto.

•	 Disponible de fábrica con cabina cerrada (opción).
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1	 Gran distancia libre al suelo que en 
conjunción con la tracción a las cuatro 
ruedas hidrodinámica y la articulación 
basculante procuran una excelente capa-
cidad todoterreno.

2	 Generoso espacio de acceso de ser-
vicio y mantenimiento. Capó de motor 
de una sola pieza que puede abrirse del 
todo para de esta forma permitir un ac-
ceso sin limitaciones a la zona del motor.

3	 Articulación basculante. El chasis 
dividido con una angulación de la articu-
lación basculante de 33° / 8,5° procura 
un permanente contacto con el suelo 
y la mejor tracción aún sobre terrenos 
difíciles.

4	 Barra antivuelco abatible (ROPS). 
Que no solo garantiza la seguridad del 
conductor, sino que también posibilita  
atravesar pasos elevados de baja altura.

5	 Tendido de latiguillos integrado.  
Los latiguillos pasan por la articulación 
basculante y de esta forma quedan  
protegidos de posibles daños.

6	 Control de mando. El control de mando, 
en buena disposición y de elevada 
resistencia, discurre por toda la anchura 
del chasis y protege de esta forma al 
conductor de la caída de materiales.

6
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 4850 l* 

VOLUMEN  

DEL DUMPER 

* caja estándar  

colmada

7	 Caja de vertido frontal. La caja con la 
mayor capacidad, presenta un centro de 
gravedad muy bajo, lo que la convierte en 
una herramienta óptima para el transporte 
de los materiales más variados.

Tracción a las cuatro ruedas 
hidrodinámica. La tracción se produce a 
través de un conversor del momento de giro, 
que lleva la potencia a las ruedas a través de 
la marcha elegida previamente elegida por el 
conductor.

-	Carga reducida del sistema de tracción  
	 y un confort del conductor incrementado.

-	� Mejor control del vehículo en maniobras de 
conducción complicadas.

-	� El manejo sencillo de la tracción con 
transmisión de potencia con cuatro 
marchas le permiten al conductor adaptar 
la velocidad de marcha al terreno concreto 
sobre el que se encuentre.



9001

9001 Cabina 9001

DIMENSIONES	 9001 	 9001 (Cabina)

B 		  2.420 mm	 2.420 mm

B1 / B2 / B3	 2.500 / 1.490 / 1.920 mm	 2.500 / 1.140 / 1.920 mm

C 		  510 mm	 510 mm

D		  480 mm	 480 mm

E 		  2.000 mm	 2.000 mm

F 		  2.970 mm	 2.970 mm

G		  48°	 48°

H 		  3.140 mm	 3.070 mm

H1 		  2.360 mm	 -

I		  -	 320 mm

K		  430 mm	 430 mm

L		  4.560 mm	 4.560 mm

L1 / L2 / L3 	 2.500 / 1.225 / 835 mm	 2.500 / 1.225 / 835 mm

M		  470 mm	 470 mm

N 		  -	 1.450 mm
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Potentes, compactos y con  
una capacidad todoterreno  
fuera de lo común.  
Con capacidades de carga  
de 9 a 10 toneladas.

10001+  10001+ Cabina
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DIMENSIONES	 10001+ 	 10001+ (Cabina)

B 		  2.420 mm	 2.420 mm

B1 / B2 / B3	 2.500 / 1.490 / 1.920 mm	 2.500 / 1.140 / 1.920 mm

C 		  510 mm	 510 mm

D		  480 mm	 480 mm

E 		  2.040 mm	 2.040 mm

F 		  2.970 mm	 2.970 mm

G		  48°	 48°

H 		  3.140 mm	 3.070 mm

H1 		  2.360 mm	 -

I		  -	 320 mm

K		  430 mm	 430 mm

L		  4.560 mm	 4.560 mm

L1 / L2 / L3 	 2.500 / 1.225 / 835 mm	 2.500 / 1.225 / 835 mm

M	 	 -	 470 mm

N 		  -	 1.450 mm

CARACTERÍSTICAS	 9001	 9001 (Cabina)	 10001+	 10001+ (Cabina) 
OPERATIVAS

Carga útil	 9.000 kg	 9.000 kg	 10.010 kg	 10.010 kg

Tara	 4.800 kg	 4.910 kg	 4.800 kg	 4.910 kg

Capacidad de la caja  
a ras	 3.850 l	 3.850 l	 4.000 l	 4.000 l

Capacidad de la caja   
colmado	 4.700 l	 4.700 l	 4.850 l	 4.850 l

Capacidad de la caja 	  
Volumen de agua 	 2.250 l	 2.250 l	 2.250 l	 2.250 l

MOTOR

Marca/tipo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo

Modelo	 refrigerado por agua	 refrigerado por agua	 refrigerado por agua	 refrigerado por agua 
	 Motor Turbo de 4 cilindros	 Motor Turbo de 4 cilindros	 Motor Turbo de 4 cilindros	 Motor Turbo de 4 cilindros

Potencia (Iso 3046/1)	 88 kW (120 CV) 	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)

Cilindrada	 4.038 cm3	 4.038 cm3 	 4.038 cm3	 4.038 cm3

Revoluciones de  
funcionamiento	 2.400 min-1	 2.400 min-1	 2.400 min-1	 2.400 min-1

Gases de escape	 según 97/68/CE, 3A	 según 97/68/CE, 3A	 según 97/68/CE, 3A	 según 97/68/CE, 3A

CARACTERÍSTICAS DE MARCHA	

Velocidad de desplazamiento	  
I / II / III / IV	 0–4,5 / 0-7,0 / 0-14 / 0–27 km/h

Inflexión	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°

Basculación	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°

Radio de giro hacia fuera	 6.000 mm 	 6.000 mm	 6.000 mm	 6.000 mm

Pendiente admisible 	 50 %	 50 %	 50 %	 50 %

TRACCIÓN

Tracción	 Conversor de momento de giro con transmisor de potencia con cuatro marchas, tracción a las cuatro  
	 ruedas, selección de sentido de marcha electr.
Dirección	 Dirección pivotante hidrostática

Neumáticos	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5 
	 Perfil de tractor	 Perfil de tractor	 Perfil de tractor	 Perfil de tractor

Frenos de funcionamiento	 Frenos multidiscos en ambos ejes accionables hidráulicamente mediante pedal

Freno de estacionamiento	 sobre freno de disco en el eje de la transimisión para los ejes delantero y trasero

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba de desplazamiento	 Bomba de engranajes	 Bomba de engranajes	 Bomba de engranajes	 Bomba de engranajes

Caudal	 55 l/min	 55 l/min	 55 l/min 	 55 l/min

Presión de funcionamiento	 220 bares	 220 bares	 220 bares	 220 bares

VOLUMEN DE LOS DEPÓSITOS

Depósito diésel	 70 l 	 70 l 	 70 l	 70 l

Depósito hidráulico	 50 l	 50 l	 50 l	 50 l

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V

Batería	 100 Ah 	 100 Ah	 100 Ah	 100 Ah

Alternador	 95 A	 95 A	 90 A	 90 A

Motor de arranque	 3 kW	 3 kW	 3 kW	 3 kW

EMISIÓN DE RUIDOS

Niveles de potencia de sonido (L
WA)  	  

(según la normativa 2000/14/CE)	103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)



Potentes, compactos y con  
una capacidad todoterreno  
fuera de lo común.  
Con capacidades de carga  
de 9 a 10 toneladas.

10001+  10001+ Cabina
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DIMENSIONES	 10001+ 	 10001+ (Cabina)

B 		  2.420 mm	 2.420 mm

B1 / B2 / B3	 2.500 / 1.490 / 1.920 mm	 2.500 / 1.140 / 1.920 mm

C 		  510 mm	 510 mm

D		  480 mm	 480 mm

E 		  2.040 mm	 2.040 mm

F 		  2.970 mm	 2.970 mm

G		  48°	 48°

H 		  3.140 mm	 3.070 mm

H1 		  2.360 mm	 -

I		  -	 320 mm

K		  430 mm	 430 mm

L		  4.560 mm	 4.560 mm

L1 / L2 / L3 	 2.500 / 1.225 / 835 mm	 2.500 / 1.225 / 835 mm

M	 	 -	 470 mm

N 		  -	 1.450 mm

CARACTERÍSTICAS	 9001	 9001 (Cabina)	 10001+	 10001+ (Cabina) 
OPERATIVAS

Carga útil	 9.000 kg	 9.000 kg	 10.010 kg	 10.010 kg

Tara	 4.800 kg	 4.910 kg	 4.800 kg	 4.910 kg

Capacidad de la caja  
a ras	 3.850 l	 3.850 l	 4.000 l	 4.000 l

Capacidad de la caja   
colmado	 4.700 l	 4.700 l	 4.850 l	 4.850 l

Capacidad de la caja 	  
Volumen de agua 	 2.250 l	 2.250 l	 2.250 l	 2.250 l

MOTOR

Marca/tipo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo	 Deutz TCD 2012 Turbo

Modelo	 refrigerado por agua	 refrigerado por agua	 refrigerado por agua	 refrigerado por agua 
	 Motor Turbo de 4 cilindros	 Motor Turbo de 4 cilindros	 Motor Turbo de 4 cilindros	 Motor Turbo de 4 cilindros

Potencia (Iso 3046/1)	 88 kW (120 CV) 	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)	 88 kW (120 CV)

Cilindrada	 4.038 cm3	 4.038 cm3 	 4.038 cm3	 4.038 cm3

Revoluciones de  
funcionamiento	 2.400 min-1	 2.400 min-1	 2.400 min-1	 2.400 min-1

Gases de escape	 según 97/68/CE, 3A	 según 97/68/CE, 3A	 según 97/68/CE, 3A	 según 97/68/CE, 3A

CARACTERÍSTICAS DE MARCHA	

Velocidad de desplazamiento	  
I / II / III / IV	 0–4,5 / 0-7,0 / 0-14 / 0–27 km/h

Inflexión	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°	 +/- 33°

Basculación	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°	 +/- 8,5°

Radio de giro hacia fuera	 6.000 mm 	 6.000 mm	 6.000 mm	 6.000 mm

Pendiente admisible 	 50 %	 50 %	 50 %	 50 %

TRACCIÓN

Tracción	 Conversor de momento de giro con transmisor de potencia con cuatro marchas, tracción a las cuatro  
	 ruedas, selección de sentido de marcha electr.
Dirección	 Dirección pivotante hidrostática

Neumáticos	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5	 500/60-22,5 
	 Perfil de tractor	 Perfil de tractor	 Perfil de tractor	 Perfil de tractor

Frenos de funcionamiento	 Frenos multidiscos en ambos ejes accionables hidráulicamente mediante pedal

Freno de estacionamiento	 sobre freno de disco en el eje de la transimisión para los ejes delantero y trasero

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba de desplazamiento	 Bomba de engranajes	 Bomba de engranajes	 Bomba de engranajes	 Bomba de engranajes

Caudal	 55 l/min	 55 l/min	 55 l/min 	 55 l/min

Presión de funcionamiento	 220 bares	 220 bares	 220 bares	 220 bares

VOLUMEN DE LOS DEPÓSITOS

Depósito diésel	 70 l 	 70 l 	 70 l	 70 l

Depósito hidráulico	 50 l	 50 l	 50 l	 50 l

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	 12 V	 12 V	 12 V	 12 V

Batería	 100 Ah 	 100 Ah	 100 Ah	 100 Ah

Alternador	 95 A	 95 A	 90 A	 90 A

Motor de arranque	 3 kW	 3 kW	 3 kW	 3 kW

EMISIÓN DE RUIDOS

Niveles de potencia de sonido (L
WA)  	  

(según la normativa 2000/14/CE)	103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)	 103 dB(A)



Sujeto a cambios sin previo aviso. No se puede derivar responsabilidades de estas informaciones. El único elemento determinante es el acuerdo contractual. 

Portador de cargas
 Dumpers con tracción a las cuatro ruedas Wacker Neuson  
 9001 •  10001+
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www.wackerneuson.com 

Los equipos compactos de  
Wacker Neuson llevan prestaciones  
y movilidad justo donde se necesitan:
en todos los lugares y en todo  
momento.  

Consideramos nuestra labor permanente el cumplir nuestras promesas 
en lo referente a productos y servicios: 

fiabilidad, confianza, calidad, capacidad de reacción, flexibilidad 
e innovación.

Las máquinas de construcción compactas de la marca rinden allí 
donde otras no pueden más que tratar de adaptarse. Nuestros 
productos convencen a base de calidad, potencia, un sistema hidráulico 
inteligente, dimensiones compactas, tecnología innovadora, máxima 
productividad y fiabilidad. Un formato que en esta forma solo puede 
venir de la mano de Wacker Neuson: el especialista en equipos 
compactos. 

Dé usted también un salto de calidad gracias a estas capacidades.  
La categoría de unidades compactas de Wacker Neuson es una clase 
en sí misma. Un éxito en toda la gama.

OPCIONES 	 9001 • 10001+

CABINA

   	 Cabina de seguridad acristalada ROPS / FOPS Nivel II

	 Calefacción de cabina

	 Limpiaparabrisas/dispositivo de limpieza

	 Espacio de mantenimiento bloqueable

	 Dos puertas

	� Recipiente para almacenamiento y herramientas  
en el interior

	 Combinación radio/CD

	 Recipiente para bebidas

PINTURA

   	 Pintura especial 1 RAL  
	 (Color solo en piezas amarillas) 

	 Pintura especial 1 no RAL 
	 (color solo en piezas amarillas)

OTROS

   	 Aceite biodegradable Panolin

	 BP-Biohyd SE46

	 Security 24 (1.500 h)  
	 Ampliación de garantía a 24 meses  
	 o 1.500 horas de funcionamiento

	 Security 24 (2.000 h)  
	 Ampliación de garantía a 24 meses  
	 o 2.000 horas de funcionamiento	

	 Luces (Equipo homologado para circulación en carretera)

   	 Cuña de rueda

	 Cubierta de instrumentos

	 Enchufe para remolque

	 Rotativo

	 Alarma de marcha atrás   

	 Rueda de repuesto

CONJUNTOS

   	 Conjunto de espejos 
	 Espejo derecho e izquierdo

EQUIPAMIENTO DE SERIE	 9001 • 10001+

GENERAL 

   	 Caja de descarga frontal hidráulica  
		  3.850 l a ras / 4.700 l colmado 
		  4.000 l a ras / 4.850 l colmado

	 Barra antivuelco (ROPS)

	 Velocidad: 27 km/h

MOTOR 

   	 Motor diésel DEUTZ refrigerado por agua TCD 2012 Turbo

SISTEMA HIDRÁULICO 

	 Tracción permanente a las cuatro ruedas

	� Tracción con transmisión de potencia con 4 marchas,  
conversor de momento de giro

	 Bomba de engranajes

	 Tracción hidrodinámica con frenos multidiscos en ambos ejes

	 Articulación del bastidor hidrostática (sensora de carga)

	

9001

10001+



Sujeto a cambios sin previo aviso. No se puede derivar responsabilidades de estas informaciones. El único elemento determinante es el acuerdo contractual. 

Portador de cargas
 Dumpers con tracción a las cuatro ruedas Wacker Neuson  
 9001 •  10001+

1
0

0
0

1
9

0
0

1
6

/0
6

/2
0

0
9

/H
ei

d
lm

ai
r/

G
ut

en
b

er
g

www.wackerneuson.com 
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y movilidad justo donde se necesitan:
en todos los lugares y en todo  
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Consideramos nuestra labor permanente el cumplir nuestras promesas 
en lo referente a productos y servicios: 

fiabilidad, confianza, calidad, capacidad de reacción, flexibilidad 
e innovación.

Las máquinas de construcción compactas de la marca rinden allí 
donde otras no pueden más que tratar de adaptarse. Nuestros 
productos convencen a base de calidad, potencia, un sistema hidráulico 
inteligente, dimensiones compactas, tecnología innovadora, máxima 
productividad y fiabilidad. Un formato que en esta forma solo puede 
venir de la mano de Wacker Neuson: el especialista en equipos 
compactos. 

Dé usted también un salto de calidad gracias a estas capacidades.  
La categoría de unidades compactas de Wacker Neuson es una clase 
en sí misma. Un éxito en toda la gama.
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CABINA
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	� Recipiente para almacenamiento y herramientas  
en el interior

	 Combinación radio/CD

	 Recipiente para bebidas

PINTURA

   	 Pintura especial 1 RAL  
	 (Color solo en piezas amarillas) 

	 Pintura especial 1 no RAL 
	 (color solo en piezas amarillas)

OTROS

   	 Aceite biodegradable Panolin

	 BP-Biohyd SE46

	 Security 24 (1.500 h)  
	 Ampliación de garantía a 24 meses  
	 o 1.500 horas de funcionamiento

	 Security 24 (2.000 h)  
	 Ampliación de garantía a 24 meses  
	 o 2.000 horas de funcionamiento	

	 Luces (Equipo homologado para circulación en carretera)

   	 Cuña de rueda

	 Cubierta de instrumentos

	 Enchufe para remolque

	 Rotativo

	 Alarma de marcha atrás   

	 Rueda de repuesto

CONJUNTOS

   	 Conjunto de espejos 
	 Espejo derecho e izquierdo

EQUIPAMIENTO DE SERIE	 9001 • 10001+

GENERAL 

   	 Caja de descarga frontal hidráulica  
		  3.850 l a ras / 4.700 l colmado 
		  4.000 l a ras / 4.850 l colmado

	 Barra antivuelco (ROPS)

	 Velocidad: 27 km/h

MOTOR 

   	 Motor diésel DEUTZ refrigerado por agua TCD 2012 Turbo

SISTEMA HIDRÁULICO 

	 Tracción permanente a las cuatro ruedas

	� Tracción con transmisión de potencia con 4 marchas,  
conversor de momento de giro

	 Bomba de engranajes

	 Tracción hidrodinámica con frenos multidiscos en ambos ejes

	 Articulación del bastidor hidrostática (sensora de carga)

	

9001

10001+


