
Model CVX1170
CVX Serie Technical Specifications

Motor
Zylinder / Hubraum (cm³)

Wenderadius (m)

Drehzahl (U/min)

Max. Arbeitsdruck (bar)

Radstand (mm)

Gesamtlänge (mm)

Gesamtbreite (mm)

6 / 6600 / Turbo / Intercooler
126/ (171)

1878 / 1608 / 1869 / 1600

4000

Lenkeinschlag (°)

Zul. Höchstgewicht (kg) 11500

Typ

Stufenlos

540 / 540 E / 1000 / 1000E

Gesamthöhe (mm)

... bei Motorenleistung (U/min) 1900

GETRIEBE

205 +/- 5

6770

4766

Nenneleistung ISO 14396 (kW/(PS))

Verzahnung

725

Typ (l/min)

Leergewicht (kg)

Vorne
Hinten

540/65 R28
650/65 R38

SERIENMÄSSIGE BEREIFUNG

* Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und Spezifikationen in den einzelnen Ländern

0 to 50 km/h

5.4

Umsteckbar 6/21 Keil-Profil, 1 3/8"

EHC-D mit automatischer Schwingungstilgung Ride Control

105 PFC

Max. Hubkraft (kg)

Hubwerkskategorie
Max. Anzahl Zusatzsteuergeräte

9900
5

Motordrehzahl (U/min)

2430
2832

Nennleistung ECE-R24 mit Lüfter (kW/(PS))
... bei Motordrehzahl (U/min)
Max. Leistung ECE-R24 mit Lüfter (kW/(PS))

ZAPFWELLE

Frontzapfwelle* (U/min)
HYDRAULIK

Regelung

Hubkraft* Frontkraftheber (kg)
GEWICHT

ABMESSUNGEN

Mit Sicherheit fährt man besser. Bitte lesen Sie vor dem ersten Start die Betriebsanleitung. Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente
einwandfrei funktionieren. Beachten Sie auch die angebrachten Hinweisschilder, und nutzen Sie die Sicherheitseinrichtungen zu
Ihrem Schutz.

Dieses Druckerzeugnis ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und die Serien- und Sonderaus-
stattungen können von Land zu Land variieren. Case IH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an
Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu
übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial dieser Broschüre sind so genau, wie sie es bei Drucklegung sein konnten, können aber
ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können Sonderausstattung sowie nicht komplette Standardausrüstung zeigen.
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2100
119 / (162)

LENKUNG

Typ
Fahrgeschwindigkeit

Max. Drehmoment (Nm)

Hydrostatisches Load Sensing System
50

1000

3000

... bei Motordrehzahl (U/min)
Drehmomentanstieg OECD (%)
Kraftstofftankinhalt (l)

114 / (155)

1400
39
310

Kategorie III / II mit Schnellwechseleinrichtung


