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Série FC 4500 Spécifications
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1.1 Fabricant

1.2 Modèle FC 4510 - 2.0

FC 4515 - 2.0

1.3 Alimentation

1.4 Conduite

1.5 Capacité de charge Q t 2,0

1.6 Centre de gravité de la charge c mm

1.8 Distance de la charge x mm

1.9 Empattement y mm 1262

P
oi

ds

2.1 Poids sans batterie kg 3225

2.2 Charge par essieu avec charge, avant/arrière kg 5337 / 840

2.3 Charge par essieu à vide, avant/arrière kg 2131 / 2264

P
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3.1 Type de bandages

3.2 Dimension pneus avant inch / mm 21 x 7 - 15” / 53

3.3 arrière inch / mm 16 x 6 x 10,5” / 40

3.5 Roues nombre (x=motrices) avant / arrière

3.6 Voie avant, standard /option b10 mm 925 / 10

3.7 arrière b11 mm
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4.1 Inclinaison du mât vers l’avant/l’arrière degré °

4.2 Mât hauteur repliée h1 mm

4.3 Levée libre sans dosseret de charge h2 mm

4.4 Hauteur de levée h3 mm

4.5 Mât hauteur déployée, sans doss. h4 mm

4.7 Hauteur toit de protection h6 mm

4.8 Hauteur du siège siège statique / à suspension h7 mm

4.12 Hauteur d’attelage h10 mm

4.15 Hauteur fourches abaissées h13 mm

4.18 Hauteur plancher batterie avec / sans rouleaux mm

4.20 Longueur du chariot l2 mm 1976

4.21 Largeur totale standard avant / arrière mm

4.21 Largeur totale opt. extension voie avant/arrière mm

4.22 Dimensions fourches hxLxl mm

4.23 Porte-fourches classe ISO

4.24 Largeur tablier porte-fourches avec doss. de charge, std /opt. b3 mm

4.31 Garde au sol avec charge sous le mât m1 mm

4.32 Garde au sol milieu empattement m2 mm

4.33 Largeur d’allée palettes 1000 x 1200 en travers Ast mm 3355

4.34 Largeur d’allée palettes 800 x 1200 en long Ast mm 3555

4.35 Rayon de braquage Wa mm 1755

4.36 Petit rayon de braquage int. b13 mm 483
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5.1 Vitesse de déplacement en charge / à vide km/h 16,4 / 17

5.2 Vitesse de levée CC en charge / à vide m/s 0,38 / 0,

5.2 Vitesse de levée AC en charge / à vide m/s 0,47 / 0,

5.3 Vitesse de descente m/s

5.9 Temps d’accélération en charge / à vide 5,7 / 5,

5.10 Frein service / stationnement

M
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6.1 Moteur de traction puissance nom. 60 min. kW

6.2 Moteur de levage 15% en temps kW

6.3 Dim. max. batterie lxLxh mm 692 x 982 x 593

6.4 Tension batterie capacité nominale 5h V / Ah 48 / 675

6.5 Poids de la batterie min. / max. kg 1195 / 1450

A
ut

re
s. 8.1 Type de variateur traction / levée std / levée option

8.2 Pression disponible pour accessoires bar



Série FC 4500 Spécifications

Crown Equipment Corporation

FC 4520 - 2.0 FC 4510 - 2.5 FC 4520 - 2.5 FC 4540 - 2.5 FC 4520 - 3.0 FC 4540 - 3.0

FC 4525 - 2.0 FC 4515 - 2.5 FC 4525 - 2.5 FC 4545 - 2.5 FC 4525 - 3.0 FC 4545 - 3.0

électrique

position assise, à contrepoids

2,0 2,5 3,0

500

401 409

1389 1262 1389 1389 1389

3203 3602 3444 3319 3868 3663

5235 / 998 6062 / 936 6073 / 844 5991 / 934 6841 / 946 6713 / 1001

2160 / 2290 2055 / 2718 2232 / 2459 2150 / 2549 2219 / 2895 2092 / 2951

caoutchouc

33 x 178 x 381 21 x 8 - 15” / 533 x 203 x 381 21 x 9 - 15” / 533 x 229 x 381

06 x 152 x 267 16 x 6 x 10,5” / 406 x 152 x 267 16 x 6 x 10,5” / 406 x 152 x 267

2x / 2

030 900 / 1005 920 / 990

915

voir tableau 1 voir tableau 2

voir tableau 1 voir tableau 2

voir tableau 1 voir tableau 2

voir tableau 1 voir tableau 2

voir tableau 1 voir tableau 2

2185

1216 / 1243

240

70

442 / 434

2134 2062 2134 2212 2228 2306

1105 / 1100 1145 / 1100

1207 / 1100 1220 / 1100

45 x 100 x 800 / 915 / 1065 / 1100 / 1145 / 1220 / 1370 / 1525 45 x 125 x 915 / 1065 / 1220 / 1370 / 1525

2 A 3 A

965 / 1120

76

122

3515 3430 3515 3582 3595 3665

3715 3630 3716 3782 3795 3865

1913 1826 1915 1981 1986 2055

534 483 534 534 534 534

7,7 15,9 / 17,5 15,3 / 17,4

,56 0,36 / 0,56 0,34 / 0,56

,56 0,44 / 0,56 0,39 / 0,56

0,43

,4 5,9 / 5,4 6,1 / 5,5

hydraulique

11,6

11,5

836 x 982 x 593 692 x 982 x 593 836 x 982 x 593 924 x 982 x 593 836 x 982 x 593 924 x 982 x 593

48 / 900 48 / 675 48 / 900 48 / 900 48 / 900 48 / 900

1270 / 1815 1260 / 1450 1310 / 1815 1405 / 1930 1445 / 1815 1405 / 1930

variateur AC / contacteur / variateur AC

210



Equipement standard
1. Module de contrôle complet

Access 1-2-3™ de Crown
2. Intrinsic stability system™

• Réduction de la vitesse de
déplacement au-dessus du
passage de mât

• Inter-verrouillage de
l’inclinaison vers l’avant au-
dessus du passage de mât

• Contrepoids surpassant les
normes requises

3. Accès à la cabine
• Hauteur de marche d’accès

de 455 mm
• Vaste « fenêtre » d’accès à

la cabine
• Conception tubulaire des

montants du toit de protection
fournissant des poignées
d’appui pratiques

• Couvercle du compartiment
de batterie sous siège en
acier formé 

• Plancher aux contours arrondis
• Volant incliné et colonne

sculptée
• Plancher vaste et dégagé

4. Caractéristiques de conception
du compartiment de l’opérateur
• Tableau de bord de faible

hauteur pour une bonne
visibilité des fourches et du sol

• Large fenêtre de visibilité
entre le toit de protection et
les montants latéraux

• Siège à suspension avec
accoudoir réglable, retenue au
niveau des épaules et ceinture
de sécurité à serrage contrôlé

• Colonne de direction réglable
à l’infini et pommeau sur
volant de direction

• Frein de stationnement
appliqué/relâché par bouton
du bout des doigts avec
alarme sonore

• Poignées de commande
recouvertes d’uréthane
favorisant une détection
intuitive

• Position naturelle pour le
sélecteur de marche av./arrière

• Tapis de sol en caoutchouc /
pédales recouvertes de
caoutchouc

5. Système de traction AC
6. Freinage à disque exclusif de

Crown avec inversion du sens
de marche (plugging) par
récupération d’énergie 

7. Moteur d’élévation fabriqué par
Crown

8. Circuit électrique 48 volts
9. Affichage Crown

• Indicateur de décharge de la
batterie avec fonction
interruption de levée et ré-
insertion de clé

• Compteurs horaire / distance
de déplacement / chronomètre

• Accès par code PIN possible
• Affichage de codes défaut

avec cinq (5) touches de
navigation

• Diagnostic Access 1 2 3
• Réglage de la performance 

P1, P2, P3 
10. Mât haute visibilité avec achemi-

nement aligné des flexibles

11. Conception en cascade du toit
de protection

12. Accès à la batterie : changement
par élingage ou dépose latérale

13. Dispositif de retenue de la
batterie avec inter-verrouillage et
détection d’erreurs.

14. Planchers pouvant se retirer
sans outils

15. Dosseret de charge de 
1 220 mm de hauteur

16. Connecteur de batterie bleu
SBE 320

17. Câblage avec code couleur
18. Système InfoPoint™
19. Distributeur hydraulique à trois

tiroirs
20. Raccords hydrauliques étanches

à joint torique et antifuite
21. Poignée de déconnection de la

batterie
22. Interruption de levée

Equipement optionnel
1. Systèmes hydrauliques AC
2. Mâts de type TL ou quadruplex
3. Assistance à l’inclinaison des

fourches
4. Angle d’inclinaison

supplémentaire en marche avant
pour applica-tions spéciales

5. Longueurs de fourche
6. Fourches polies et amincies
7. Hauteurs de dosseret de charge
8. Connecteurs hydrauliques pour

accessoires
9. Tablier à déplacement latéral

10. Connecteurs hydrauliques à
raccord rapide

11. Manomètre et régulateur de

pression pour accessoires
12. Coupure de traction par

actionnement du frein
13. Commande de changement de

sens direction au pied
14. Frein de stationnement auto-

matique, (activé par le siège)
15. Ecartements larges
16. Pneus non-marquants en

caoutchouc lisse ou cranté
17. Kit Performance pour opérations

sur quais
18. Indicateurs d’usure des balais et

de surchauffe pour les moteurs
CC

19. Feux arrière et feux stop de
rechange

20. Phares de travail
21. Feux à éclat
22. Alarme sonore de déplacement
23. Goupille de remorquage
24. Toit de protection pour les

rayonnages à accumulation
25. Zone de rangement pouvant

accueillir une tablette écritoire
26. Siège à suspension avec

retenue au niveau des hanches
27. Accessoires Work Assist™

• Porte-documents et support
• Pince universelle
• Montage pour terminaux
• Phares de travail
• Rétroviseurs

28. Câble d’alimentation
positif/négatif pour accessoires 

29. Portes latérales de batterie
complètes

30. Batterie montée sur rouleaux
31. Conditionnement grand froid et

anti-corrosion

Série FC 4500 Informations techniques

Tableau 1     Mât   FC 4500 2.0 & 2.5 TL TT

4.4 Hauteur de levée h3 mm 3200 3505 3810 4775 5230 5485 5865 6245 6555 7010 7390
4.5 Mât, haut. déployée, ss doss. charge h4 mm 3790 4095 4400 5390 5850 6100 6485 6865 7120 7630 8010

Mât, haut. déployée, av. doss. charge h4 mm 4420 4725 5030 5995 6450 6705 7085 7465 7775 8230 8610
4.2 Mât, hauteur repliée h1 mm 2110 2260 2415 2110 2260 2415 2565 2720 2870 3025 3175
4.3 Levée libre, sans doss. de charge h2 mm 140 140 140 1490 1640 1795 1950 2100 2255 2405 2255

Levée libre avec doss. de charge h2 mm 140 140 140 815 970 1120 1275 1425 1580 1730 1885
4.1 Incl. du mât vers l’avant/l’arrière ° 5 / 5 5 / 5 5 / 3

Incl. av. limitée à 2 ° si HL sup. à mm 1980 1980 1980 1675 1830 1980 2135 2285 2440 2590 2745

Tableau 1     Mât     FC 4500 2.0 & 2.5 Quadruplex

4.4 Hauteur de levée h3 mm 6095 6550 7010 7465 7925
4.5 Mât, haut. déployée, ss doss. charge h4 mm 6755 7215 7670 8125 8585

Mât, haut. déployée, av. doss. charge h4 mm 7315 7770 8230 8685 9145
4.2 Mât, hauteur repliée h1 mm 2110 2260 2415 2566 2720
4.3 Levée libre, sans doss. de charge h2 mm 1490 1695 1795 1950 2100

Levée libre avec doss. de charge h2 mm 805 1010 1110 1265 1415
4.1 Incl. du mât vers l’avant/l’arrière ° 5 / 3

Incl. av. limitée à 2 ° si HL sup. à mm 1930 2085 2235 2390 2540

Tableau 2     Mât     FC 4500 3.0 TL TT

4.4 Hauteur de levée h3 mm 2995 3300 3605 4570 5030 5280 5665 6045 6350
4.5 Mât, haut. déployée, ss doss. charge h4 mm 3615 3920 4225 5190 5650 5900 6285 6665 6970

Mât, haut. déployée, av. doss. charge h4 mm 4215 4520 4825 5790 6250 6500 6885 7265 7570
4.2 Mât, hauteur repliée h1 mm 2110 2260 2415 2110 2260 2415 2565 2720 2870
4.3 Levée libre, sans doss. de charge h2 mm 150 150 150 1490 1640 1795 1950 2100 2255

Levée libre avec doss. de charge h2 mm 150 150 150 815 970 1120 1275 1425 1580
4.1 Incl. du mât vers l’avant/l’arrière ° 5 / 5 5 / 5

Incl. av. limitée à 2 ° si HL sup. à mm 1980 1980 1980 1675 1830 1980 2135 2285 2440



Compartiment de l’opérateur
La série FC 4500 bénéficie de
l’excellence Crown en matière de
conception et de réalisation. De
nombreuses caractéristiques
améliorent le confort et la
productivité de l’opérateur.

Une faible hauteur de marche de 
455 mm améliore considérablement
l’accessibilité à la cabine des deux
côtés. Un couvercle de batterie de
conception basse et épurée aide
l’opérateur à se glisser sur le siège
du chariot. Le toit de protection est
dessiné de manière à dégager la
fenêtre d’accès au compartiment et
sa conception tubulaire fournit une
poignée d’appui pratique pour les
opérateurs, quelle soit leur hauteur.
La colonne de direction inclinable et
le volant compacts facilitent davan-
tage l’entrée et la sortie de la cabine.
La colonne inclinable est montée sur
ressort pour être dégagée du
passage rapidement et facilement.
Le plancher (0,4 m2) est dégagé et
recouvert de caoutchouc pour isoler
l’opérateur des vibrations. 

Une meilleure visibilité est évidente
où que vous regardiez. Un tableau
de bord bas avec visibilité des
fourches et du tablier, un mât haute
visibilité, une fine colonne de direc-
tion, un plancher formé et un toit de
protection « en cascade » breveté ;
autant d’éléments qui contribuent à
une visibilité supérieure.

Les poignées de commande sont
intégrées au compartiment et dispo-
sées en éventail pour en faciliter
l’activation. Elles sont recouvertes
d’uréthane pour une détection
intuitive et plus de confort. Les
commandes sont adaptables et
applicables sans efforts. 

Le frein de stationnement appliqué/
désactivé du bout du doigt avec
alarme sonore facilite l’accès aux
commandes et encourage naturelle-
ment son utilisation. La coupure de
batterie est facile à atteindre et à
activer. Les interrupteurs à bascule
sont positionnés à portée de main et
faciles à utiliser pour mettre en
marche les phares de travail ou le
ventilateur. L’interrupteur d’avertis-
seur sonore, particulièrement grand,
se trouve au centre du volant.

Système de traction
Crown fournit le système de traction
AC nouvelle génération, renforcé par
la technologie de contrôle Access 
1 2 3, pour fournir un couple élevé et
un bon rendement énergétique. Le
moteur de traction est monté en

travers très en hauteur par rapport
au sol, éloigné des saletés et de
l’humidité. La transmission robuste
avec engrenages à triple démultipli-
cation opère dans un bain d’huile et
a été conçue pour durer et réduire
les bruits et vibrations. 

La technologie Crown Access 1 2 3
fournit une performance et un
contrôle optimaux grâce à une
coordination intelligente entre les
circuits du chariot et à un entretien
simplifié avec diagnostics avancés.
Trois modes de performance
peuvent être sélectionnés pour
correspondre au niveau d’expérience
de l’opérateur ou aux exigences de
l’application.

L’affichage Crown facilite le dépista-
ge des défauts et permet d’accéder
à l’historique de maintenance. Un
tableau de distribution est situé à un
emplacement ingénieux regroupant
tous les points de test, les fusibles
de commande et le câblage central
pour un dépannage sans soucis.

Système de freinage
Les freins de service sont position-
nés dans les roues et dotés d’une
conception unique de disque
hydraulique plein. 
Cette conception réduit l’effort
appliqué par l’opérateur sur la pédale
et améliore la réponse du frein. La
longévité du frein est plus longue
grâce à une plaquette de frein à
disque plein. L’accès pour inspection
et rechange est facile et direct, rédui-
sant ainsi le temps d’immobilisation.

Le frein de stationnement est activé
par un bouton-poussoir. Un signal
de rappel sonore est installé de série.
Le frein de stationnement est
positionné à l‘extrémité de l’arbre du
moteur pour bénéficier de la
démultiplication. Un frein de
stationnement automatique activé
par le siège est disponible en option.

Direction
Un circuit entièrement hydrostatique
avec vérin à zone égale et double
effet fournit un taux de réactivité de
la direction identique des deux côtés
(4,8 tours du début à la fin de
course). Une structure d’axe
robuste, une tige forgée et des
biellettes éliminent tout besoin de
réglage. Une tige et un axe de pivot
forgés en une seule pièce dans les
roulements à rouleaux coniques
allongent la durée de vie et la
maintenabilité. Les roulements à
rotule avec chevilles coniques dans
les biellettes éliminent le moindre jeu
dans les tirants. Les emplacements

de roulement sont hermétiques pour
éviter toute contamination et sont
équipés de graisseurs pour un
entretien facile. L’axe s’articule dans
une douille isolante en caoutchouc
pour minimiser les vibrations et
améliorer la manipulation et la
conduite du chariot. 

Ensemble de mât
Un grand tourillon robuste est monté
sur le pont moteur puis des vérins
d’inclinaison extra lourds avec
coussinets à rotule fixent le mât.Le
mât haute visibilité possède des
profilés gigognes avec des vérins de
levage positionnés derrière les
profilés de mât. Le mât très résistant
a été conçu pour une opération
régulière et fiable. 

Les flexibles sont acheminés et
positionnés de façon à réduire leur
usure et à augmenter leur durée de
vie. L’acheminement aligné (et non
côte à côte) des flexibles permet de
diminuer les interférences visuelles.
Les chaînes de levage robustes et
fiables possèdent une très longue
durée de vie. Les vérins de levage
dotés d’un grand diamètre permet-
tent un fonctionnement régulier. Des
fourches & un tablier ISO/FEM
Classe II et III sont disponibles.

Plusieurs types de mât sont
disponibles : 
Le mât TL offre une visibilité
maximale au travers du mât grâce à
l’élimination du vérin de levée libre
interne.
Le mât TT offre une flexibilité
maximale avec capacité de levée
libre totale.
Le mât quadruplex offre les hauteurs
repliées les plus basses.

Circuit hydraulique
Une soupape de commande de
qualité supérieure permet un contrôle
précis de la vitesse des fonctions de
levage, d’inclinaison et accessoires.
La compensation de pression fournit
une vitesse de fonction hydraulique
répétitive indépendamment de l’état
de la charge pour améliorer
l’efficacité générale. 

L’activation du levier hydraulique est
simple, réduisant efforts et fatigue.
Le compensateur d’inclinaison pour
un fonctionnement régulier empêche
tout mouvement brusque de
l’inclinaison et les changements de
vitesse lorsque deux fonctions sont
effectuées simultanément. Le
système d’inter-verrouillage
d’inclinaison/de levage fournit une
inclinaison vers l’avant supplémen-
taire si les fourches sont à hauteur

réduite puis une inclinaison vers
l’avant limitée en hauteur pour
améliorer la stabilité du chariot. 

La conception modulaire des
soupapes de commande permet
d’ajouter facilement d’autres
fonctions. La vitesse de descente
maximale est limitée par une
soupape régulatrice de débit et de
compensation de pression et des
fusibles de vitesse. 
Les amortisseurs de vérin hydraulique
intégrés adoucissent le passage d’un
étage de mât à un autre.

Tous les pistons-plongeurs de vérin
sont plaqués et se rétractent dans
l’huile hydraulique pour une
protection contre la corrosion
supplémentaire lorsque les fourches
sont abaissées. Le réservoir d’huile
en acier est intégré au châssis pour
réduire la température de l’huile
hydraulique. Cette conception
propre et antifuite comprend un
tamis d’aspiration avec orifice de
remplissage séparé et facile d’accès
doté d’une jauge avec reniflards
filtrés. Le retour d’huile se fait au
travers d’un filtre à huile dévissable
remplaçable.

Batteries
Le couvercle-siège de batterie
s’ouvre facilement pour accéder à la
batterie afin de la retirer vers le haut
ou sur le côté. Des rouleaux de
batterie sont disponibles en option
pour une dépose avec un équipe-
ment d’extraction mécanisé. La
batterie est équipée d’un dispositif
de retenue latéral de faible hauteur
en série. Des volets latéraux et
intégraux de batterie sont
disponibles en option. 

Conformité aux règles de
sécurité
Conforme aux normes de sécurité
européennes. Les caractéristiques
dimensionnelles et de performances
sont susceptibles de varier dans les
limites de tolérances de fabrication.
Les performances données sont
basées sur celles d’un véhicule
moyen et sont sujettes à variation en
fonction du poids, de l’état du
véhicule, de son équipement et de
l’environnement de travail. Les
produits et spécifications Crown
peuvent être modifiés sans préavis.

FC 4500 SPEC F 01/08, 50
M03431-002-00
Printed in Germany

DIN EN ISO 9002

Série FC 4500 Informations techniques

Usine en Europe :

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG
Roding, Allemagne

www.crown.comC


