
ZUSATZAUSRÜSTUNG
AUF WUNSCH

• Schwingungsgelagerte Komfortkabine mit Plattform
• Klimaanlage und Heizung
• luftgefederter Fahrersitz
• Auspuff nach oben
• Fronthydraulik
• Frontzapfwelle 1000 U/min.
• Frontlader
• separater Rücklauf direkt in den Hydrauliköltank
• Anbaubock für Zwischenachsgeräte
• Ackerschiene

Weitere Zusatzausrüstungen auf Anfrage.

Die technischen Daten beziehen sich auf die Schlepperbereifung 260/80 R20. Für den Fall einer Ab-
weichung der technischen Ausstattung müssen die Daten im Werke erfragt werden. Der Prospekt gibt 
den Konsruktionsstand vom Januar 2001 wieder.

3 Zylinder wassergek.

2940 cm3

45/60

205 NM 

Motor John Deere

Hubraum 

Leistung KW / PS

Max. Drehmoment 

Geschwindigkeit

vorwärts (1450 U/min.)

Geschwindigkeit

rückwärts 

Lenkung

Kraftstoffvorrat

Hydraulikanlage

Förderleistung

Betriebsdruck

Hydraulikölvorrat

Bereifung vorne
              

hinten

MASSE UND GEWICHTE

Breite außen

Spurweite hinten

Radstand

Länge ü. a.

Höhe ü. Bügel

Wenderadius innen

Leergewicht

3 Zyl. Turbo wassergek.

2940 cm3

55/75

270 NM

FXS 601 AS
FXS 751 AS

TURBO

0,9 / 1,3 / 2,3 / 2,8 / 3,5 / 4,0 / 5,1 / 6,4 

7,2 / 9,3 / 14,0 / 36,0

1,3 / 2,0 / 2,6 / 3,3 / 4,0 / 4,8 / 6,1 / 7,5 

9,5 / 11,7 / 17,9 / 27,0

Load Sensing / 55° Lenkeinschlag

60 l

EHR mit ca. 2600 kp / 26 KN Hubkraft

Tandempumpe 35l / min u. 35l / min

175 bar

48 l

7,5 L 15 · 7,5 L 16 · 10.0/75-15,3 · 260/70 R13
260/80 R20 · 275/80 R20 · 12,4 R24 · 360/70 R24 

380/70 R24 · 440/65 R24

 1040 mm

    760 mm
 

 1910 mm

 3230 mm

2120 mm  /  Kabinenausführung 2170 mm

1,33 mtr

1960 kg  /  Kabinenausführung 2200 kg

Im Bürgerstock 1 D-79241 Ihringen-Wasenweiler

TRAKTOREN und GERÄTEBAU

GMBH

Tel. 07668-90320 Fax -7802

info@sauerburger.de www.sauerburger.de

Beratung, Verkauf und Service:

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

MOTORISIERUNG

Das Herzstück:
2,9l John Deere 
3 Zylinder, wassergekühlt

LEISTUNGSKURVEN

Der John Deere 3 Zylinder, wassergekühlte Motor steht 

Ihnen in zwei leistungsstarken Varianten zur Verfügung.

(Saug und Turboversion)

DIE TECHNISCHEN MERKMALE

• Hohe Leistung und Drehmoment

• Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit

• Niedriger Kraftstoffverbrauch

• reduzierte Lautstärke und Vibrationen

• excellente Kaltstarteigenschaften

• Neue Zylinderkopfkonstruktion mit in den Zylinderkopf 

   integriertem Thermostat

• Starker Nebenantrieb-19kW/Maximalleistung

• Geringe Abmessungen FXS 751 AS
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TRAKTOREN und GERÄTEBAU

SCHMALSPURSCHLEPPER
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       urch langjährige Erfahrung im Schmalspur        
    schlepperbau, sowie umfangreiche For-

schungs- und Entwicklungsarbeiten ist es uns ge-
lungen eine neue innovative Schleppergeneration 
auf den Markt zu bringen. 
Die Serie FXS 601 AS / FXS 751 AS überzeugt 

durch ein vollkommen neues Design, sowie durch 
eine leistungsstarke Motoren-Getriebe-Kombina-
tion in Verbindung mit einer neukonzipierten   
Hydraulikanlage, die keine Wünsche mehr offen 
läßt.

D 

Einmalige Wendigkeit, 
Funktionalität
und Power sind seine Stärken.

HYDRAULIK

Standard-Hydraulikanlage, die keine Wünsche offen läßt:
• Tandem-Hydraulikpumpen mit 16cm3 + 16 cm3

• Steuergeräte: 3x DW über Kreuzschalthebel bedienbar, 
  1x EW mit regelbarem Stromteiler sowie druckloser Rück-
   lauf hinten und vorne.
• Großdimensionierter Hydraulikölkühler
• EHR-Elektronische Hubwerksegelung mit Höhen- und Tie-
   fenbegrenzung. Zug-Lage und Mischregelung sowie zu-
   schaltbarer Schwingungstilgung.
• Externe Hubwerksbedienung vom Schlepperheck ermög-
   licht einen bequemen Gerätean- u. abbau.
• Pendelkraftheber mit hydraulischer Neigungs- und Sei-
   tenverstellung der Unterlenker

VORDERACHSE / LENKUNG

Wir haben den Dreh raus:
55° Lenktriebachse mit elektrohydraulischer Allradzuschal-
tung ermöglicht eine einmalige Wendigkeit.
Lenkwinkelgesteuerter Allradantrieb reduziert den Wende-
radius auf ein Minimum und schont die Bodenstruktur so-
wie die Reifen. 
• Autoblock-Selbstsperrdifferential
• integrierter Gleichlaufzylinder

GETRIEBE

12V / 12R Vollsynchron-Wendegetriebe mit lastschaltbarer 
Zapfwelle mit 540 U/min. und 750 U/min. Die leichtgängi-
ge Seitenschaltung ermöglicht exakte Schaltvorgänge. Eine 
4+4-Hochleistungsscheibenbremsanlage im Ölbad im     
Zusammenspiel mit einer Vierradbremsanlage über elektro-
hydraulische Allradzuschaltung garantiert einen optimalen 
Bremsweg.

TRAKTOREN und GERÄTEBAU

FAHRERPLATZ

Der Fahrerplatz ist nach modernsten ergonomischen Ge-
sichtspunkten konzipiert und garantiert ein ermüdungsfrei-
es Arbeiten. Die seitliche Anordnung der Schalthebel 
ermöglicht ein bequemes auf- und absteigen.

• Multifunktionsanzeige mit digitaler Anzeige von 
  (wahlweise): 
 · Fahrgeschwindigkeit · Motordehzahl · Kühlwassertem
    peratur · Kraftstoffanzeige · Hydrauliköltemperatur 
 · Drehzahl Zapfwelle hinten · Drehzahl Zapfwelle vorne  
 · Uhrzeit · Betriebsstunden

• Elektrosteckdose im Armaturenbrett
• Komfort-Fahrersitz auf Größe und Gewicht einstellbar.

EHR/KRAFTHEBER

• elektronische Hubwerksregelung (EHR) mit Zug-, Lage-, 
   Mischregelung und Schwingungstilgung
• hydraulische Seiten- und Neigungsverstellung der 
   Unterlenker. 
• Unterlenker mit Schnellkuppler KAT I / II.

Potentiometer: 
Aushubhebel 4 Positionen                  

Schalter: 
Verriegelung (Transport)

Potentiometer: 
Senkgeschwindigkeit-Einstellung 

Potentiometer: 
Sollwert-Einstellung für 
Hubwerks-Stellungen

Potentiometer: 
Begrenzung obere Endlage 

Potentiometer: 
Mischung Stufenlose Einstellung 
zwischen Zugkraft und Lageregelung
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DW Rot/Gelb HII / VII
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ZUSATZAUSRÜSTUNG
AUF WUNSCH

• Schwingungsgelagerte Komfortkabine mit Plattform
• Klimaanlage und Heizung
• luftgefederter Fahrersitz
• Auspuff nach oben
• Fronthydraulik
• Frontzapfwelle 1000 U/min.
• Frontlader
• separater Rücklauf direkt in den Hydrauliköltank
• Anbaubock für Zwischenachsgeräte
• Ackerschiene

Weitere Zusatzausrüstungen auf Anfrage.

Die technischen Daten beziehen sich auf die Schlepperbereifung 260/80 R20. Für den Fall einer Ab-
weichung der technischen Ausstattung müssen die Daten im Werke erfragt werden. Der Prospekt gibt 
den Konsruktionsstand vom Januar 2001 wieder.

3 Zylinder wassergek.

2940 cm3

45/60

205 NM 

Motor John Deere

Hubraum 

Leistung KW / PS

Max. Drehmoment 

Geschwindigkeit

vorwärts (1450 U/min.)

Geschwindigkeit

rückwärts 

Lenkung

Kraftstoffvorrat

Hydraulikanlage

Förderleistung

Betriebsdruck

Hydraulikölvorrat

Bereifung vorne
              

hinten

MASSE UND GEWICHTE

Breite außen

Spurweite hinten

Radstand

Länge ü. a.

Höhe ü. Bügel

Wenderadius innen

Leergewicht

3 Zyl. Turbo wassergek.

2940 cm3

55/75

270 NM

FXS 601 AS
FXS 751 AS

TURBO

0,9 / 1,3 / 2,3 / 2,8 / 3,5 / 4,0 / 5,1 / 6,4 

7,2 / 9,3 / 14,0 / 36,0

1,3 / 2,0 / 2,6 / 3,3 / 4,0 / 4,8 / 6,1 / 7,5 

9,5 / 11,7 / 17,9 / 27,0

Load Sensing / 55° Lenkeinschlag

60 l

EHR mit ca. 2600 kp / 26 KN Hubkraft

Tandempumpe 35l / min u. 35l / min

175 bar

48 l

7,5 L 15 · 7,5 L 16 · 10.0/75-15,3 · 260/70 R13
260/80 R20 · 275/80 R20 · 12,4 R24 · 360/70 R24 

380/70 R24 · 440/65 R24

 1040 mm

    760 mm
 

 1910 mm

 3230 mm

2120 mm  /  Kabinenausführung 2170 mm

1,33 mtr

1960 kg  /  Kabinenausführung 2200 kg

Im Bürgerstock 1 D-79241 Ihringen-Wasenweiler

TRAKTOREN und GERÄTEBAU

GMBH

Tel. 07668-90320 Fax -7802

info@sauerburger.de www.sauerburger.de

Beratung, Verkauf und Service:

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

MOTORISIERUNG

Das Herzstück:
2,9l John Deere 
3 Zylinder, wassergekühlt

LEISTUNGSKURVEN

Der John Deere 3 Zylinder, wassergekühlte Motor steht 

Ihnen in zwei leistungsstarken Varianten zur Verfügung.

(Saug und Turboversion)

DIE TECHNISCHEN MERKMALE

• Hohe Leistung und Drehmoment

• Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit

• Niedriger Kraftstoffverbrauch

• reduzierte Lautstärke und Vibrationen

• excellente Kaltstarteigenschaften

• Neue Zylinderkopfkonstruktion mit in den Zylinderkopf 

   integriertem Thermostat

• Starker Nebenantrieb-19kW/Maximalleistung

• Geringe Abmessungen FXS 751 AS
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Beratung, Verkauf und Service:

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Konstruktionsänderungen behalten wir uns jederzeit vor.

MOTORISIERUNG

Das Herzstück:
2,9l John Deere 
3 Zylinder, wassergekühlt

LEISTUNGSKURVEN

Der John Deere 3 Zylinder, wassergekühlte Motor steht 

Ihnen in zwei leistungsstarken Varianten zur Verfügung.

(Saug und Turboversion)

DIE TECHNISCHEN MERKMALE

• Hohe Leistung und Drehmoment

• Langlebigkeit und hohe Zuverlässigkeit

• Niedriger Kraftstoffverbrauch

• reduzierte Lautstärke und Vibrationen

• excellente Kaltstarteigenschaften

• Neue Zylinderkopfkonstruktion mit in den Zylinderkopf 

   integriertem Thermostat

• Starker Nebenantrieb-19kW/Maximalleistung

• Geringe Abmessungen FXS 751 AS
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TRAKTOREN und GERÄTEBAU
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