GR180/215 GRADER
Die URANOS® Grader GR 180 und GR 215 sind die zeitgemife Antwort auf die
Herausforderungen modernsten Straen- und Flughafenbaus oder dquivalenter
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MOTORLEISTUNG
138 kW (185 PS) A
153 kW (205 PS)
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Mt Ihrer Entscheidung zu den URANOS® Grader GR 180

_' und GR 215 ﬂ steht lhnen auch unser
umfassender : Service bei Schulung,
Finanzierung, Wartung,
Reparatur und Produkinews




GR180/GR219

geprifte
Beschreibung Description Spezifikation Einheit
Motormodell Engine model Cummins (8.3-C
Nennleistung /drehzahl Rated power/speed 138(185)-2200 kW (ps)-rpm
153(205)-2200 kW (ps)-pm
Linge*Breite*Hdhe L*W*H 9298*2601*3430 mm
9422*2601*3430 mm
Gesamtgewicht Operating weight (Standard) 15400/17000 kg
Vorderachse Module weight on front wheels 4620/5100 kg
Hinterachse Module weight on rear wheels 10780/11900 kg
Bereifung Tire size 17.52512 PR
Min. Bodenfreiheit Min. ground dearance 430 mm
Achsstand zwischen der Distance between
Vorder- und Hinterachse front and rear axles 6266 mm i - ; .
Achstond zischen der Distonce befween % - Leistung auf einem Blick
Mittel- und Hinterachse middle and rear wheels 1639 mm ; . o
. I @ TUV-gepriift nach allen giingigen und akiuell
Betriebsspezifikationen: ilfcen N der Eurondischen Maschinen-
Max. Einschlagwinkel der Vordenriider ~ Max. steering angle of front wheels 45, beidseitig ° guthgen Mormen Cer turopaischen Haschinen
Max. Radsturzverstellung Max. lean angle of front wheels rictinie 9837 /EG nach Anhang Il A (CE)
nach links und rechts 17 ° = Robuster Grader fir den hirtesten Baustellen-
Max. Pendelwinkel der Vorderachse ~ Max. oscillafion angle of front axle ~ + 15 ° einsatz mit Alradantrieb
Knickrahmenlenkung Frame arficulation angle 25, beidseitig ° = Hydraulisch laufende Lamellenbremse
Mllr:. Wende;aliilus Min. turning radius using articulation 7,8 m 78m (Bremsgruppenkomponenten von REXROTH)
Schar-Spezifikationen: : I
Max. Hub Gber Planum Maximum lift above ground 460 mm 460 mm ) Vollhydruullsche, feinflige Lerkng
Max. Schiiftiefe Maximum depth of cutfing 500 mm 500 mm | ™ Stabiler und sicherer Rahmen
Max. Béschungswinkel Maximum blade position angle 90 ° @ Solide verarbeitete ROPS-/FOPSKabine mit
Schiirfwinkel Blade cutting angle 28-70 ° hervorragenden Lérm, Sicht- und Komfort-
Drehbereich (ircle reversing rotation 360° 360° eigenschaften
Ergize*Hﬁhe e Moldboard width *height 3965*610/4270*610  mm ® Flexibler und zuverlssiger Einsatz durch eine
eistungsspezifikation: C.C hinhar
Fahrgeschwindigkeit, vorwiirts Travelling speed, forward 5,8,11,19,23,38 km/h ;Z:;Tllljl:]%red [I](s [jzliet; odr(:]selc'lhlﬁ(lﬁs(zhiSchhg ::irebe
Fahrgeschwindigkeit, rickwirts Travelling speed, reverse 511,23 km/h ) o
Max. Zugkraft Max. drawing force 80/87 kN o Stabiles und zuverldssiges Fahren durch das
Max. Steigfihigkeit Max. gradeability 20 ° automatisch (ent)sperrende NO-SPIN Kontra-
Reifenluftdruck Tire inflation pressure 2,6 bar gewicht und die heavy-duty Rollenkette
Arbeitshydraulikdruck Working hydraulic pressure 18 MPa @ Komfortable Klimatisierte ROPS-/FOPS-Kabine
Getriebedruck Transmission pressure 1,6-1,8 (16-18) WPatkg/m?) | it Iufrgefedertem Fahrersitz
Fgllmengen: } @ Starke Anpassungsfihigkeit der Schar durch eine
Kohlsystem Cooling system 50 | 2-Iylinder-Kontrolle, die stabile Balance und die
Kifisoffiank Fue! furk ’ 280 l Schiirfwinkelinderung gemif der Bodenkonditi
Olwanne Engine (crankcase) oil 24 I il
Getriebe Transmission 26 | onen gewdhleistet g
Tﬂndemumrieb (:oum’erb(]l(]ncing case 46 | = Automatisches NiVe"iean durch TOPCON- oder _%
Achsen axles 28 | MOBA-Gertite £
gydl:ﬂll“ksyﬁﬁm ?Y‘;TUU“; system ;]50 : = 24 Monate oder 2000 Betriebsstunden Garantie <
rehmotorgehiiuse urbine box ,

In Vorbereifung: Ketten-, Mobil- und Mini-
bagger unterschiedlicher Einsatzgewichte
und -grBen fiir Bau und Umschlag!

Der URANOS® XS 120 Walzenzug Der URANOS® 71506 Rodlader

12,4 tWalzenzug mit Bandage, 2,13 m 17,5 +Maschine mit 5 t Nennlast,
Arheitgb[eitel 132 PS Cumminsmotor 220 PS Cumminsmotor und ZF-Getriebe




