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Min. Max. ø A B C D E F

G 951 6 6 360 700 855 1750 1620 1325 1342 1916 430 1430 320 max. 45/95 320 max. 7/10 max. 11/15
G A450 10 10 400 1100 1300 1800 1970 1620 1320 2100 390 1520 350 max. 70/140 140 max. 10/15 max. 16/23 
G A450 10 10 600 1200 1400 2000 2080 1650 1450 2320 420 1620 350 max. 70/140 140 max. 10/15 max. 16/23
G 1551 15 15 800 1660 2065 2200 2210 1850 1860 2460 640 1830 350 max. 95/190 250 max. 18/27 max. 24/30
G 1551 15 15 1000 1710 2115 2350 2300 1900 1985 2616 680 1940 350 max. 95/190 250 max. 18/27 max. 24/30
G 1850 - 20 780 2600 3105 2400 2460 2115 1770 2700 700 2080 350 max. 145/285 250 max. 20/30 max. 31/38
G 1850 - 20 1075 3000 3505 2800 2520 2060 2070 3060 650 2280 350 max. 145/285 250 max. 20/30 max. 31/38
G 1850 - 25 780 2700 3205 2400 2560 2215 1770 2700 700 2080 350 max. 145/285 250 max. 24/36 max. 39/45
G 1850 - 25 1075 3100 3605 2800 2620 2160 2070 3060 650 2280 350 max. 145/285 250 max. 24/36 max. 39/45
G 7080 - 25 2200 3460 4160 3200 3030 2465 2290 3595 775 2650 350 max. 240/480 250 max. 24/36 max. 46/53

G 951 - G A450 - G 1551 - G 1850 - G 7080

t t l kg kg mm mm mm mm mm mm mm bar l/mn bar l/mn t

a b cc dd

Encombrement version 4 griffes.

kg : Poids avec 5 griffes, sans cardan.

G 951 - G A450 - G 1551
G1850 - G 7080
Grappins

Chape de cardan mâle.

Version joint-tournant ou rotateur.

Bâti en acier HLE.
Tuyautage intérieur.
Cage de protection des vérins.

Vérins avec protecteurs de tiges.

Axes traités HF.

3, 4 ou 5 griffes. Conception tôle
débordante en acier anti-abrasion.

Pointes d’usure amovibles.

Options : Cœurs Largeur (a)
Hauteur (b)
Complet (c)

Spécial enrochement (d)
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