
HD850 HD1000 HD1200 

Especificación
Carga útil 850 / 1000 / 1200 kg
Potencia bruta  
del motor  16.4 kW (22 hp)
Capacidades máx.  
De la cuba 484 - 725 litros

 Mini DuMpers De Obras

Especificación
Cargas útiles operativas desde 850 a 1200 kg.•	

Altura de de descarga 1,5 m - puede volcarse en una cubeta estándar.•	

El diseño estrecho permite que las máquinas pasen a través de una puerta •	
de entrada estándar de 1 m  
(HD850 y HD1000 sólo si se fijan con neumáticos estrechos opcionales).

Diseño y fabricación “Rental Tough” para permitirle trabajar en •	
condiciones difíciles.

Acceso a servicio excepcional y facilidad de mantenimiento incorporados •	
en cada máquina.

Elevada distancia al suelo para afrontar condiciones de terreno difíciles.•	

Bajo centro de gravedad para una magnífica estabilidad.•	

Transmisiones hidrostáticas para una potencia de subida adicional.•	Terex United Kingdom Limited
Central Boulevard, ProLogis Park, Coventry, CV6 4BX, Reino Unido
Tfno. +44 (0) 2476 339400 Fax +44 (0) 2476 339500
Correo electrónico: cov.enquiries@terex.com www.terex.co.uk

Fecha de entrada en vigor: 1 de septiembre de 2009. Las especificaciones y precios de los productos están sujetos a cambios sin previo aviso y 
sin obligaciones de ninguna índole. Las fotografías y/o esquemas de este documento se incluyen únicamente con fines ilustrativos. Consulte las 
instrucciones de uso adecuado de este equipo en el manual del operador correspondiente. Si no se sigue el manual de operador adecuado en 
el empleo del equipo o si se actúa de forma irresponsable, se pueden producir lesiones graves e incluso la muerte. La única garantía aplicable a 
su equipo es la garantía escrita estándar del producto y la venta concretos y Terex no emitirá ninguna otra garantía, ni expresa ni implícita. Los 
productos y servicios enumerados pueden ser marcas comerciales, marcas de servicio o nombres comerciales de Terex Corporation o sus filiales 
en EE.UU. u otros países. Todos los derechos reservados. Terex es una marca registrada de Terex Corporation en EE.UU. y muchos otros países.  
© 2009 Terex Corporation. Impreso en material fabricado con 55% de fibra reciclada procedente de fuentes previas y posteriores al consumo, 
junto con un 45% de fibra virgen sin cloro procedente de bosques sostenibles.  DS HD 0209-ES

Concesionario

Equipo estándar y Opciones

Equipo estándar

Bastidor de ROPS plegable

Alarma de marcha atrás

Rotativo

Neumáticos 10,0/75x15,3

Equipo opcional

Luces de posición

Luces de carretera (RTA)

Neumáticos estrechos (700 x 12 - sólo HD850 y HD1000)

Espejo retrovisor
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DimensionesEspecificación

HD850 HD1000 HD1200
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B = Anchura total (no mostrada)

Dimensiones (mm)

HD850 HD1000 HD1200

A Longitud total 2959 2959 2959

B Anchura total 998* / 1120 998* / 1120 1310

C Altura hasta la parte superior del volante 1745 1745 1745

D Distancia entre ejes 1440 1440 1440 

E Altura hasta el borde delantero de la cubeta (bajada) 1175 1175 1175

F Altura libre inferior 241 241 241

G Altura hasta el borde delantero de la cubeta (en vacío) 1595 1595 1595

H Altura hasta la parte superior del ROPS (elevado) 2483 2483 2483

* Cuando está montado con neumáticos estrechos (opcionales)

Capacidades

HD850 HD1000 HD1200

Depósito de combustible 42 litros 42 litros 42 litros

Depósito hidráulico 27 litros 27 litros 27 litros

Sistemas

HD850 HD1000 HD1200

Hidráulico 24 l/min, 130 bar

Frenado Hidrostático dinámico 

Datos técnicos

HD850 HD1000 HD1200

Carga útil (kg.) 850 1000 1200

Peso descargado (kg.) 1410 1440 1485

Capacidad de cubeta - Agua (ltr.) 295 338 415

- Rasa (ltr.) 391 446 548 

- Colmada (ltr.) 484 577 725

Motor Kubota D905

Potencia Bruta - kW (hp) 16.4 (22.0) @ 3000 RPM

Tamaño del neumático 7.00 x 12 (opt.) 10.0/75x15.3 7.00 x 12 (opt.) 10.0/75x15.3 10.0/75x15.3

Accionamiento Hidrostático

Velocidad máxima de desplazamiento (kph) 11.0 11.0 11.0
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