= TEREX.

MINI DUMPERS

o,

HD850  HD1000

Spécification
Charge utile
Puissance brute
du moteur
Capacité max
de la benne

HD1200

850 /1000 / 1200 kg
16,4 kW (22 CV)

484 - 725 litres

Caractéristiques particulieres

Charges utiles de 850 a 1200 kg.

Hauteur de déversement de 1,5 m - peut basculer dans une benne
standard.

La conception étroite permet aux machines de passer par une ouverture
de porte standard de 1m (HD850 et HD1000 seulement avec pneus étroits
optionnels).

Modeles et fabrication « adapté a la location », vous permettant de
travailler dans les conditions les plus difficiles.

Tres bon acces pour I'entretien et facilité de maintenance de toutes les
machines.

Garde au sol élevée permettant de travailler dans des conditions de terrain
difficiles.

Centre de gravité bas offrant une stabilité excellente.

Transmissions hydrostatiques permettant de gravir les cétes sans aucun
probléeme.
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Caracteristiques techniques

Performance
HD850 HD1000 HD1200

Charge utile (kg) 850 1000 1200
Poids & vide (kg) 1410 1440 1485
Capacité de la benne - eau (1) 295 338 415
- Capacité aras (|) 391 446 548
- Capacité entassée (1) 484 577 725
Moteur Kubota D905
Puissance brute — kW (CV) 16,4 (22,0) @ 3000 RPM
Taille des pneus 7.00 x 12 (opt.) 10.0/75x15.3 7.00x12 | 10.0/75x15.3
Entrainement hydrostatique
Vitesse max. (km/h) 11,0 11,0 | 11,0

Quantités de remplissage

HD850 HD1000 HD1200
Réservoir de carburant 42 litres 42 litres 42 litres
Réservoir hydraulique 27 litres 27 litres 27 litres

HD850 HD1000 HD1200
Hydraulique 24 1/min, 130 bar
Freins hydrostatique dynamique




Equipement standard & options
Equipement standard Equipement optionnel

Cadre ROPS pliable

Phares de travail

Avertisseur de recul

Phares de norme britannique (RTA)

Gyrophare

Rétroviseur

Pneus 7.00 x 12 (HD850)

Pneus étroits (7.00 x 12 — seulement HD1000)

Pneus 10.0/75 x 15.3 (HD1000 et HD1200)

Pneus larges (10.0/75 x 15.3 — seulement HD850)

Revendeur

www.terexconstruction.com

Mise a jour : 1er janvier 2008. Nous nous réservons le droit d'effectuer a tout moment des modifications de spécifications de produit sans préavis.
Les photos et/ou schémas contenus dans le présent document ne sont fournis qu'a des fins de consultation. Veuillez vous reporter au manuel de
service correspondant pour les instructions relatives a 'usage conforme de la machine. Linobservation du manuel de service lors de I'utilisation de
notre machine ou toute autre action irresponsable peut entrainer des blessures graves ou la mort. La seule garantie applicable a notre équipement
est la garantie standard écrite qui s’applique pour le produit correspondant et la vente ; Terex n'accorde aucune autre garantie, ni explicitement, ni
implicitement. En ce qui concerne les produits et services présentés, il peut s'agir de marques de fabrique, de marques de services ou de noms de
marques de Terex Corporation et/ou de ses filiales situées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Tous droits réservés. Terex® est une marque de
fabrique déposée de Terex Corporation aux Etats-Unis et dans de nombreux autres pays. © 2011 Terex Corporation. TEREX514FR
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