
HD850 HD1000 HD1200 

Specifi che
Carico utile 850 / 1000 / 1200 kg
Potenza lorda 
del motore  16,4 kW (22 CV)
Max. capacita benna 484 - 725 litri

Caratteristiche

• Carichi utili d'esercizio da 850 a 1200 kg.

• Altezza di scarico 1,5 m - puo essere inclinata come una benna standard.

• Il design compatto e stretto consente alle macchine di passare attraverso 
l'apertura di una porta standard di 1 m (HD850 e HD1000 solo se dotate 
dei pneumatici stretti disponibili come optional).

• Progettazioni e realizzazioni "Rental Tough" per lavorare in condizioni 
severe.

• Costruzione di semplice manutenzione e facilmente accessibile per 
l'assistenza, integrata in ogni macchina.

• Elevata distanza da terra per fronteggiare condizioni del suolo diffi cili.

• Basso baricentro per una stabilita eccezionale.

• Trasmissioni idrauliche per un'ulteriore potenza in salita.

MINI DUMPERS



Dati tecnici

Capacita

HD850 HD1000 HD1200

  Serbatoio del carburante 42 Litri 42 Litri 42 Litri

  Serbatoio idraulico 27 Litri 27 Litri 27 Litri

Sistemi

HD850 HD1000 HD1200

  Idraulico 24 l/min, 130 bar

  Frenatura Dinamica idrostatica

Prestazioni

HD850 HD1000 HD1200

Carico utile (kg) 850 1000 1200

Peso a vuoto (kg) 1410 1440 1485

Capacita benna - Acqua (litri) 295 338 415

- A raso (litri) 391 446 548 

- A colmo (litri) 484 577 725

Motore Kubota D905

Potenza lorda del motore - kW (CV) 16,4 (22,0) a 3000 giri/min.

Dimensioni pneumatici 7.00 x 12 (opt.) 10.0/75x15.3 7.00 x 12 10.0/75x15,3

Trazione Idrostatica

Max. velocita di marcia (km/h) 11.0 11.0 11.0
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Rivenditore

Dotazione di serie & Equipaggiamento optional

Dotazione di serie

 Telaio pieghevole ROPS

 Allarme retromarcia

 Girofaro

 Pneumatici 7,00 x 12 (HD850)

Pneumatici 10.0/75 x 15,3 (HD1000 e HD1200)

Equipaggiamento optional

 Luci laterali

 Luci di marcia (RTA)

 Specchietto retrovisore

 Pneumatici stretti (7,00 x 12 – solo HD1000)

 Pneumatici larghi (10,0/75 x 15,3 – solo HD850)


