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Der Volvo L50E – genauer betrachtet 

Motor
Motor: 4-Zylinder-Reihendieselmotor 
mit herkömmlichen Einspritzdüsen. Ein 
robuster, für schwere Einsätze konzipierter 
Motor. Luftfi lterung: dreistufi g. Kühlanlage: 
hydrostatisch angetriebener Lüfter.

Motor.................................................... Volvo D4D LAE2
Schwungradleistung bei..........................2 200 U/min
SAE J1995 brutto ..........................74,9 kW (102 PS)
ISO 9249, SAE J1349 netto ......73,9 kW (101 PS)
Max. Drehmoment bei ................................. 500 U/min
SAE J1995 brutto ............................................. 390 Nm
ISO 9249, SAE J1349.................................... 384 Nm
Optimaler Arbeitsbereich ............. 1100-1600 U/min
Hubraum .................................................................... 4,0 l

Kraftübertragung
Hydrostatische Kraftübertragung bestehend 
aus drei Komponenten: Hydraulikpumpe, 
Hydromotor (beide verstellbar) und 2-Gang-
Lastschaltgetriebe, gesteuert über Wähl-
hebel oder Kick-Down-Funktion. 
Achsen: Volvo-Antriebsachsen mit schwim-
mend gelagerten Steckachsen und Plan-
eten-Nabenvorgelegen. Achsgehäuse aus 
einem Gußteil. Starrachse vorne und Pen-
delachse hinten. Differentiale: Konventionelle 
Ausführung auf Vorder- und Hinterachse. 

Bremsanlage
Betriebsbremse: Volvo 2-Kreis-Bremsanlage 
mit stickstoffgeladenen Druckspeichern. Voll-
hydraulisch betätigte, nasse, innenliegende 
Bremsen mit Ölkühlung. Feststellbremse: 
Mechanisch betätigte Trommelbremse.
Sicherheitsbremssystem: Die Bremsleistung 
gemäß Sicherheitsanforderungen wird
durch einen der Betriebsbremskreise oder 
die Feststellbremse gewährleistet.
Normen: Die Bremsanlage entspricht den 
Anforderungen nach ISO 3450 und  
SAE J1473.

Lenkung
Lenkanlage: Lastabhängige, hydrostatische 
Knicklenkung. Ölversorgung: Die Lenkanlage 
wird von der Load-Sensing-Axialkolben-
pumpe vorrangig versorgt. Hydraulikpumpe: 
Axialkolbenpumpe mit variabler Förder-
menge. Zylinder: Zwei doppeltwirkende 
Zylinder.

Zahl der Scheiben/Rad ............................................1/1
Zahl der Druckspeicher ......................................3x0,5 l

Höchstgeschwindigkeiten, vorwärts/rückwärts
1. Gang ............................................................. 19 km/h
2. Gang ..............................................................40 km/h
Kriechgang 
1. Gang  ............................................................4,6 km/h
2. Gang ........................................................... 10,8 km/h
Bereifung ..........................................................17.5 R25
Vorder- und Hinterachse .....................Volvo/AWB 10
Pendelung................................................................±12 °
Bodenfreiheit bei 12° Pendelung ................ 365 mm

Lenkzylinder.....................................................................2
Durchmesser........................................................ 63 mm
Kolbenstangendurchmesser............................. 40 mm
Hub.......................................................................320 mm
Betriebsdruck, max ...........................................21 MPa
Max. Lenkeinschlag................................................± 40°

Kabine
Instrumentierung: Alle wichtigen Anzeigein-
strumente sowie das Contronic-Display 
befi nden sich im Blickfeld des Fahrers. 
Contronic-Überwachungssystem. 
Heizung und Defroster: Heizanlage mit 
gefi lterter Frischluftzufuhr und vierstufi gem 
Gebläse. Defroster-Düsen für sämtli-
che Scheiben. Fahrersitz: Fahrersitz mit 
einstellbarer Federung und Sicherheitsgurt 
mit Aufrollautomatik. Der Sitz ist an der 
rückwärtigen Kabinenwand verankert. Der 
Sicherheitsgurt leitet  aufgenommene Kräfte 
über die Sitzschienen ab. Die Kabine ist 
geprüft und abgenommen nach ROPS (ISO 
3471) und FOPS (ISO 3449). Die Kabine 
entspricht den Anforderungen gemäß 
„Schutzdach für Gabelstapler” (ISO 6055) 
sowie „obligatorische Verwendung von 
Sicherheitsgurten” (SAE J386).

Notausstiege...................................................................1
Innenschallpegel
nach ISO 6396 ...................................  LpA 68 dB (A)
Außenschallpegel ISO 6395 
(Richtlinie 2000/14/EC) ................. LwA 102 dB (A)
ISO 6395 (mit Schalldämmsatz 
(„Blauer Engel“).................................. LwA 100 dB (A)    
Luftdurchsatz .................................................. 9 m³/min
Heizleistung...........................................................11 kW
Kühlleistung (optionale Klimaanlage) ................8 kW

Hydraulikanlage
Hydraulikpumpe: Die lastabhängige Axialkol-
benpumpe stellt sich auf den Ölbedarf der 
jeweiligen Funktion nach Meldung über eine 
LS-Leitung ein. Die Fördermenge wird dann 
über einen Zentralblock zur aktuellen Funk-
tion geleitet, wobei die Lenkfunktion immer 
Vorrang hat. Hydraulik-Steuerventil: Doppelt-
wirkendes Zweikammerventil, das von einem 
Zweikammer-Vorsteuerventil angesteuert 

Betriebsdruck, max ........................................26,0 MPa
Fördermenge....................................................120 l/min
bei....................................................................... 10 MPa
und Motordrehzahl....................................2 200 U/min
Vorsteuersystem
Betriebsdruck.................................................... 3,0 MPa
Funktionszeiten
Hubdauer* .............................................................. .5,4 s
Kippdauer*................................................................1,1 s
Senkdauer, leere Schaufel ................................... 3,0 s
Gesamte Zyklusdauer ............................................9,5 s

* Mit Last nach ISO 5998 und SAE J818

Hubgerüst
Das TP-Hubgerüst vereint ein hohes 
Reißmoment im gesamten Hubbereich 
mit nahezu exakter Parallelführung. Diese 
Eigenschaften in Verbindung mit der großen 
Hubhöhe und Reichweite machen die 
Maschine für den Produktionseinsatz wie für 
die Arbeit mit Staplervorsatz oder Lasthaken 
gleichermaßen geeignet.

Hubzylinder......................................................................2
Durchmesser...................................................... 100 mm
Kolbenstangendurchmesser............................. 70 mm
Hub.......................................................................669 mm
Kippzylinder .................................................................... 1
Durchmesser...................................................... 125 mm
Kolbenstangendurchmesser  ........................... 70 mm
Hub.......................................................................434 mm

wird. Hubfunktion: Das Steuerventil hat vier 
Stellungen: Heben, Neutrallage, Senken und 
Schwimmlage. Abschaltbare Hubautomatik 
mit induktiven Gebern, einstellbar auf jede 
Position zwischen maximaler Reichweite 
und voller Hubhöhe. Kippfunktion: Das 
Steuerventil hat drei Stellungen: Rückkip-
pen, Neutrallage und Auskippen. Abschalt-
bare Kippautomatik mit induktiven Gebern, 
einstellbar auf jeden gewünschten
Kippwinkel. Zylinder: doppeltwirkend
Hydraulikölfi lter: Vollstrom-Filterpatrone mit 
Feinheitsgrad 10 µm.

Optimaler Arbeitsbereich
Drehmoment

Drehmoment

PS

Leistung

Leistung

450

400

350

300

NmkW

70

65

60

55

50

45

40

35

90

80

70

60

50

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000      U/min



11 (L50E)

Elektrische Anlage
Zentrale Warnanlage. Zentrale Warnleuchte 
für die folgenden Funktionen: Motoröldruck,
Motortemperatur (Summer), Ölförder-
druck Hydrostat, Öltemperatur Hydrostat, 
Bremsdruck, Feststellbremse (Summer). 
Hydraulikölstand, Lenkdruck, Kühlmit-
teltemperatur, Getriebeöltemperatur, 
Hydrauliköltemperatur, Überdrehschutz bei 
eingelegtem Gang, Ladedruck der Brems-
druckspeicher.

Service
Leicht zugängliche Wartungspunkte: Große, 
leicht zu öffnende Serviceklappen mit
Gasfederstützen. Kühler für Reinigung leicht 
erreichbar. Datenspeicherung zur Erleich-
terung der Fehlersuche und Analyse des 
Einsatzverhaltens. 

Spannung .................................................................24 V
Batterien................................................................2x12 V
Batteriekapazität ............................................2x105 Ah
Generatorleistung ....................................2240W/80A        
Anlasserleistung ....................................4 kW (5,4 PS)

Füllmengen 
Kraftstofftank............................................................150 l
Kühlanlage ..................................................................27 l
Hydrauliköltank ..........................................................65 l
Lastschaltgetriebe........................................................7 l
Motor............................................................................ 11 l
Vorderachse/Hinterachse .................................22/22 l
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A*    1 120    kg
B*    890        kg
C*    720        kg
D     2 880    mm
E      2 220    mm
F      1 630    mm
G     3 290    mm
H     4 320    mm
I       5 460    mm
J      550        mm
K     690        mm
L      830        mm
M     2 300    mm
N     3 330    mm
O     4 450    mm
P     1 470    mm
Q     5 060    mm
R     5 910    mm
S     6 840    mm

A      820     mm
B      1 580  mm
C      31       mm
D      1 710  mm
E       3 520  mm
F       750     mm

B      5 410  mm
C      2 750  mm
D      400     mm
F       3 030  mm
G      2 133  mm
J       3 470  mm
K      3 740  mm
O      52       °
Pmax   45       °
R      43       °
R1*        48       °
S      90       °
T       77       mm
U      430     mm
X      1 750  mm
Y      2 200  mm
Z       3 060  mm
a2           4 880  mm
a3           2 680  mm
a4           ±40    °

Die Daten und Maßangaben entsprechen in 
zutreffenden Teilen ISO 7131, SAE J732, 
ISO 7546, ISO 14397, SAE J818.

Bereifung: 17.5 R25 L2

Technische Daten und Maßangaben

* Transportstellung SAE

Best.-Nr.:  92007
Einsatzgewicht:  8 570 kg

Bereifung: 17.5 R25 L2

Gabelzinken Best.-Nr.:  93527
Länge:  1200 mm
Breite:  1500 mm
Zulässige Last:  2 730 kg
bei Schwerpunktabstand:  600 mm
Einsatzgewicht:  8 630 kg

Bereifung: 17.5 R25 L2
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Bereifung 17.5 R25 L2

Zähne ZähneUnterschraub-
messer

Unterschraub-
messer

UNIVERSALSCHAUFELN LEICHTGUT

Schaufelinhalt                    m3

Schaufelnenninhalt,
ISO/SAE                           m3

Kipplast,                                  
ohne Lenkeinschlag            kg
                                               
35° Lenkeinschlag              kg

voller Lenkeinschlag            kg
                                               
Ausbrechkraft                     kN
                                               
A                                       mm
                                               
E                                       mm
                                               
L                                       mm
                                                                                              

H*) Messerkante SAE
   Zahnspitze/U-Messer     mm
                     

M*) Messerkante SAE
   Zahnspitze/U-Messer     mm
                                                                                              

N*)                                    mm
                                                              

V                                       mm
                                                              

 a1  Wendekreis-
   durchmesser                mm 
Einsatzgewicht                    kg

*) bei 45° Auskippwinkel Hinweis: Dies betrifft nur Volvo-Originalanbaugeräte 

Zähne Unterschraub-
messer

Zähne Unterschraub-
messer

Unterschraub-
messer

Unterschraub-
messer

HOCHKIPPERDBAU

DIAGRAMM AUSWAHL PASSENDER SCHAUFELN
Bei der Schaufelwahl richtet man sich im allgemeinen nach dem üblichen 
Schüttgewicht und dem erreichbaren Füllungsgrad der Schaufel. Für 
das TP-Hubgerüst, mit dem sich ein hervorragender Rückkippwinkel ergibt, 
können Schaufeln mit besonders großer Schaufelöffnung eingesetzt werden. 
Dadurch ergibt sich ein tatsächlicher Füllungsgrad, der oft sogar höher ist 
als der Wert, den die ISO/SAE-Vermessung angibt. Die Tabelle zeigt den 
Füllungsgrad der Schaufeln bei unterschiedlichen Schüttgewichten und die 
entsprechenden Schaufelinhalte. Beispiel: Sand und Kies. Füllungsgrad 
~ 105%. Schüttgewicht 1,6 t/m3. Ergebnis: Die 1,4 m3 Schaufel faßt 
1,5 m3. Zur Erzielung bester Stabilität ist die nachstehende Tabelle zu 
berücksichtigen.

Breite über Reifen mm
Bodenfreiheit mm
Kipplast, 
voller Lenkeinschlag kg
Einsatzgewicht kg

Bereifung 
15.5 R25 L2 

Zusatzkontergewicht 
für Holz- und 
Industrieeinsätze 

Material
Füllungs-
grad, %

Schütt-
gewicht,  
t/m3

ISO/SAE
Schaufel-
inhalt m3                               

Tatsächlicher 
Schaufel-
inhalt, m3

Mutterboden/
Ton

Sand/Kies

Mischgut

Fels

Die Größe der Felsschaufeln wurde im Hinblick auf beste Eindringfähigkeit 
und Schaufelfüllung – unabhängig von Schüttgewicht – gewählt.

L50E
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STANDARDAUSRÜSTUNG

Service und Wartung
Verschließbarer Werkzeugkasten
Werkzeugsatz
Radschlüsselsatz

Motor
Dreistufi ge Luftfi ltereinheit mit automatischer 

Staubentleerung (Ejektor)
Schauglas für Kühlmittelstand
Kaltstart-Heizelement im Ansaugrohr
Schalldämpfer mit Funkenschutz
Zusätzliches Kraftstoffi lter (mit Wasserabscheider)
Kurbelgehäuseentlüftung mit Ölabscheider
Wasserabscheider
Schutznetz für Ansaugluft 

Elektrische Anlage
24-V-Anschluß für Zusatzausrüstung
Drehstromgenerator, 24V/80 A
Batteriehauptschalter
Kraftstoffanzeige
Betriebsstundenzähler
Signalhorn, elektrisch
Temperaturanzeige, Kühlmittel
Temperaturanzeige, Hydrostatsystem
Armaturenbrett mit leicht verständlichen Symbolen
Beleuchtung:
•  Zwei Halogen-Fahrscheinwerfer vorne,  

Fern-/Abblendlicht
•  Standlicht
•  Brems-/Rücklicht
•  Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkanlage
•  Halogen-Scheinwerfer für Arbeitsbeleuchtung 

(zwei vorne, zwei hinten)
•  Instrumentenbeleuchtung
Nummernschildbeleuchtung

Contronic-Überwachungssystem
ECU mit Protokoll-/Analysefunktion
Contronic-Display
Drehzahlabsenkung bei Fehlermeldung:
• Hohe Kühlmitteltemperatur, Motor
• Niedriger Motoröldruck
• Hohe Hydrostatöltemperatur
Anlaßsperre bei eingelegtem Gang
Testfunktion für Warn- und Kontrolleuchten

Warn- und Kontrolleuchten für:
•  Ladestrom
•  Motoröldruck
•  Getriebeöldruck
•  Bremsdruck
•  Feststellbremse
•  Hydraulikölstand
•  Reguläre Lenkung
•  Fernlicht
•  Fahrtrichtungsanzeiger
•  Rundumleuchte
•  Kaltstart-Heizelement
•  Kühlmitteltemperatur
•  Getriebeöltemperatur
•  Niedriger Kraftstoffstand

Kraftübertragung
100% schlüssige Differentialsperre vorne
Hydrostatischer Fahrantrieb
Fahrtrichtungsschalter an Hebeleinheit

Bereifung
17.5 R25*

Bremsanlage
Nasse, innenliegende, ölgekühlte Bremsen an allen 

vier Rädern
Zweikreis-Sicherheitssystem
Akustischer Alarm, Feststellbremse

Kabine
ROPS (ISO 3471), FOPS (ISO 3449)
Schallschluckende Auskleidung
Einbausatz für Radio
Aschenbecher
Zigarettenanzünder
Abschließbare Tür
Schiebefenster, Tür
Zentralschlüsselsatz (Startschloß/Türschloß)
Überdruckkabine mit gefi lterter Frischluftzufuhr und 

Heiz-/Defrosteranlage
Bodenmatte
Innenbeleuchtung
Zwei Außenrückspiegel
Zwei Innenrückspiegel
Ausstellfenster, rechts
Getönte Verbundglasscheiben
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik (SAE J386)
Doppelte Pedale für Betriebsbremse

Elektrisch beheizter Fahrersitz mit hoher Rücken-
lehne und Luftfederung

Verstellbare Hebeleinheit
Lenkradknopf
Stauraum
Getränkehalter
Sonnenblenden
Scheibenwaschanlage, vorne und hinten
Scheibenwischer vorne mit Intervallfunktion
Trittfl ächen und Handläufe für Kabineneinstieg   
Drehzahlmesser

Hydraulikanlage
Zweikammer-Hauptsteuerventil
Zweikammer-Vorsteuerventil
Axialkolbenpumpe
Sperre für Hubbetätigung
Hebelsperre, einstellbar
Notsenkeinrichtung
Einstellbare Hub- und Kippautomatik 
BSS-Hubgerüstdämpfung
3. Hydraulikkreislauf
Druckprüfanschlüsse für Schnellwechsler
Schauglas für Hydraulikölstand
Schnellwechsler in gegossener Ausführung mit sep-

arater Geräteverriegelung (durchblickoptimiert)
Separate Geräteverriegelung
Hydraulikölkühler

Externe Ausrüstung
Schall- und Schwingungsdämpfung für Kabine, 

Motor und Getriebe
Hebeösen
Aufklappbare Seitenabdeckungen und Motorhaube 

mit Gasfederstützen
Knickgelenksperre
Vorbereitet auf Vandalismusschutz/

Diebstahlsicherung für Batterien und Motorraum
Zughaken
Achsmontierte Kotfl ügel mit Kantenschutz aus 

Gummi

Sonstiges
Blauer Engel „Schalldämmpaket”
Notlenkung

Sicherheit
Unterboden-Schutzplatte, Kabine

SONDERAUSRÜSTUNG
(serienmäßig auf bestimmten Märkten)

Service und Wartung
Verschließbarer Werkzeugkasten
Werkzeugsatz
Radschlüsselsatz
Zentralschmieranlage
Nachfüllpumpe für Zentralschmieranlage
Schmieranlagen-Erweiterung für Schnellwechsler

Motor
Ölbad-Vorfi lter
Zyklon-Vorfi lter (Turbo)
Zyklon-Vorfi lter, Ansaugluft
Handgas
Kühlmittelfi lter
Elektrische Motorvorwärmung, 120 V USA
Elektrische Motorvorwärmung, 230 V
Maschenfi lter für Kraftstoffeinfüllstutzen
Handgas 
Rostgeschützter Wasser- und Hydraulikölkühler

Elektrische Anlage
Linksasymmetrische Fahrscheinwerfer
Seitliche Begrenzungsleuchten
Zusätzliche vordere Arbeitsbeleuchtung
Zusätzliche hintere Arbeitsbeleuchtung
Rundumleuchte, klappbar
Rückfahr-Warnanlage (akustisch) (SAE J994)
Xenon-Lampen für Arbeitsbeleuchtung (Kabine, 

vorne)
Stroboskop-Warnleuchte
Arbeitsscheinwerfer vorne, auf Kabine

Kraftübertragung
Inchfunktion
Geschwindigkeitsbegrenzung 20 km/h oder   

30 km/h

Kabine
Radio mit Kassettenrecorder
Radio mit CD-Spieler
Schiebefenster, rechts
Sonnenblenden, Front- und Heckscheibe
Sonnenblenden, Seitenfenster
Elektrisch beheizter Fahrersitz mit hoher Rücken-

lehne und Luftfederung
Fahrersitz mit hoher Rückenlehne, beheizt
Fahrersitz mit niedriger Rückenlehne, beheizt
Fahrersitz mit niedriger Rückenlehne
Linke Armlehne für ISRI-Fahrersitz
Sicherheitsgurt mit größerer Länge/Breite als  

Standardausführung
„S1”-Kabinenluftfi lter
Ausbildersitz
Klimaanlage 8 kW
Einstellbares Lenkrad
Schalldämmsatz
Beheizte Außenrückspiegel
Klimaautomatik (ATC)
Halter für Aufbewahrungsbox

Hydraulikanlage
Hebelarretierung für 3. Hydraulikkreislauf
Einstellbarer Volumenstrom für 3. Hydraulikkreislauf
3./4. Hydraulikkreislauf
5./6. Hydraulikkreislauf
Einhebelbedienung
Einhebelbedienung inklusive 3. Funktion
Einfachwirkende Hubfunktion
Biologisch abbaubares Hydrauliköl
BSS-Hubgerüstdämpfung

Externe Ausrüstung
Kotfl ügel, kleine vorne/hinten
Zusatzkontergewicht für Holz- und Industrieeinsätze

Sonstiges
CDC-Komfort-Lenk- und Fahrschaltung
Schild, langsamfahrendes Fahrzeug
Schild, 50 km/h
Feststellbremse, elektrohydraulisch gelöst
Akustischer Alarm, Feststellbremse

Bereifung
17.5–25
15.5 R25* 17.5 R25*

Sicherheit
Schutzgitter für Fahrscheinwerfer
Schutzgitter für hintere Arbeitsbeleuchtung
Schutzgitter für Rücklicht
Schutzgitter für Windschutzscheibe
Schutzgitter für Seitenscheiben/Heckscheibe
Rostgeschützter AC-Kondensator

Anbaugeräte
Schaufeln
Staplervorsatz
Ausleger
Holzgreifer
Schneeschilde
Kehrmaschinen
Dreiteilige Unterschraubmesser
Schaufelzähne mit Anschweiß-/Anschraubhaltern
Ballenklammer
Dreheinrichtung für Fässer




