
Schneidwerk und Schrägförderer BETA 7260 BETA 7270 BETA 7260 AL BETA 7270 AL

Schnittbreiten bei FreeFlow m 4,80 bis 7,60 4,80 bis 7,60 4,80 und 7,60 4,80 bis 7,60

Schnittbreiten bei PowerFlow m 5,50 bis 6,80 5,50 bis 6,80 5,50 bis 6,80 5,50 bis 6,80

Reversierung von Schneidwerk und 
Schrägförderer

Serie, mechanisch

Steuerung Automatik für Schnitthöhe, Pendelausgleich und Auflagedruck

Auto Level-Pendelausgleich ● ● ● ●

PowerFeed ● ● ● ●

Dreschtrommel

Anzahl der Dreschleisten 8 + 8 Ballastleisten

Breite/Durchmesser mm 1340 / 600 1600 / 600 1340 / 600 1600 / 600

Geschwindigkeitsbereich U/min 380 bis 1210 430 bis 1310 380 bis 1210 430 bis 1310

Dreschkorb

Wendetrommel-Abscheidekorb Grad 14 14 14 14

Anzahl der Dreschleisten 12 12 12 12

Umschlingungswinkel Grad 106 106 106 106

Dreschkorbfläche m2 0,83 0,99 0,83 0,99

Rotationsabscheider

Breite/Durchmesser mm 1340 / 600 1600 / 600 1340 / 600 1600 / 600

Abscheidekorb

Anzahl der Leisten 8 8 8 8

Umschlingungswinkel 57 57 57 57

Abscheidefläche m2 0,46 0,54 0,46 0,54

Schwenkbarer Dreschkorb ● ● ● ●

Strohschüttler

Anzahl /Anzahl Fallstufen 5 / 4 6 / 4 5 / 4 6 / 4

Abscheidefläche m2 5,73 6,81 5,73 6,81

Siebkasten

Stufenboden mit hohen Hangstegen ● ● ● ●

2 einstellbare Siebe mit 
Siebverlängerung

● ● ● ●

Gesamtsiebfläche m2 4.67 5.58 4.67 5.58

Gebläse Tonnengebläse, Ansaugung auf voller Breite

Gebläsedrehzahl U/min 350 bis 1050

Überkehr Rückführung zur 
Dreschtrommel

● ● ● ●

Einstellung der Gebläsedrehzahl Elektrisch, vom Fahrersitz aus



● = Serienausstattung   
❍ = Option 

 – = Nicht zutreffend/Nicht verfügbar 
*  = Mit Power Boost

Korntank BETA 7260 BETA 7270 BETA 7260 AL BETA 7270 AL

Volumen l 9000 9000 8200 8200

Entladerate l/s 105 105 105 105

Länge der Schnecke m 5 5 5 5

Entleerungshöhe m 4,45 4,45 4,45 4,45

Strohmanagement

Strohhäcksler ● ● ● ●

Strohhäckslerhaube mit elektrischen 
Verteilerblechen

❍ ❍ ❍ ❍

Spreuverteiler ❍ ❍ ❍ ❍

Motor

Fabrikat/Typ AGCO SISU POWER

Hubraum l 7,4 8,4 7,4 8,4

Leistung (ISO) PS/kW 275 / 202 335* / 246 275 / 202 335* / 246

Füllmenge Kraftstofftank l 600 600  600 600 

Getriebe

Typ/Anzahl der Gänge Hydrostatisch/4 

Reifen

Vorn 800/65 R 32 800/65 R 32 650/75 R 32 650/75 R 32

Hinten 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R 24 460/70 R24

Vorn optional 650/75 R 32 650/75 R 32 - -

Vorn optional 710/75 R 34 710/75 R 34 - -

Kabine

XLR Klimaautomatik, elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel, 
luftgefederter Sitz, 3D-Lenksäule, Monitor AgritronicPlus

Optionen

Allrad-Hinterachse ❍ ❍ ● ●

Mais-Kit, Maissiebe ❍ ❍ ❍ ❍

Gebläseuntersetzung U/min 270 bis 840

Abmessungen

Gesamtlänge ohne Schneidwerk mm 8370 8370 8560 8560

Breite ohne Schneidwerk, 
Standardreifen

mm 3620 3880 3500 3815

Gewicht kg 12450 13650 12950 14150

Zubehör

Ausrüstung für Sonderkulturen Erbsen-Kit, Grassamen-Kit
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