
● = Standard  
❍ = Option
* einschließl. 30 PS Power Boost 

PowerFlow 

Schneidwerkbreite

MF 7280/7280 AL MF 7282/7282 AL

620 (6,2 m) ❍ ❍

680 (6,8 m) ● ❍

770 (7,7 m) ❍ ●

920 (9,2 m) ❍ ❍

Dreschsystem

Dreschtrommel – B/D 1680/600 1680/600

Anzahl der Schlagleisten 8 8

Dreschkorbfläche 1,18 m² 1,18 m²

Rotationsabscheider ● ●

Strohschüttler  

Strohschüttler 8 8 

Reinigungssystem

Gesamtfläche (m²) 5.3 5.3

Siebeinstellung ● ●

Überkehr Nachdreschsystem Nachdreschsystem

Korntank  

Füllmenge – Liter 9500/9500 10500/9500

Entleerung Obenentleerung Obenentleerung

Strohhäcksler

Minimale Bodenbearbeitung 
108 Messer

● ● 

Elektrische Verteilerbleche ❍ ●

Spreuverteiler ❍ ●

Motor

Fabrikat/Typ SISU 8,4 SISU 8,4

Leistung – PS 378* 413*

Füllmenge Kraftstofftank – Liter 750 750 

Reifen  

Vorn 650/75R32 - 800/65R32 800/65R32

Hinten 500/60 - 26.5 500/60 - 26.5

Breite ohne Schneidwerk

Kein Auto Level 650/75R32=3500 800/65R32=3800

Auto Level 620/75R34=3480 800/65R32=3882

Gewicht - kg inkl. Standardschneidwerk

ohne Häcksler und Spreu 16430 16540
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