
MINIMAX Classic
3- und 5teilig

Kompakte, vollhydraulisch
klappbare Walzen

4,50 - 16,30 m



CROSSKILL-Ringe
Dieses spezielle Profil wird vor-
wiegend zur Saatbettvorberei-
tung eingesetzt. Das besondere 
Wirkungsprinzip ermöglicht 
eine effektive Bodenkrümelung, 
weniger Erosion und eine opti-
male Selbstreinigung der Ringe. 
CROSSKILL eignet sich auch 
zum An- und Nachwalzen und 
ist extrem widerstandsfähig 
gegenüber Steinen

CAMBRIDGE-Ringe
Das abgerundete Ringprofil 
erzeugt eine optimal struk-
turierte Oberfläche, bricht 
vorhandene Krusten und ist 
nachweislich unempfindlicher 
gegenüber Steinen als her-
kömmliche Profile. Der sehr 
geringe Rollwiderstand  
verhindert ein Vergraben 
von Saatgut (Feinsäm- 
ereien!!).  Beim Anwalzen  
im Frühjahr gibt es weni- 
ger Blattverletzungen.

Die kompakte Bauweise  
der MINIMAX mit großer 
Bodenfreiheit, optimaler  
Stützlast und großdimen-
sionierter Bereifung  
gewährleistet Transport-
sicherheit selbst in schwie-
rigstem Gelände.

MINIMAX 3-teilig
Vollhydraulisch klappbare 3-teilige Walze mit liegenden Wal-
zenelementen, sehr niedrigem Schwerpunkt und automatischer 
Transport-sicherung. Die Konstruktion ermöglicht eine vollhyd-
raulische Klappung ohne Rangieren. Durch die große Überlappung 
der einzelnen Walzenelemente wird eine ganzflächige Bearbeitung 
gewährleistet. Stabile Spannfedern gewährleisten die gleichmäßige 
Gewichtsverteilung auf die gesamte Arbeitsbreite. Die exzellente 
Bodenanpassung und Beweglichkeit wird durch das serienmäßige 
DUOFLEX-System erzielt.

Die Seitenteile werden über einen doppeltwirkenden Zylinder ausgeklappt.

DUOFLEX-System
Durch Langlöcher in den Zylindern bzw. über Schwimmstellung wird 
selbst unter schwierigsten Bedingungen eine optimale Bodenanpassung 
der einzelnen Segmente erzielt.

D A L • B O  

Die Verwendung von hochwertigem und  
sehr feinkörnigem Gießgut garantieren höchste  
Qualität und Lebensdauer. DALBO gewährt deshalb  
3 Jahre Garantie auf mögliche Fehler im Gießgut.



MINIMAX 10,30 (3-teilig mit 5 Sektionen)
MINIMAX 12,3m und 16,30 m (5-teilig)
Die kompakteste Großflächenwalze am Markt hat eine vollhydraulische 
Klappung mit raffinierter Schwenkkulisse und serienmäßig einen hydrauli-
schen Gewichtsausgleich auf alle 5 Walzensegmente. Der Druckakkumula-
tor mit Manometer ermöglicht eine einfache Bedienung. In Verbindung mit 
dem DUOFLEX-System wird dadurch eine optimale Bodenanpassung und 
Beweglichkeit erreicht. Schwere Stabilisierungsfedern gewährleisten einen 
extrem ruhigen Lauf im Arbeitseinsatz. 

Die Seitenteile werden über einen doppeltwirkenden Zylinder ausgeklappt.

MINIMAX 8,30. MINIMAX 16,30 m in arbeitsstellung

Das DUOFLEX-System ermöglicht in Verbindung mit dem Druckakkumulator eine optimale Bodenan-
passung bei vollem Gewichtsausgleich.
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Auf Wunsch kann MINIMAX mit einer 
Druckluftbremse oder mit hydraulischen  
Bremsen ausgerüstet werden.

DALBO A/S · BINDEBALLEVEJ 69 · DK-7183 RANDBØL · TEL. +45 75 88 35 00 · FAX +45 75 88 31 57
E-mail: info@dal-bo.dk - Homepage: www.dal-bo.com

Hydraulische Planierschiene (nur 6,3 m)
MINIMAX ist serienmäßig so stabil gebaut, dass eine hydraulische Planier-
schiene angebaut werden kann. Die gehärteten Zinken brechen Kluten und 
Schollen, die über Druckakkumulator vorgespannte Prallschiene erzielt ein 
topfebenes Arbeitsbild!

Zusatzausstattungen: 

DALBO – EINFACH UND ROBUST

Technische Daten:
Typ 450 cm 630 cm 830 cm 930 cm 950 cm 1030 cm 1230 cm 1630 cm

Transportbreite 230 250 250 300 300 300 300 300

Bereifung 10.0/75 x 15,3 10.0/75 x15,3 11.5/80x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5 400/60x15,5 380/50x17 600/50x22,5

Cambridge 45 cm - 
Gewicht/Anzahl Ringe

1785 kg/
91 Stck.

2490 kg/
129 Stck. - - - - - -

Cambridge 50 cm - 
Gewicht/Anzahl Ringe

2075 kg/
91 Stck.

2985 kg/
129 Stck.

4010 kg/
167 Stck.

4750 kg/
187 Stck.

5100 kg/
197 Stck.

5200 kg/
201 Stck.

6920 kg/
249 Stck. -

Cambridge 55 cm - 
Gewicht/Anzahl Ringe -

3380 kg/
129 Stck.

4625 kg/
167 Stck. - 5750 kg/

197 Stck.
5900 kg/
201 Stck.

8100 kg/
249 Stck.

10450 kg/
325 Stck.

Crosskill 53 cm - 
Gewicht/Anzahl Ringe

1800 kg/
45 Stck.

2485 kg/
63 Stck.

3575 kg/
83 Stck.

4050 kg/
95 Stck.

4260 kg/
99 Stck.

4450 kg/
103 Stck.

6500 kg/
127 Stck. -

Crosskill 60 cm - 
Gewicht/Anzahl Ringe - - - - 5750 kg/

99 Stck.
5900 kg/
103 Stck.

8020 kg/
127 Stck.

10730 kg/
163 Stck.

Kraftbedarf ab 80 PS ab 100 PS ab 120 PS ab 130 PS ab 150 PS ab 160 PS ab 200 PS ab 230 PS

Hydraulikanschlüsse 1xDW  1xEW 1xDW  1xEW 1xDW  1xEW 1xDW  1xEW 1xDV  1xEV 1xDW  1xEW 2xDW 3xDV

Alle Walzen sind serienmäßig mit 60mm Chrom-Nickelstahlwellen ausgerüstet

Beleuchtungseinrichtung
(serienmäßig bei 9,30 - 9,50 - 10,30  
- 12,30 - 16,30m)




