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LW 5000 • LAW 5000/2
LW 6000 • LAW 6000/2
LW 7000 RS • LAW 7000/2 RS
LW 8000 RS • LAW 8000/2 RS

RotoBULL
S i L i e R w a g e n

Druckerzeugnis für den internationalen Gebrauch. Die Verfügbarkeit der Modelle und die Ausstattung können von Land zu Land variieren. Alle Maßangaben sind annähernd und nicht verbindlich.
Sie können wie die technische Ausführung, Design und Farbgestaltung jederzeit geändert werden, ohne dass MenGeLe sich verpflichtet, dies bereits auf verkaufte einheiten zu übertragen.
Abbildungen können Wunsch- bzw. nicht komplette Standardausstattung zeigen. Druckfehler und drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.

Händler:MengeLe 
agrartechnik ag
Industriestrasse 8-10
D-89367 Waldstetten

Tel. +49 (0) 82 23 / 401- 0
Fax +49 (0) 82 23 / 401-198
www.mengele-agrartechnik.de
info@mengele.biz

Rö
ss

le
r C

on
su

lt 
• 

10
/0

9 
• 

1-
I

* = serienmäßig ** = bei ausgebauten Dosierwalzen

ausstattung und technische Daten

D a S  P R o g R a M M

ROTOBULL Silierwagen 5000  5000/2 6000  6000/2 7000 RS 7000/2 RS 8000 RS 8000/2 RS
Zulässiges Gesamtgewicht ca. kg

16000 16000
20000

(23000)
20000

(23000)
20000

(23000)
20000

(23000)
20000

(23000)
20000

(23000)

Zulässige Deichselstützlast ca. kg
2000 2000

2000
(3000)

2000
(3000)

2000
(3000)

2000
(3000)

2000
(3000)

2000
(3000)

Leergewicht ca. kg 5370 5830 6150 6310 6800 6950 7400 7560

Volumen nach DIN 11741 m³ 30 28,7/31,7** 30 28,7/31,7** 35 33,8 - 36,8** 40 38,8 - 41,8**

Fassungsvermögen m³ 45 45 50 50 60 60 70 70

Gesamthöhe abgeklappt ca. mm 3020 3020 3120 3120 3120 3120 3120 3120

Gesamthöhe aufgeklappt ca. mm 3750 3750 3850 3850 3850 3850 3850 3850

Gesamtbreite ca. mm 2490* 2490* 2490* 2490* 2490* 2490* 2490* 2490*

Gesamtlänge ca. mm 8715 9400 8715 9400 9564 10250 10415 11100

Ladefläche ca. mm 6000 x 2160 6000 x 2160 6000 x 2160 6000 x 2160 6850 x 2160 6850 x 2160 7700 x 2160 7700 x 2160

Plattformhöhe ca. mm 1410 1410 1510 1510 1510 1510 1510 1510

Spurweite ca. mm 1800 1800 1950 1950 1950 1950 1950 1950

Bereifung 500/55-20* 500/55-20* 550/60-22,5* 550/60-22,5* 550/60-22,5* 550/60-22,5* 550/60-22,5* 550/60-22,5* 

Anzahl Zinkenreihen 5 Rotor 5 Rotor 7 Rotor 7 Rotor 7 Rotor 7 Rotor 7 Rotor 7 Rotor

Anzahl der Messer 38 38 40 40 40 40 40 40

Kürzeste Schnittlänge ca. mm 38 38 37 37 37 37 37 37

Aufnahmebreite der Pick-up ca. mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Bodenfreiheit der Pick-up ca. mm 380/700* 380/700* 380/700* 380/700* 380/700* 380/700* 380/700* 380/700*
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D e r  s i l i e r w a g e n  M e n g e L e  r O T O B U l l

Hochleistung ist nur mit perfekter Technik möglich. 
Die einzigartige Kombination aus kraftsparendem 
Antriebskonzept über ein geschlossenes Ölbadgetriebe, 
futterschonendem Hochleistungsrotor und wartungsarmer 
Gesamtkonzeption machen den Silierwagen MENGELE 
ROTOBULL zum idealen Erntegerät für Lohnunternehmer 

und Großbetriebe. Denn neben seiner Leistung überzeugt 
er auch durch geringen Verschleiß und Wartungsbedarf. 
Ein Vorteil, der sich in der harten Erntekampagne direkt 
in Euro und Cent auszahlt. Den ROTOBULL gibt es in 
jeweils vier Größenvarianten als Ladewagen (LW) bzw. 
als Ladeautomatikwagen (LAW) mit 2/3 Dosierwalzen.

DaS nonPLUSULtRa Bei DeR SiLageeRnte

Rahmen
Lager
Zahnräder
Schneidrotor
Wellen

Das neue ausschwenkbare 40 Messer BullMatic-
Schneidwerk (Serie bei allen RS-Modellen) schneidet das 
erntegut bis zu 37 mm kurz und sorgt so für eine optimale 
Siliervorbereitung. Durch den 25 mm breiten gehärteten 
Rotorzinken wird ein Schnittspalt von nur 3 mm erreicht und 
garantiert somit einen perfekten exaktschnitt. Jedes Messer ist 
einzeln über die patentierte Trimatic- Fremdkörpersicherung 
abgesichert. Durch einfache Messervorwahl wird die 
Schnittlänge schnell umgestellt. Bei evtl. Futterstaus 
lässt sich das komplette Schneidwerk bequem vom 
Schleppersitz hydraulisch ausfahren.

MenGeLe präsentiert mit der neuen SevenLine eine Pick-
up der Spitzenklasse: 7 Zinkenträger mit eng (54 mm)  
stehenden verstärkten Zinken, steuerungsfrei in der rotierenden 
Mitnehmertrommel integriert, bieten höchste Laufruhe 
und eine enorm gesteigerte Aufnahmeleistung. 
Die sieben Zinkenreihen sorgen bei einer 
Arbeitsbreite von 1,90 m für eine noch 
exaktere Rechensauberkeit und eine optimale 
Weiterleitung des Futters zum Ladeaggregat. 
Auf die Kurvenbahnsteuerung kann durch die 
neue Formgebung des Streifbleches gänzlich verzichtet 
werden. Dadurch ist die neue SevenLine Pick-up von 
MenGeLe absolut wartungsfrei und verschleißarm.

Ungesteuerte 

Pick-up SevenLine

Sicherer und schonender einzug durch das RotoBULL - Ladeaggregat BullMatic Hochleistungschneidwerk für exakten Kurzschnitt

Saubere Schwadaufnahme: Die erste ungesteuerte Pick-up mit 7 Zinkenreihen

Der Schneidrotor schafft das Futter auf 

einer Gesamtförderfläche von mehr als 

1m2 mit maximaler Schonung ins Wagen-

innere. 40 Messer (RoToBuLL 5000 38 

Messer) ermöglichen eine Schnitt länge bis 

zu 37 mm (RoToBuLL 5000 38 mm).  

Die gewundene Anordnung sorgt für 

einen gleichmäßigen und niedrigen 

Kraftbedarf auch bei hohem Futterauf-

kommen. Der Rotor selbst besitzt nur zwei 

Lagerstellen. 

 

Sein Antrieb erfolgt direkt über ein 

verschleißarmes, wartungsfreies und 

geschlossenes Ölbadgetriebe mit 

extra starken Stirnrädern. Besonders 

angenehm für einen langen Arbeitstag 

ist die ausgezeichnete Laufruhe. Alle 

Antriebswellen laufen funktionssicher 

in groß dimensionierten, besonders 

langlebigen Pendel rollen lagern. Die 

stabilen Förderzinken sind einfach aus-

zutauschen, denn sie sind nur mitei-

nander, jedoch nicht mit dem Rotor 

verschweißt.

Pick-up TastrolleLenkbare TasträderPrallblech mit Rollenniederhalter
Gewährleistet bei schwierigen Bodenver-
hält nis sen ein sicheres Abstasten der Pick-up. 

optimal bei Kurvenfahrt: Die lenkbaren 
Pick-up-Tasträder entlasten die Pick-up.

Für optimalen Futterfluss auch bei hohen 
Fahrgeschwindigkeiten.

Pick-up Tastrolle (optional)Lenkbare TasträderPrallblech mit Rollenniederhalter

engster Schnittspalt  
am Markt

Höchster wartungskomfort
Das neue BullMatic-Schneidwerk 
kann zu Wartungsarbeiten kom-
plett aus dem Wagen geschwenkt 
werden. Werkzeuglos und ohne 
lose Bolzen und Splinte wird das 
BullMatic-Schneidwerk entriegelt und 
kann bequem seitlich ausgeschwenkt 
werden. Der Messerwechsel erfolgt 
einfach und werkzeuglos.

Einfach 
austauschbares 
Zinkensegment

neU
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L a n g L e b i g  •  Z u v e r L ä s s i g  •  L e i s t u n g s s ta r k

Schneidwerk
einzeln gegen Fremdkörper 
abgesicherte Messer (patentiert). 
Anzahl der Messer in mehreren 
Stufen vorwählbar. Schneidwerk   
einfach ausfahrbar. Maximal  
40 Messer in 1 ebene.

Verstärkte Pick-up
Zuverlässige Schwadaufnahme durch 
sieben Zinkenreihen. Die stabile Konstruktion 
und die höhenverstellbaren, luftbereiften 
Tasträder sorgen für optimale Bodenanpas-
sung und eine rechensaubere Aufnahme. 
Die Pick-up ist langlebig feuerverzinkt.

anhängung + Stützfuß
Serienmäßig stufenlos höhen-
verstellbare, hydraulische 
Knickdeichsel. Bodenfreiheit 
bis 70 cm. Der höhenverstell-
bare, stabile Stützfuß sorgt 
für einen sicheren Stand.

einzigartige 
Rahmenbauweise
neue stabile Rahmen kon struktion 
mit eng stehenden Rungen und 
einem Höchstmaß an Stabilität. 
Die von der Plattform zur 
Seitenwand schräg nach oben 
gekanteten Längsträger verhindern 
eine Brückenbildung des Futters 
und sichern so das schnelle 
und problemlose entladen. Der 
Rahmen ist langlebig feuerverzinkt. 
Die Rungen sind stabil geflanscht, 
die Bordwände aus profilierten, 
beschichteten Stahlblechen.

Ladeautomatik
Wahlweise erfasst ein Sensor in 
der oberen Tastwand oder am Tast-
rechen den Ladedruck und steuert 
automatisch den Kratzbodenvor-
schub und sorgt so für ein optimales 
Befüllen des Wagens.

Rückwand
Lw: Maisdichte, gegen Über-
ladung gesicherte Rückwand mit 
hydraulischer Ver- und entriege-
lung. Bedienung über Bedienpult. 
Law: Weit öffnende, hydrau-
lische Rückwand.

Kratzboden
nahezu geräuschfrei arbeitet der 
hydraulische Kratzbodenvorschub. 
Vier 10 mm starke Ketten mit 
einer Bruchlast von je 12.500 kg  
(insgesamt 50 t !) und die 
geteilten, versetzt angebrachten 
Kratzleisten sorgen für sicheren 
Futtertransport und eine schnelle 
entleerung.

Fahrwerk und Bereifung
Boogie-Tandemachsaggregat, ab 
RoToBuLL 6000 mit nachlauf lenk achse. 
Zulässiges Gesamtgewicht bis 23 t. Alle 
Achsen serienmäßig 40 km/h geeignet. 
Große Bereifung für hohen Fahrkomfort 
und geringen Bodendruck.

aufbau
Geschlossener Aufbau. oberer 
Teil der Bordwände abklapp-
bar. eng stehende Spannseile 
begrenzen den Laderaum nach 
oben und halten das Futter sicher 
im Wageninnern.

optimal an Leistung angepasst
5er-Rotor: ROTOBULL 5000/2 

7er-Rotor: ROTOBULL 6000 - 8000/2 
Rotorendurchmesser: jeweils 800 mm

Füllautomatik
Sobald der Wagen voll ist, stoppt 
die Abschaltautomatik den auto-
matischen Kratzbodenvorschub 
und verhindert so ein Überladen.

Dosierwalzen (nur LAW)
2 (wahlweise 3) Dosierwalzen 
dosieren das Futter gleichmäßig 
ins Fahrsilo.

Die MENGELE Silierwagen ROTOBULL werden im Baukastenprinzip gefer-
tigt. Jedes Detail ist auf maximale Belastung ausgelegt. Durch individuell 
wählbare Ausstattungsvarianten lässt sich jeder Wagen auf die spezifischen, 
betrieblichen Anforderungen abstimmen.

L a D e w a g e n ( L w )
RotoBULL 5000 
Ladefläche: ca. 6.000 x 2.160 mm 
Rotor: 5 Zinkenreihen 
Messer: 38 
Theoretische Schnittlänge: 38 mm 
Volumen:  ca. 45 m3 (mittlere Pressung) 

ca. 30,0 m3 (DIn)
RotoBULL 6000 
Ladefläche: ca. 6.000 x 2.160 mm 
Rotor: 7 Zinkenreihen 
Messer: 40 
Theoretische Schnittlänge:  37 mm 
Volumen:  ca. 50 m3 (mittlere Pressung) 

ca. 30,0 m3 (DIn)
RotoBULL 7000 RS 
Ladefläche: ca. 6.850 x 2.160 mm 
Rotor: 7 Zinkenreihen 
Messer: 40 
Theoretische Schnittlänge: 37 mm 
Volumen:  ca. 60 m3 (mittlere Pressung) 

ca. 35,0 m3 (DIn)
RotoBULL 8000 RS 
Ladefläche: ca. 7.700 x 2.160 mm 
Rotor: 7 Zinkenreihen 
Messer: 40 
Theoretische Schnittlänge: 37 mm 
Volumen:  ca. 70 m3 (mittlere Pressung) 

ca. 40,0 m3 (DIn) 

LaDeaUtoMatiKwagen (Law)
mit 2 Dosierwalzen*
RotoBULL 5000/2 
Ladefläche: ca. 6.000 x 2.160 mm 
Rotor: 5 Zinkenreihen 
Messer: 38 
Theoretische Schnittlänge: 38 mm 
Volumen:  ca. 45 m3 (mittlere Pressung) 

ca. 28,7 m3 (DIn)*
RotoBULL 6000/2 
Ladefläche: ca. 6.000 x 2.160 mm 
Rotor: 7 Zinkenreihen 
Messer: 40 
Theoretische Schnittlänge: 37 mm 
Volumen:  ca. 50 m3 (mittlere Pressung) 

ca. 28,7 m3 (DIn)*
RotoBULL 7000/2 RS 
Ladefläche: ca. 6.850 x 2.160 mm 
Rotor: 7 Zinkenreihen 
Messer: 40 
Theoretische Schnittlänge: 37 mm 
Volumen:  ca. 60 m3 (mittlere Pressung) 

ca. 33,8 m3 (DIn)*
RotoBULL 8000/2 RS 
Ladefläche: ca. 7.700 x 2.160 mm 
Rotor:  7 Zinkenreihen 
Messer: 40 
Theoretische Schnittlänge: 37 mm 
Volumen:   ca. 70 m3 (mittlere Pressung) 

ca. 38,8 m3 (DIn)
* DIn-Volumen ohne Dosierwalzen + 3 m3

aRgUMente Die ZäHLen

5er-Rotor 7er-Rotor

Ladeaggregat (patentiert)
Robuster, wartungsarmer 
Schneidrotor, Antrieb über 
Zahnräder in geschlossenem 
Ölbadgetriebe.

ein starkes Programm
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BullTronic
I SOBUS

Tiefgezogene ZuggabelNachlaufende Lenkachse Zwangslenkung

P e r f e k t i o n  b i s  i n s  k L e i n s t e  d e t a i L

Serienmäßige Mikroprozessorsteuerung
Das mikroprozessorgesteuerte Bedienpult ist durch-

dacht strukturiert. Die Be- und entladeautomatiken 

entlasten den Fahrer und helfen ihm, sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren. Alle Funktionen wer-

den auf Knopfdruck direkt betätigt und über eine 

Signalleuchte optisch angezeigt. Alle Fahrzeuge 

sind mit einer Load-Sensing fähigen Hydraulikanlage 

ausgerüstet. Die LAW verfügen über einer bordeige-

ne Hydraulikanlage.

Höchster Bedienkomfort

optionale iSoBUS-Steuerung
Der Ladewagen mit ISoBuS-Jobrechner kann wahlweise mit 

dem BullTronic-Bediengerät oder dem Schlepperterminal 

bedient werden. Freie Zuordnung der Ladewagenfunktionen 

auf dem Schlepper-Joystick bieten Bedienkomfort auf 

höchstem niveau. Die ISoBuS-Steuerung bietet dem 

Fahrer zusätzliche Funktionen wie

-  Geschwindigkeitsabhängige Sperrung der Lenkachse

-  Niveausteuerung bei hydropneumatischem Fahrwerk

- Integriertes Diagnosesystem

neU Zubehör RotoBULL

Fahrwerk – Robust und bullenstark

Tiefgezogene Zuggabel (optional)Nachlaufende Lenkachse Zwangslenkung (optional)

Fahrwerke bis zu 30 to. zul. gesamtgewicht
Steigende Ladevolumen und hohe Fahrgeschwindigkeiten erfor-
dern hochwertige Fahrwerke. Daher sind RoToBuLL serienmä-
ßig mit einem Boogie-Tandem-Fahrwerk mit nachlauflenkachse 
(bei RoToBuLL 5000 optional) ausgerüstet. Der enorme 
Pendelweg bietet eine gleichmäßige Lastverteilung und optimale 
Bodenanpassung auch bei schwierigem und unebenem Gelände. 
Die große Federstützweite sorgt für hohe Wankstabilität auch bei 
hohen Transportgeschwindigkeiten.

tandemaggregat  
mit hydropneumatischer Federung
Das Tandemachsaggregat mit hydraulischem Ausgleich überzeugt 
durch sehr hohe Wankstabilität. Große Ausgleichswege sorgen 
für optimale Bodenanpassung. Bei Ausstattung mit automatischer 
niveauregulierung steht unabhängig vom Beladungszustand 
immer der volle Federweg zur Verfügung. Durch den automa-
tischen niveauausgleich steht das Fahrzeug optimal parallel 
zum Hang. Die Kreuzschaltung der Federungszylinder bewirkt 
eine Wankstabilisierung des Fahrzeugs. Dies erlaubt höhere 
Kurvengeschwindigkeiten.

tridemaggregat  
mit hydropneumatischer Federung
Beim Tridem-Fahrwerk werden hohe Lasten gleichmäßig verteilt, 
dies sorgt für optimale Bodenschonung. Die hydropneumatische 
Federung mit automatischer niveauregulierung bietet höchsten 
Fahrkomfort. Die Vorder- und Hinterachse werden mit einer 
2-seitigen Zwangslenkung angesteuert. Bei untenanhängung 
mit Kugelkopfkupplung kann das Fahrzeug mit einem zul. 
Gesamtgewicht von 30 to. gefahren werden.

Für unteranhängung, wahlweise mit 
Kugelkopfkupplung (3 Tonnen Stützlast), 
starrer oder drehbarer Zugöse (länder-
spezifisch).

Schont die Grasnarbe. Mindert den Ver-
schleiß. Mit hydraulischer Rückstellung. 
Vierradgebremst. (Serienmäßig ab 
RoToBuLL 6000)

Mit normanschluss zum Schlepper. 
ermöglicht ein  perfektes einlenken der 
Hinterachse auch bei Rückwärtsfahrt.

neU


