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Andaineurs
Portés 
Tête d‘attelage pivotante

Caractéristiques Avantages d‘utilisation

Dépôt de l’andain à droite  Meilleure ergonomie pour le conducteur grâce à la s

disposition des éléments de commande des tracteurs 
modernes sur le côté droit

L’inclinaison latérale de la toupie est réglable  
(pas pour TS 301 DN)

Ramassage propres

Essieu à voie large Adaptation optimale au sols

Très bonne tenue en deverss

Bras porte-dents amovibles Faible largeur de transport et de stationnements

Les bras porte-dents enlevés sont stockés à 
l’horizontale sur la machine

Travail ergonomiques

Aucun risque d’accidents

Réglage continu de la toile d‘andain Réglage de la largeur d‘andains

Cadre à tube rond en forme de D Solidité accrues

Levier de bras de guidage inférieur forgé, mobile Tenue en devers optimales

Adaptation idéale au sols

Caractéristiques TS 301 DN TS 351 DN TS 391 DN

Ref. No. 716 213 0000 716 222 0000 716 227 0000

Attelage Cat I+II

Largeur de travail env. m 3,40 3,60 3,80

Largeur d‘andain env. m 0,60 - 1,30 0,60 - 1,50

Largeur de transport (bras demontés) env. m 1,42 1,55

Longueur de transport env. m 2,00 2,21 2,31

Bras porte-dent amovible 8 10

Dents double par bras 3 4

Pneumatique de serie 2 x 15/6.00-6 2 x 16/6.50-8

Puissance nécessaire env. KW/CV 17/23 20/27

Équipement hydraulique du tracteur -

Régime de Prise de force 540

Transmission à cardan avec sécurité à came série

Panneaux de signalisation en option

Eclairage électrique en option

Poids env. kgs 360 420 440

Temps de montage env. h 1,0

Équipements en option Référence HT EURO 

Panneaux de signalisation 716 778 0000

Eclairage électrique, (montage uniquement prévu sur les panneaux de signalisation 716 778) 716 779 0000

Roue d‘appui mobile 15/6.00-6 (pneus ballon), pour une meilleure adaptation au sol    715 572 0000

1 jeu d‘essieu tandem avec roue 15/6.00-6 (pneus ballon), pour une marche silencieuse et 
un travail propre dans toutes les conditions et pour tous les types de fourrage, pour TS 301 DN

716 762 0000

1 jeu d‘essieu tandem avec roue 16/6.50-8 (pneus super ballon), pour une marche  
silencieuse et un travail propre dans toutes les conditions et pour tous les types de fourrage, 
pour TS 351/391 DN

716 765 0000

Cardan avec roue libre, livraison ultérieure 716 730 0000

Cardan avec roue libre, livraison ultérieure 716 733 0000

Roue de secours 15/6.00-6 avec support, pour TS 301 DN 715 587 0000

Roue de secours 16/6.50-8 10PR (pneus super ballon) avec support, pour TS 351/391 DN 716 828 0000
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