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Schwader
Mit Transportfahrwerk 
2 Kreisel Mittelschwadablage

Merkmal Nutzen

Kardanische Kreiselaufhängung  Optimale Bodenanpassung in alle Richtungen s

> saubere Recharbeit

Jet-Effekt Kein Einstechen der vorderen Zinkens

Keine Futterverschmutzungs

Drehwellenlenkung mit innerhalb des Rahmens  
liegender Lenkwelle

Hohe Stabilitäts

Schutz der Welle vor Beschädigungs

Auch nach Jahren noch exaktes Lenkverhaltens

Serienmäßiger Freilauf und Überlastsicherung im 
Antriebsstrang

Schutz des Antriebsstrangess

Weniger Verschleißs

Einstellbare Längs- und Querneigung der Kreisel Exakte Bodenanpassungs

Saubere Arbeitsqualitäts

Kreiselfahrwerk mit
starrem Zwillingsbugrads

serienmäßiger Tandemachses

18/8.50-8 Bereifungs

Ideale Bodenabtastung s

 Ruhiger Lauf der Maschine auch unter extremen  s

Einsatzbedingungen

Arbeits-/Schwadbreitenverstellung 4 Breiten wählbar (werkzeuglos)s

 Immer niedrigste Transporthöhe, unabhängig von der s

vorgewählten Arbeitsbreite (FELLA-Patent)

Vorgewendestellung mit automatischer  
Höhenbeschränkung

 Ausheben zunächst parallel zum Boden s

> Hohe Bodenfreiheit
 Kein Abschalten der Kreisel in Vorgewendestellung s

notwendig 

Schwadtuch automatisch klappbar Zum Überfahren hoher Schwadens

50 km/h Zulassung (nur in Deutschland)  Geringe Zeitverluste beim Umsetzen von einem Feld  s

zum anderen
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Maschinenbezeichnung TS 880 PRO

Best. Nr. 716 124 0000

Anbau KAT. I+II

Arbeitsbreite ca. m 7,20 - 8,10

Schwadbreite ca. m 1,20 - 2,10

Transportbreite ca. m 2,98

Transporthöhe ca. m (Zinkenarme montiert) -

Transporthöhe ca. m (Zinkenarme demontiert) 3,60

Transportlänge ca. m 5,37

Zinkenarme je Kreisel 1,00

Doppelzinken je Arm 4,00

Bereifung Kreiselfahrwerk 6 x 18/8.50-8

Bereifung Transportfahrwerk
300/80-15.3 

(11.5/80-15.3 AW)

Leistungsbedarf ca. kW/PS 35/48

Erforderliche Hydraulikanschlüsse 1 x EW

Zapfwellendrehzahl U/min 540

Gelenkwelle Standard

Freilauf im Nebenantrieb Serie

Warntafeln Serie

Beleuchtung Serie

Gewicht ca. kg 2000

Montagezeit ca. h 8,0

Sonderausrüstung Bestell-Nr.

Einzelaushebung für die Kreisel, insgesamt 2x EW erforderlich 716 774 0000

Einzelaushebung für die Kreisel mit 3-Wege-Hahn, insgesamt 1x EW erforderlich 716 806 0000

Mengenteiler, für Synchronaushebung der Kreisel 716 817 0000

Ersatzrad 18/8.50-8 (Hyper-Ballonbereifung) mit Halter 716 829 0000

Weitwinkelgelenkwelle beidseitig, Mitlieferung 716 789 0000

Weitwinkelgelenkwelle beidseitig, Nachlieferung 716 791 0000

Nur für die Schweiz: Satz Signalistation CH für die Zulassung im Straßenverkehr 716 841 0000

(nur in Deutschland)
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