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Fraiseuse à froid W 35 DC



Fiche technique

Fraiseuse à froid W 35 DC

Largeur de fraisage maximale 350 mm (en option 500 mm)

Profondeur de fraisage *1 0–110 mm

Tambour de fraisage

Écartement des pics 12 mm

Nombre de pics de fraisage 36

Diamètre du tambour avec pics 460 mm

Moteur

Constructeur Deutz AG

Type D 2011 L04W

Refroidissement Eau

Nombre de cylindres 4

Puissance nominale à 2 300 min-1 42,8 kW/57,4 HP/58,2 CV

Cylindrée 3 620 cm3

Consommation de carburant à pleine puissance 12,6 l /h

Consommation de carburant sur chantier représentatif 8,4 l /h

Normes de gaz d’échappement EPA / CARB niveau III, EU-2004 / 26 EG phase III a

Installation électrique 24 V

Capacité des réservoirs

Carburant 70 l

Huile hydraulique 50 l

Eau 275 l

Caractéristiques de l’avance

Vitesse de fraisage, max. 0–25 m/min

Vitesse de déplacement, max. 0–6 km/h

Pneumatiques

Type de pneumatiques bandage plein

Dimensions des pneus avant (diam. x l) 500 x 250 mm

Dimensions des pneus arrière (diam. x l) 405 x 130 mm

Système de chargement

Largeur totale 250 mm

Capacité théorique de la bande de chargement 33 m3/h

Dimensions de transport  (L x l x h) 2 815 x 1 200 x 1 895 mm

*1 = La profondeur de fraisage maximum peut diverger de la donnée indiquée en raison de tolérances et de l’usure.
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Vue de face de la W 35 DC
Dimensions en mm

avec roue d’appui sortie,
largeur de fraisage 
de 350 mm

avec roue d’appui 
rentrée, largeur de 
fraisage de 350 mm

avec roue d’appui 
sortie, largeur de 
fraisage de 500 mm

avec roue d’appui 
rentrée, largeur de 
fraisage de 500 mm
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Dimensions en mm
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Équipement en option : modèle avec bande de chargement et unité de fraisage en option, 
largeur de fraisage de 500 mm
Dimensions en mm
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Poids standard de la fraiseuse à froid W 35 DC 
avec poids supplémentaire sans bande

Poids propre 4 250 daN (kg)

Poids en marche, CE * 4 450 daN (kg)

Poids en marche, max. 4 650 daN (kg)

Poids à rajouter/à soustraire

Bandes de chargement en option

Bande de chargement courte 100 daN (kg)

Bande de chargement longue 125 daN (kg)

Unités de fraisage en option

Unité de fraisage, largeur de fraisage de 500 mm, profondeur 

de fraisage de 0 à 110 mm, nombre des pics de fraisage : 36 
150 daN (kg)

Poids supplémentaire

Sans poids supplémentaire - 1 350 daN (kg)

* = poids de la machine, réservoirs d’eau et de carburant à moitié pleins, conducteur (75 kg), outillage.
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Équipement en option :

Poste de conduite

Siège à position debout escamotable

Réglage du nivellement

Affichage électrique de la profondeur de fraisage à droite et 

à gauche sur écran numérique

Machine de base avec moteur

Compatibilité avec de l’huile hydraulique bio

Peinture spéciale

Unité de fraisage

Élargissement du carter de tambour pour les tambours de fraisage

jusqu’à une largeur de 500 mm

Raccordement au carter du tambour de fraisage pour le système

d’aspiration

Tambours de fraisage

Tambour de fraisage FB500 LA12

Tambours de fraisage spéciaux pour largeurs de 

fraisage réduites

Tambours de fraisage spéciaux pour fraisage 

des marquages

Tambours de fraisage spéciaux pour travaux de fraisage fin

Roue de fraisage latérale pour une largeur de fraisage 

de 80 mm, profondeur de fraisage de 180 mm avec capot

Lames de scie pour entailles d’une largeur de 14 ou 25 mm 

dans l’asphalte 

Chargement du matériau fraisé

Système de bande de chargement amovible en une pièce 

d’une longueur de 1 300 mm 

Système de bande de chargement amovible en une pièce 

d’une longueur de 1 870 mm 

Divers

Poids supplémentaires intégrés de 1 350 kg

Raccord hydraulique supplémentaire pour d’autres instruments 

hydrauliques

Marteau hydraulique avec tuyau de 10 m

Remorque de transport pour W 35 DC avec un poids total 

autorisé jusqu’à 8,9 t

Équipement en série :

Poste de conduite
Pupitre de commande confortable aux touches adaptées 
à la pratique
Montée confortable et accès facile au poste de conduite
Poste de conduite avec amortisseur de vibrations
Volant réglable en hauteur
Capots verrouillables pour les pupitres de commande

Réglage du nivellement
Affichage mécanique de la profondeur de fraisage sur cadran 
à droite et à gauche

Machine de base avec moteur
Châssis de machine robuste
Capot moteur à insonorisation très efficace
Réservoir intégré de 275 litres d’eau
Réservoir intégré de 70 litres de diesel
Œillets de chargement et d’arrimage intégrés au châssis
Peinture standard en blanc Wirtgen avec bandes orange

Unité de fraisage
Carter de fraisage pour tambours de fraisage jusqu’à une largeur
de fraisage de 350 mm
Rampe d’injection d’eau activable pour refroidir les pics

Tambours de fraisage
Tambour de fraisage FB350 LA12

Chargement du matériau fraisé
Sans chargement du matériau fraisé
Porte du tambour à large ouverture avec dispositif de sécurité
d’arrêt électrique et automatique du moteur 

Train et réglage de la hauteur
Traction hydraulique intégrale à 3 roues avec diviseur de débit 
hydraulique
Deux vitesses de fraisage et d’avancement activables 
manuellement
Frein hydraulique à ressort accumulateur 
Ajustement hydraulique à deux vitesses de la hauteur des 
trains arrière 
Roue arrière droite escamotable manuellement

Divers
Éclairage de travail complet pour les travaux de nuit
Boîte à outils verrouillable avec kit complet d’outils
Compartiment supplémentaire pour les seaux à pics
Dispositif de remorquage pour desserrer le frein à ressort 
accumulateur
Gyrophare orange avec mât
Avertisseur de marche arrière
Kit complet de sécurité avec interrupteur D’ARRÊT D’URGENCE 
Label GS de sécurité contrôlée de l’organisme allemand de 
prévention des accidents du travail, ainsi que certificat CE.
Garantie standard de 12 mois ou de 1 000 heures moteur
Instructions de prise en main de la machine données par 
personnel spécialisé

Équipement de la fraiseuse à froid W 35 DC
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