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A35fFS, a40fFS
33.5-39.0 t     447-476 hp

Dúmperes articulados Volvo
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Volvo Trucks Renault Trucks Mack Trucks

En Volvo Construction Equipment, no queremos 
ser sólo su compañero de viaje. Gracias al 
desarrollo de productos y servicios que elevan la 
productividad, podemos ayudar a los expertos de 
la industria a reducir los costes y aumentar los 
beneficios. Como parte del Grupo Volvo, nos 
apasionan las soluciones innovadoras que le 
ayuden a trabajar, pero no más, sino mejor. 

Le ayudamos a hacer más
Hacer más con menos es un rasgo característico de Volvo Construction 
Equipment. Desde hace tiempo, la alta productividad está unida a un 
bajo consumo de combustible, fácil utilización y durabilidad. En lo que se 
refiere a reducir los costes de ciclo de vida, Volvo no tiene rival. 

Diseñados para ajustarse a sus necesidades
Se necesita mucho trabajo para crear soluciones que se adecuen a las 
necesidades particulares de las distintas aplicaciones industriales. Con 
frecuencia, la innovación necesita de la alta tecnología, pero no siempre 
es así. Algunas de nuestras mejores ideas han sido simples, basadas 
en una comprensión clara y profunda del trabajo de nuestros clientes.

Se aprende mucho en 180 años.
Con el paso de los años, Volvo ha diseñado soluciones que han 
revolucionado el uso de los equipos de construcción. Volvo es sinónimo 
de seguridad, más que ninguna otra marca. Proteger a los operadores y 
al resto de personal y reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente 
son valores tradicionales que continúan guiando nuestra filosofía de 
diseño de productos.

Estamos de su lado
Respaldamos la marca Volvo con las mejores personas. Volvo es una 
empresa realmente global, que se esfuerza en apoyar a sus clientes de 
forma rápida y eficiente, en cualquier parte del mundo.

Tenemos pasión por el rendimiento.

Pasión por el rendimiento.



UD Trucks Volvo Buses Volvo Construction Equipment Volvo Penta Volvo Aero Volvo Financial Services
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TOME EL CONTROL DE SU PRODUCTIVIDAD.

Dirección articulada

Exclusivo sistema hidromecánico y autocompensante 
que proporciona una dirección precisa durante 

toda la vida útil de la máquina, excelente maniobrabilidad y radio 
de giro corto. La dirección potente y precisa garantiza una alta 
productividad y un funcionamiento seguro. El sistema de dirección 
de Volvo es superior a cualquier otro del mercado porque 
proporciona al operador un excelente control de la máquina.
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Exclusivo sistema de dirección de Volvo

Exclusivo sistema hidromecánico y autocompensante que proporciona 
una dirección precisa durante toda la vida útil de la máquina, excelente 
maniobrabilidad y radio de giro corto. La dirección potente y precisa 
garantiza una alta productividad y un funcionamiento seguro. El sistema 
de dirección de Volvo es superior a cualquier otro del mercado porque 
proporciona al operador un excelente control de la máquina.

Exclusivo freno de carga y descarga de Volvo

El patentado y práctico freno de carga y descarga de Volvo aumenta la 
productividad y la seguridad, facilita la operación y reducen el cansancio 
del operador. 
Cuando el vehículo está en posición de carga o descarga, el operador 
pulsa un botón que aplica automáticamente los frenos de servicio y 
pone la caja de cambio en punto muerto. Tras terminar la operación,  
la selección de una marcha desactiva la función y libera los frenos.

Potente sistema hidráulico y eficaz descarga

El sistema hidráulico sensible a la carga con bombas de pistones axiales 
y caudal variable que impulsan los cilindros de elevación de doble efecto 
y etapa simple, facilitan la elevación de la caja completamente cargada 
incluso en pendientes muy empinadas.  El preciso control de la descarga 
asegura tiempos de ciclo cortos y seguridad en todas las aplicaciones.

Eficaz diseño de la caja

La posición estratégica de la articulación de la caja permite prolongar la 
distancia entre el eje trasero del bogie y el borde trasero de la rampa y 
descargar a una gran altura sobre el suelo cuando la caja está levantada. 
Al poder colocar la carga directamente en la posición correcta, se aumenta 
al máximo la productividad al descargar en un vertedero, en una tolva o en 
pilas de material.  El gran ángulo de inclinación y el diseño de la caja de 
acero de alta resistencia permiten una eficaz expulsión del material.

El ciclo de trabajo normal de un dúmper articulado consta de las operaciones de carga, desplazamiento, 
maniobra y descarga.  Los modelos Volvo A35FFS y A40FFS efectúan estas operaciones con la máxima 
eficacia y seguridad, superando a otros. 
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SUAVE Y ESTABLE. siempre.

Pesaje a bordo (OBW) (equipamiento opcional)

El exclusivo sistema de pesaje de carga de Volvo utiliza sensores de 
presión del sistema de suspensión completa para pesar la carga. Esto 
permite al sistema medir la carga varias veces durante cada ciclo de la 
máquina, aumentando la precisión del sistema. Los dúmperes equipados 
con el sistema OBW están provistos de luces indicadoras instaladas en 
el exterior de la máquina. Esto contribuye a impedir la sobrecarga, lo que 
evita el desgaste de la máquina y los neumáticos y un consumo excesivo 
de combustible. También es posible acceder a la información a distancia 
mediante CareTrack, el sistema telemático de Volvo Construction Equipment.

Sistema de suspensión completa

El aceite hidráulico se alimenta a los cilindros de la suspensión a través del 
sistema hidráulico y el aceite fluye libremente a y desde el depósito y los 
cilindros, según sea necesario, a diferencia de los cilindros hidráulicos de 
gas. La suspensión delantera está compuesta de dos cilindros hidráulicos y 
dos acumuladores. El travesaño del bogie y los muelles de goma han sido 
sustituidos por cuatro cilindros hidráulicos acoplados a cuatro acumuladores; 

Más comodidad, más productividad

La ventaja del sistema de suspensión completa es una mayor comodidad 
del operador y más estabilidad de la máquina, lo que permite promedios 
de velocidad más altos. Un ciclo normal de trabajo está compuesto de 
cinco pasos; maniobra para carga, desplazamiento con carga, maniobra 
para descarga, descarga y desplazamiento sin carga. El sistema de 
suspensión completa proporciona un mayor confort que permite 
velocidades más altas sin carga, maximizando la productividad y la 
comodidad. 

Las características de transporte por terreno desigual mejoran cuando todas las ruedas se adhieren 
firmemente al suelo.  El dúmper articulado Volvo avanza de forma suave, estable y controlada incluso en 
las peores condiciones de conducción.

dos acumuladores de alta presión y dos de baja presión. Seis sensores de 
nivelación, dos en cada bastidor A, monitorizan electrónicamente el movimiento 
del bastidor con respecto a los ejes y envían la señal al sistema hidráulico para 
que ajuste la suspensión. De este modo, se optimiza la estabilidad durante 
el desplazamiento, la carga y la descarga. El flujo cruzado entre los cilindros 
hidráulicos estabiliza el bogie y el tractor Todo esto permite velocidades más 
altas sobre suelos difíciles, maximizando su comodidad y productividad.
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La suspensión total aumenta la productividad

Se ha mejorado todavía más el eficaz y fiable anclaje del 
eje en 3 puntos que ofrece excelentes características 

de avance por terreno desigual.  La viga del bogie y los resortes de 
goma se han sustituido por cilindros hidráulicos en todas las ruedas, 
formando junto con los acumuladores hidráulicos y la unidad de mando 
una suspensión hidráulica total única en su género.  Los vehículos 
pueden avanzar a mayor velocidad por vías de transporte desiguales 
tanto cargados como sin carga, lo que reduce los tiempos de ciclo.



88

TRABAJE CÓMODO.

Cabina Volvo Care Cab

La visibilidad desde todos los ángulos es esencial para la 
seguridad y la productividad La cómoda cabina Volvo Care 

Cab ofrece una visibilidad excelente con el puesto de conducción situado 
en el centro, la inclinación del capó, los grandes espejos retrovisores, el 
amplio parabrisas y la puerta de vidrio.  El nuevo panel de instrumentos, 
el sistema de supervisión Contronics y la palanca de vertido facilitan el 
control del vehículo. 

El amplio interior, los grandes compartimentos para guardar objetos y 
la práctica distribución de los pedales, los mandos y los interruptores 
minimizan el cansancio del operador durante todo el turno de trabajo. 
El sistema opcional de climatizador electrónico (ECC) mantiene 
automáticamente la temperatura seleccionada.  La cabina es de acero 
de alta resistencia y cumple las normas de seguridad ROPS/FOPS.
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Comodidad y rendimiento para un transporte avanzado por 
terreno desigual

El exclusivo sistema de suspensión total de Volvo reduce eficazmente las 
sacudidas y las vibraciones para asegurar una marcha fluida y segura y 
ofrecer al operador excelentes condiciones de trabajo.  Los sensores de 
nivelación vigilan de forma constante la posición de los ejes y el sistema 
ajusta los cilindros hidráulicos para mantener nivelado todo el vehículo y 
asegurar la retención de la carga al avanzar por terreno accidentado. El 
estabilizador mejora la dinámica y maximiza la estabilidad del vehículo.

Reducción de ruido

La cabina Volvo Care Cab está dotada de 
una eficaz insonorización y está montada 
sobre cojines de goma óptimamente 
colocados para reducir la vibración.  
El bajo nivel de ruido interior (sólo  
74 dB (A) – ISO 6396) reduce el cansancio 
y ayuda a aumentar la productividad del 
operador.

Acceso fácil y seguro a la cabina

Diseñada para entrar y salir de forma segura 
y fácil, la cabina Volvo está provista de un 
amplio marco de puerta sin umbral, escalones 
antideslizantes bien situados y nuevos y 
prácticos pasamanos.

Funcionalidad de descarga

Los modelos A35FFS y A40FFS están 
provistos de nuevas funciones de vertido que 
aumentan la facilidad de manejo, la seguridad 
y la productividad: el freno de descenso de 
la caja y el ajuste del ángulo de inclinación. 
El operador puede determinar fácilmente el 
ángulo utilizando el sistema Contronics para 
limitar la altura de la máquina al circular debajo 
de cables eléctricos, en túneles o bajo tierra. 

Sistema de comunicación de operador de fácil uso

Contronics proporciona continuamente valiosa información sobre 
los sistemas de la máquina y su funcionamiento, con avisos de fácil 
comprensión de los indicadores de fallos de funcionamiento, alertando de 
un comportamiento anómalo de la máquina o el operador, lo que mejora 
la disponibilidad. El nuevo y amplio monitor en color está visible a primera 
vista con su nuevo teclado y situado en panel de instrumentos derecho, lo 
que facilita la navegación entre diferentes pantallas y funciones. 

Volvo ofrece un entorno de operador de calidad mundial que reduce el cansancio y aumenta la 
productividad y la seguridad.   No tiene más que estudiar el interior de la legendaria cabina Care Cab. 
Todos los instrumentos están a la vista, todos los mandos están al alcance, justo en el lugar donde deben 
estar.  El volante y el asiento se pueden ajustar fácilmente para optimizar la comodidad.
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MENOS mantenimiento para MÁS TIEMPO DE   FUNCIONAMIENTO.

Sistemas de freno y retardación

Los modelos A35FFS y A40FFS están equipados con frenos húmedos 
de discos múltiples en todas las ruedas. El diseño asegura buenas 
características de frenado y una larga vida útil incluso en obras de mucho 
polvo y barro.  Las dos máquinas ofrecen además un sistema de retardación 
de uso fácil con los frenos de las ruedas y el freno motor Volvo (VEB) 
compuesto por un freno de compresión y un retardador de escape (EPG).
Los potentes retardadores se utilizan para controlar la velocidad al circular 
cuesta abajo y para reducirla antes de girar en curvas o cruces, lo que 
disminuye la necesidad de usar los frenos de servicio. Asegura bajos costes 
de operación y un transporte rápido y seguro.

Facilidad de mantenimiento

Los filtros de aceite de motor están agrupados y se accede fácilmente 
a ellos a través de la rejilla basculante. La válvula especial situada en 
la plancha de los bajos y la manguera de vaciado guardada en la rejilla 
delantera permiten cambiar el aceite sin derrames, lo cual reduce el 
impacto en el medio ambiente. Los tapones de vaciado están situados en 
un lugar de fácil alcance. Es fácil acceder a todos los puntos de engrase y 
mantenimiento desde el nivel del suelo o en plataformas antideslizantes. 
Las máquinas no necesitan mantenimiento diario ni semanal.  Su gran 
facilidad de mantenimiento y sus largos intervalos de revisión reducen 
las paradas improductivas.

Articulación giratoria sin mantenimiento

Todos los dúmperes de la serie "F" están provistos de una articulación 
central resistente, completamente hermética y libre de mantenimiento al 
100% con cojinetes de rodillos cónicos engrasados permanentemente. 
Al no necesitar mantenimiento, se reducen las paradas y los costes de 
operación.

Los dúmperes articulados Volvo le ayudan a sacar mayor provecho de cada jornada laboral. Presentan 
poca necesidad de mantenimiento, largos intervalos de revisión, excelente facilidad de mantenimiento y 
una extraordinaria disponibilidad.  Todo ello contribuye a aumentar el tiempo de trabajo productivo.

Sistema On-Board de monitorizado electrónico

El sistema Contronics supervisa electrónicamente los niveles de líquido y 
transmite advertencias en caso de anomalías y avisos de revisión regular, 
lo cual minimiza las paradas y aumenta la disponibilidad de la máquina.
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MENOS mantenimiento para MÁS TIEMPO DE   FUNCIONAMIENTO.

Fácil acceso para mantenimiento

La rejilla delantera puede bajarse y utilizarse 
como plataforma de servicio con escalones 

antideslizantes. El capó se abre hasta 90 grados para permitir 
un acceso completo y seguro al compartimento del motor.   
Esto facilita mucho llegar a los puntos de mantenimiento, cambiar 
filtros, limpiar los enfriadores, lo que permite ahorrar tiempo.
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Suspensión hidráulica total
La excepcional suspensión hidráulica total 
de Volvo en todas las ruedas con nivelación 

automática y estabilizador permite avanzar a mayor 
velocidad por vías de transporte de muchos baches, tanto 
con el vehículo cargado como sin carga, lo que asegura 
una mayor productividad, una comodidad máxima del 
operador y unas excelentes características de avance por 
terreno desigual.

UNA MIRADA RÁPIDA AL MEJOR DÚMPER.

CareTrack*
CareTrack es el sistema telemático 
de Volvo. Se instala de serie en 

este vehículo y está diseñado para transmitir 
información que ayuda a mejorar la productividad y 
el rendimiento.

* En mercados donde CareTrack está disponible

Eficiencia de consumo 
de combustible
Potente motor diésel 

controlado electrónicamente 
y respetuoso con el medio 
ambiente.  El alto par motor a bajas 
revoluciones, la adaptación perfecta 
de la transmisión y el ATC reducen 
el consumo de combustible.

Bloqueos de diferencial
Los bloqueadores de diferencial 
de "embrague de garras" 

proporcionan una capacidad de bloqueo 
del 100%.  El del diferencial longitudinal 
está en la caja de reenvío. 
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Cabina Volvo Care Cab
Silenciosa, amplia y cómoda cabina 
con excelente visibilidad y mandos 

distribuidos de forma ergonómica que ofrece 
seguridad y productividad.  Cumple con las 
normas de seguridad ROPS y FOPS. 

Fácil acceso para 
mantenimiento
El capó se abre 90 grados 

y la rejilla basculante con escalones 
integrados hace de plataforma 
de servicio. Todos los puntos de 
engrase y tapones de vaciado están 
accesibles desde el nivel del suelo o en 
plataformas antideslizantes.  
No requiere engrase diario ni semanal.

Pesaje a bordo
El sistema OBW registra todas las 
cargas transportadas.  La información 
está también disponible a distancia 
gracias a CareTrack, el avanzado sistema 
telemático de Volvo.  Esto permite una 
gestión completa de la carga útil. 

Dirección articulada
Exclusivo sistema hidromecánico 
y autocompensante.  Gran fuerza, 

precisión y estabilidad de dirección para una 
conducción productiva y segura.
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TRANSPORTE EFICIENTE. DEFINED.

"F" Es sinónimo de fenomenal economía de 
combustible
Los dúmperes de la serie F ofrecen un rendimiento de 
combustible líder en el mercado.  Los fiables componentes 

Volvo se diseñan utilizando más de 40 años de experiencia y 
conocimientos y las últimas tecnologías industriales, están perfectamente 
adaptados a la transmisión y se desarrollan especialmente para 
aplicaciones de trabajos pesados.  Cuando funcionan conjuntamente, 
aseguran una gran fuerza de tracción, pequeñas pérdidas de potencia 
y una larga vida útil.  Principales ventajas para los clientes: reducción de 
los costes de operación y del impacto medioambiental.
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La confianza no se regala, sino que se gana con el tiempo.  Volvo desarrolló el concepto del dúmper articulado 
en los años 1960 y mantiene su posición como el principal fabricante de dúmperes articulados del mundo. 
 Cuando elige un A35FFS o un A40FFS puede estar seguro de que el trabajo se efectuará de forma rápida, 
rentable y segura con un bajo impacto en el medio ambiente.

Al conducir un dúmper articulado, lo normal es que cambien constantemente 
las condiciones del firme.   Para mantener la tracción y la movilidad, el sistema 
ATC selecciona automáticamente la combinación de tracción óptima sobre 
la marcha. La posibilidad de cambiar entre el modo 6x4 (menor consumo de 
combustible, menos desgaste de los neumáticos) y el modo 6x6 (máxima 
fuerza de tracción) es exclusiva de Volvo. 

El sistema de control automático de la tracción (ATC) se instala de serie en todos los dúmperes articulados de la serie F de Volvo

Como los operadores no tienen que activar y desactivar los bloqueos de 
diferencial manualmente, pueden concentrarse en la conducción, lo que 
aumenta la seguridad y reduce los costes de operación. El sistema ATC 
no sólo simplifica la conducción y aumenta al máximo la capacidad de 
avance por terreno desigual, sino que protege a la línea motriz contra usos 
incorrectos y desgaste innecesario, lo que prolonga la vida útil de la máquina.

Bloqueos de los diferenciales

Los dúmperes articulados Volvo de la serie F se equipan con 
bloqueadores de diferencial de tipo "embrague de garras" que ofrecen 
una capacidad de bloqueo del 100% y un diseño que elimina el 
deslizamiento y el desgaste.  Cuando están bloqueados, todas las ruedas 
giran a la misma velocidad, lo que aumenta al máximo la tracción en 
condiciones de conducción difíciles.  Los bloqueadores de diferencial 
pueden activarse y desactivarse con el vehículo en movimiento para 
aumentar la productividad y el rendimiento.

Motor ecológico

Los modelos A35FFS y A40FFS están equipados con motores diésel 
controlados electrónicamente y de bajas emisiones.  Los potentes 
motores se caracterizan por desarrollar un par elevado a bajas 
revoluciones, lo que lleva a una excelente economía de combustible, un 
gran rendimiento, una rápida respuesta, menos desgaste y una larga vida 
útil.  Diseñados especialmente por Volvo, se adaptan óptimamente a la 
línea motriz, lo que asegura un aprovechamiento máximo de la potencia 
y el par motor incluso en las aplicaciones más exigentes.
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EL MÁXIMO RENDIMIENTO MERECE UN SOPORTE SIN   IGUAL.

Volvo diseña y construye sus máquinas de modo que nadie sabe mantenerlas 
en perfecto estado de funcionamiento como nosotros. Los cualificados 
técnicos de Volvo son los expertos que mejor cuidarán de su máquina. 

Nuestros técnicos trabajan con las herramientas y técnicas de diagnóstico 
más avanzadas de la industria, utilizando exclusivamente repuestos originales 
de Volvo para ofrecer los niveles más altos de calidad y servicio. Pregunte a 
su distribuidor Volvo acerca de los servicios Volvo, que le proporcionarán el 
plan de servicio y mantenimiento más adecuado para usted y su empresa.

Las máquinas avanzadas requieren un servicio avanzado y su distribuidor 
Volvo puede facilitarle un catálogo de servicios diseñados para lograr el 
máximo rendimiento de su máquina, y ayudarle a maximizar el tiempo de 
funcionamiento, la productividad y el valor residual de cada máquina. Su 
distribuidor Volvo puede proporcionarle diferentes y sofisticadas ofertas 
de servicio, incluidos:

Planes de servicio, que van desde inspecciones rutinarias de desgaste, 
hasta amplios contratos de mantenimiento y reparación.

Análisis y diagnósticos para ayudarle a comprender el funcionamiento 
de su máquina, resaltar problemas potenciales de mantenimiento e 
identificar los puntos donde se puede mejorar el rendimiento.

Los cursos de formación Eco Operator pueden ayudar a sus operadores 
a trabajar para lograr un rendimiento más seguro, más productivo y un 
menor consumo de combustible.

El día que usted recibe su nuevo dúmper articulado Volvo se inicia su relación de trabajo con Volvo. Desde 
los contratos de asistencia y CareTrack, hasta los repuestos originales y los técnicos de servicio, Volvo 
añade continuamente valor a su negocio.



EL MÁXIMO RENDIMIENTO MERECE UN SOPORTE SIN   IGUAL.

CareTrack*

Todos los dúmperes articulados Volvo están equipados 
de serie con CareTrack, el sistema telemático de Volvo. 

CareTrack proporciona información para una mejor planificación 
y un trabajo más inteligente; incluidos informes de consumo de 
combustible, informes de localización y avisos de servicio. Usted 
puede con CareTrack.

* En mercados donde CareTrack está disponible



18

Motor
Potente motor diésel V-ACT de 6 cilindros de bajas emisiones y 
bajo consumo de combustible con 4 válvulas por cilindro, turbo 
de geometría variable (VGT) y recirculación de gases de escape 
(EGR).
Sistema de inyección de combustible de alta presión (2500 bar).
Alto par a bajas revoluciones.  Larga vida de servicio.
Filtro de partículas diésel (DPF) con regeneración térmica.
El filtrado del aire entrante en dos etapas es de serie.
Sistema de refrigeración: sistema de refrigeración de alta 
capacidad con ventiladores de velocidad variable fácilmente 
accesibles que ahorran energía y combustible. 

A35FFS Volvo D13H-A / D13H-B (Tier 4i / Fase IIIB)
Potencia máx. a m/s
Bruta SAE J1995 kW
Potencia en el volante a m/s
Neta ISO 9249, SAE J1349 kW
Par máximo a r/s
Bruta SAE J1995 Nm
Neta ISO 9249, SAE J1349 Nm
Cilindrada l

A40FFS Volvo D16H-A / D16H-B (Tier 4i / Fase IIIB)
Potencia máx. a r/s
Bruta SAE J1995 kW
Potencia en el volante a r/s
Neta ISO 9249, SAE J1349 kW
Par máximo a r/s
Bruta SAE J1995 Nm
Neta ISO 9249, SAE J1349 Nm
Cilindrada l

Sistema eléctrico
Los cables se protegen en conductos de plástico y se aseguran al 
bastidor.  
Todos los cables, bases y clavijas están identificados.  
Precableados para opciones. Conectores según norma de 
impermeabilidad IP67. 
Interruptor de desconexión de la batería de fácil acceso.
Potentes luces halógenas.

A35FFS/A40FFS

Voltaje V
Capacidad de la 
batería

Ah

Alternador kW (A)
Motor de arranque kW

Línea motriz
Convertidor de par: con función integrada de bloqueo. 
Caja de cambios: caja de cambios de planetarios totalmente 
automática Volvo PowerTronic con 9 marchas hacia delante y 3 
hacia atrás.
Caja de reenvío: diseño en línea desarrollado por Volvo, con gran 
altura libre sobre el suelo y bloqueador del diferencial longitudinal 
tipo "embrague de garras" con capacidad de bloqueo del 100%. 
Ejes: diseño para trabajos pesados específicamente creado por 
Volvo, con reductores de cubo de tipo planetario y bloqueadores 
del diferencial tipo "embrague de garras" con capacidad de 
bloqueo del 100%.
Sistema de control automático de tracción (ATC).

A35FFS/A40FFS

Convertidor de par 2.1:1
Transmisión, Volvo. PT 2519
Caja de reenvío, Volvo. IL2 ATC  
Ejes, Volvo. ARB H35/H40

31.7
329
31.7
327

20
2 360
2 345

12.8

30
350

30
347
17.5

2 525
2 500

16.1

24 (2x12)

2x170/2x225

2.26 (80)
9.0

Volvo A35FFS, A40FFS AL DETALLE.
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Sistema de descarga
Freno de carga y descarga patentado.
Cilindros de descarga: dos cilindros hidráulicos sencillos de doble 
acción

A35FFS/A40FFS

Ángulo de vuelco SDgr
Tiempo de volcado con 
carga S
Tiempo de bajada s

Chasis
Bastidores: tipo cajón, alta resistencia. Acero de alta resistencia, 
soldado por robot.
Articulación central giratoria: libre de mantenimiento al 100%, 
totalmente hermética, con cojinete de rodillos cónicos engrasados 
permanentemente.

Caja
Espesor de 
bandeja: 
Delantero mm
Lados mm
Inferior mm
Conducto mm
Material: acero HB400 
Resistencia a 
la rotura

N/mm2

Resistencia a 
la tracción 

N/mm2

Sistema hidráulico
Bombas: seis bombas de pistones y caudal variable impulsadas por 
la toma de fuerza del volante.  Una bomba de pistones dependiente 
del terreno montada en la caja de reenvío para la dirección de 
emergencia. 
Dos filtros de aceite de retorno con núcleos magnéticos que filtran 
eficazmente el aceite.
Presión máxima del sistema: 25 MPa
Presión máxima del sistema de suspensión total: 23,5 MPa.

Capacidad de carga
A35FFS A40FFS

Caja estándar
Capacidad de 
carga 

kg

Caja, a ras m3

Volumen de caja - 
colmada 2:1

m3

Con compuerta trasera en voladizo 
Caja, a ras m3

Volumen de caja - 
colmada 2:1

m3

Sistema de frenado
Cumple con ISO 3450.
Frenos húmedos completamente hidráulicos con discos múltiples 
blindados y refrigeración por aceite en todas las ruedas.  
Refrigeración independiente de los frenos en cada eje. 
Dos circuitos independientes: uno para el eje delantero y otro para 
los ejes del bogie. 
Freno de estacionamiento: discos de freno accionados por resorte 
montado en el árbol de transmisión.  Retardadores: uso de los frenos 
húmedos de los ejes y el freno motor Volvo. 
Freno motor Volvo: freno de compresión y retardador de escape (EPG).

Sistema de dirección
Diseño hidromecánico y autocompensante.  Dos cilindros de 
dirección de doble efecto.  
Ángulo de dirección: 3,4 vueltas del volante de tope a tope, ±45°. 
El sistema de dirección incluye una dirección de emergencia y 
cumple con la norma ISO 5010.

Cabina
Montada sobre cojinetes de goma. Diseño ergonómico. Entrada y salida 
de la cabina fácil y segura. Amplio ángulo de visión hacia adelante 
Asiento del operador colocado en el centro encima del eje delantero 
Asiento ajustable con cinturón de seguridad retráctil.  Volante inclinable/
telescópico.  Mandos distribuidos de manera ergonómica.  Sistema de 
calefacción y ventilación con desempañador en todas las ventanas. 
Aire filtrado.  Climatizador automático opcional (ACC).
Sistema de comunicación del operador: Contronics.  Gran pantalla 
en color de uso fácil e información comprensible, todas las funciones 
importantes de la máquina se supervisan de manera continua. 
Asiento de instructor con cinturón de seguridad. 
Seguridad: normas ROPS/FOPS aprobadas en conformidad con  
ISO3471, SAE J1040 / ISO3449, SAE J231. 
Nivel de sonido en la cabina conforme a ISO 6396: 74 dB(A).  
Nivel de sonido en el exterior* conforme a ISO 6395: 110 dB(A).

* con kit de reducción de ruido

Suspensión
Excepcional suspensión hidráulica total en todas las ruedas con 
estabilizador y nivelación automática.  Parte del sistema hidráulico 
de la máquina, utiliza el mismo aceite hidráulico.

A35FFS/A40FFS

Cilindros hidráulicos, delante/detrás 
Acumuladores, aceite-nitrógeno, alta presión, delante 
Acumuladores, aceite-nitrógeno, alta y baja presión, detrás 
Sensores de nivelación

72/70

12

10

8
12
14
16

1 000

1 250

33 500 39 000

16.0 18.4

20.5 24.0

16.4  18.8

21.4  24.7
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ESPECIFICACIONES.

Peso operativo descargado

A35FFS A40FFS

Neumáticos 26.5R25* 29.5R25**

Delanteros kg 15 400 16 400

Traseros kg 13 700 14 600

Total kg 29 100 31 000 

Carga útil kg 33 500 39 000 

El peso en orden de marcha incluye todos los líquidos y el conductor 
*) A35FFS con neumáticos 775/65R29, añadir 200 kg/eje    **) A40FFS con neumáticos 875/65R29, añadir 300 kg/eje

Peso total

A35FFS A40FFS

Neumáticos 26.5R25* 29.5R25**

Delanteros kg 18 400 20 400

Traseros kg 44 200 49 600

Total kg 62 600 70 000 

Presión sobre el suelo

A35FFS A40FFS

Neumáticos 26.5R25 775/65R29 29.5R25 875/65R29

Descargado

Delanteros kPa 1 130 110 117 99

Traseros kPa 58 49 52 45

Cargado 

Delanteros kPa 156 131 146 122

Traseros kPa 187 157 177 148

Velocidad

A35FFS A40FFS

Adelante

1 km/h 6 6

2 km/h 9 9

3 km/h 11 10

4 km/h 15 15

5 km/h 22 22

6 km/h 28 27

7 km/h 37 36

8 km/h 49 48

9 km/h 57 57

Marcha atrás 

1 km/h 7 7

2 km/h 10 9

3 km/h 18 18

Capacidades

A35FFS A40FFS

Cárter del cigüeñal l 50.0 54.0

Depósito de 
combustible

l 480.0 545.0

Sistema de 
refrigeración 

l 95.0 95.0

Transmisión, total l 45.5 45.5

Caja de reenvío l 9.2 9.2

Ejes, delantero/
bogie

l 28.0 / 57.0 29.0/59.0

Depósito de 
refrigeración de 
frenos

l 121.0 121.0

Depósito hidráulico l 262.0 262.0
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A35FFS A40FFS

Pos mm

A 11 180 11 263

A1 5 476 5 476

A2 6 241 6 404

B 5 540 5 821

C 3 621 3 673

C1 3 546 3 597

C2 1 772 1 772

D 3 101 3 101

D1 2 941 2 942

E 1 277 1 277

F 4 578 4 518

G 1 820 1 940

H 1 683 1 706

I 650 495

J 2 995 3 154

K 2 314 2 457

L 900 844

M 7 248 7 287

N 8 853 8 967

N1 4 395 4 307

O 3 106 3 374

O** 3 304 3 497

P 2 870 3 074

Q 2 553 2 730

R 579 635

R1 604 644

S 2 422 2 653

T 3 401 3 462

U 3 516 3 565

V 2 534 2 636

V* 2 625 2 709

W 3 258 3 433

W* 3 410 3 570

X 521 571

X1 617 671

X2 754 807

Y 2 534 2 636

Y* 2 625 2 709

Z 3 258 3 433

Z* 3 410 3 570

a1 23,6° 25°

a2 72° 70°

a3 45° 45°

A35FFS: Máquina sin carga con 26.5R25
A40FFS: Máquina sin carga con 29.5R25
*) �A35FFS con neumáticos 775/65R29 opcionales; 

A40FFS con neumáticos 875/65R29 opcionales.
**) con compuerta trasera en voladizo.
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equipamiento.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

A35FFS A40FFS

Seguridad
Escalones y plataformas antideslizantes • •
Bloqueo de basculamiento de la caja • •
Pasamanos en estribos y plataformas • •
Intermitentes de advertencia • •
Bocina • •
Rejilla de protección de la ventana trasera • •
Espejos retrovisores • •
Cinturón de seguridad retráctil de 3 pulgadas 
de ancho

• •

Cabina con protección ROPS/ FOPS • •
Dirección secundaria • •
Bloqueo de la dirección articulada • •
Lavaparabrisas • •
Limpiaparabrisas con función intermitente • •

Línea motriz
Modos de tracción automáticos 6x4 y 6x6 • •
Bloqueadores de diferencial de tipo "embrague 
de garras" del 100% en todos los ejes

• •

Transmisión completamente automática • •
Caja de reenvío de etapa simple con bloqueo 
de diferencial longitudinal

• •

Convertidor de par con bloqueo automático • •

Motor
Unidad de inyección directa y regulación 
electrónica con turbocompresor e intercooler

• •

Filtros de aceite agrupados para facilitar su cambio • •
Precalentador para facilitar el arranque en frío • •
Válvula y manguera de vaciado de aceite para 
un fácil acceso

• •

VEB (retardador de escape EPG + freno de 
compresión)

• •

Sistema eléctrico
Alternador de 80 amp. • •
Interruptor de desconexión de la batería • •
Enchufe adicional de 24 V para nevera • •
Luces:
- Luces de marcha atrás • •
- Luces de freno • •
- Iluminación de la cabina • •
- Indicadores de dirección • •
- Faros • •
- Iluminación de instrumentos • •
- Luces de estacionamiento • •
- Luces traseras • •

Sistema de frenado
Freno de carga y descarga • •
Freno de estacionamiento en el árbol de la 
transmisión.

• •

Frenos completamente hidráulicos de dos 
circuitos con discos múltiples blindados y 
refrigeración por aceite en todos los ejes

• •

A35FFS A40FFS

Confort
Cenicero • •
Calefactor de cabina con aire fresco filtrado y 
desempañador

• •

Portavasos/bandeja para objetos • •
Encendedor de cigarrillos • •
Asiento de instructor con cinturón de seguridad • •
Consola de techo para radio • •
Ventana corrediza • •
Compartimento para nevera • •
Caja guardaobjetos • •
Visera • •
Volante inclinable/telescópico • •
Cristales tintados • •

Interfaz de información del operador
Indicadores:
- Presión de frenos • •
- Combustible • •
- Velocímetro • •
- Tacómetro • •
- Temperatura del aceite de refrigeración de 
los frenos de discos húmedos

• •

Lámparas de advertencia agrupadas y de 
fácil lectura
Advertencia central (3 niveles) para todas las 
funciones importantes 

• •

Pantalla de información colocada en el centro:
- Controles automáticos antes del arranque • •
- Reloj • •
- Contador de horas • •
- Datos operativos, menú de fácil navegación • •
- Diagnósticos de averías • •

Caja
Caja preparada para calefacción por gases 
de escape y equipos opcionales 

• •

Exterior
Ensanchadores de guardabarros delantero y 
aletas traseras 

• •

Neumáticos
26.5R25 •
29.5R25 •

Servicio y mantenimiento
Sistema telemático CareTrack • •
Manguera de vaciado guardada en la rejilla 
delantera 

• •

Sistema de información y seguimiento de la 
máquina (MATRIS)

• •

Plataforma de servicio integrada en la rejilla 
delantera 

• •

Caja de herramientas • •
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Equipamiento opcional

A35FFS A40FFS

Seguridad
Extintor y botiquín de primeros auxilios • •
Triángulo de advertencia • •

Motor
Prefiltro de aire, tipo ciclónico • •
Prefiltro de aire, muy resistente, de tipo seco (EON) • •
Prefiltro de aire, tipo baño de aceite • •
Calefactor del motor diesel, Eberspächer • •
Calefactor del motor eléctrico (120V ó 240V) • •
Parada automática del motor • •
Temporizador de parada del motor • •
Parada de emergencia del motor en el exterior • •
Ralentí alto • •

Sistema eléctrico
Sistema antirrobo (evita el arranque del motor) • •
Sistema de visión trasera, monitor LCD en color 
en la cabina • •

Alarma de marcha atrás • •
Rotativo de advertencia, soporte abatible • •
Luces de trabajo orientadas hacia delante, 
montadas en el techo • •
Alumbrado de trabajo trasero montado en el 
guardabarros • •

Cabina
Asiento completamente ajustable, con 
suspensión neumática y calefacción • •

Apoyabrazos • •
Kit de cables para el calefactor de cabina 
(120V ó 240V) • •

Retrovisores térmicos y ajustables • •
Climatizador electrónico (ECC) • •
Reposacabezas • •
Filtro de aire de la cabina HEPA • •
Kit de instalación de radio, incluido altavoces • •
Radio con reproductor de CD • •

Caja
Calefacción por gases de escape • •
Protección adicional delantera contra 
derrames, atornillada • •

Kit de prolongación atornillable para material ligero • •
Compuerta trasera en voladizo, accionada por 
cable o varillaje • •

Prolongaciones laterales 200 mm (8''), soldadas • •
Compuerta trasera suspendida, accionada por 
varillaje • •
Placas de desgaste para aplicaciones de 
trabajos pesados • •

Neumáticos
775/65R29 •
875/65R29 •

Servicio y mantenimiento
Sistema de lubricación automática • •
Apertura eléctrica del capó • •
Kit de herramientas con unidad de inflado de 
neumáticos • •

Otros
Pesaje a bordo (OBW) • •
Kit ártico • •
Sistema de repostaje rápido, kit atornillable • •
Herramientas de elevación, montado en las ruedas • •
Kit siberiano, -40°C • •
Aceite hidráulico sintético (biodegradable) • •

SELECCIÓN DE EQUIPAMIENTO OPCIONAL DE VOLVO

Placas de desgaste para 
aplicaciones de trabajos 
pesados

Pesaje a bordo (OBW)

Retrovisores térmicos y 
ajustables

Luces de trabajo orientada 
hacia atrás, montadas en el 
guardabarros

Rotativo de advertencia

Reposacabezas



volvo construction equipment

Volvo Construction Equipment es diferente. Nuestras máquinas están diseñadas, construidas 
y respaldadas de una forma diferente. Esta diferencia proviene de un patrimonio de ingeniería 
de más de 180 años. Un patrimonio que pone en primer plano a las personas que utilizan las 

máquinas. Que trata de aumentar su seguridad, comodidad y productividad. Que tiene en 
cuenta el medio ambiente que todos compartimos. El resultado de esta manera de pensar es 
una gama cada vez más amplia de máquinas y una red mundial de asistencia técnica que se 
esfuerza por ayudarle a producir más. En todo el mundo, hay gente que está orgullosa de 

utilizar máquinas Volvo.  

No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones 
y el diseño sin previo aviso, conforme a nuestra política de mejora continua. Las ilustraciones no muestran necesariamente la 

versión estándar de la máquina.
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