
ACA 250 / 2030 ACA 2040 ACA  5546

A 875 mm (34.4 in) 1142 mm (45 in)

B 790 mm (31.1 in) 947 mm (37.3 in)

C, Dreh vor rich tung mech. 485 mm (19.1 in) 580 mm (22.8 in)

C, Dreh vor rich tung hydr. 645 mm (25.4 in) 735 mm (28.9 in)

D 910 mm (35.8 in) 1205 mm (47.4 in)

W 300 mm (11.8 in) 400 mm (15.7 in) 460 mm (18.1 in)

Ge wicht, Dreh vor rich tung mech. 185 kg
1)

 (408 lb) 195 kg
1)

 (430 lb) 395 kg (871 lb)

Ge wicht, Dreh vor rich tung hydr. 440 kg (970 lb)

Emp foh le ne Trä ger ge rä te grö ße bis 5 t bis 12 t

Hyd rau li sche An schlüs se Vor- und Rüc klauf

Not wen di ger Hyd rau lik druck, max. 100 bar (1450 psi) 150 bar (2175.6 psi)

Er for der li cher Vo lu men strom
50 - 80 l/min

(11 - 17.6 gal/min)
50 - 80 l/min

(11 - 17.6 gal/min)

Ma xi ma ler Rüc klauf druck
2)

30 bar (435 psi) 30 bar (435 psi)

Ab ge si cher ter Druck 210 bar (3050 psi) 210 bar (3050 psi)

Er re ger kraft 20 kN (4.500 lbf) 55 kN (12.365 lbf)

Er re ger fre quenz 60 Hz 45 Hz

1)
Ge wicht der Grund ma schi ne mit me cha ni scher Dreh vor rich tung

2)
Dau er rüc klauf druck. Kurz fris ti ger Spit zen druck von 210 bar (3050 psi) mög lich.

2. Tech ni sche Da ten
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