
VON MASSEY FERGUSON

209 PS MF ACTIVA
7244

MF ACTIVA 7244
Schneidwerk mit serienmäßigem Pendelausgleich 

Schnittbreite (m) 4,20-6,60

Schnittfrequenz (Hübe/min) 1.220

Schrägförderer mit serienmäßiger Reversierung
Ketten (Anz.) 3

Dreschtrommel
Durchmesser (mm) 600

Breite (mm) 1.340

Schlagleisten (Anz.) 8

Dreschkorb
Leisten (Anz.) 12 

Umschlingungswinkel (Grad) 120 Grad

ABC-Modul
Leisten (Anz.) 2

Stellungen (Anz.) 3

Strohschüttler
Strohschüttler/Stufen (Anz.) 5/4

Abscheidefläche (m2) 6.72

HC-Hochleistungssiebe
Siebfläche (m2) 4.67

Überkehr Zur Dreschtrommel

Reinigung
Gebläse Tonnengebläse

Drehzahl (U/min) 350 - 1050

MF ACTIVA 7244
Korntank

Kapazität (Liter) 6.500

Abtankgeschwindigkeit (Liter/s) 85

Überladehöhe (m) 4,20

Abtankrohr Länge (m) 4

Kabine
Klimaanlage l

Heizung l

Verlustanzeige l

Elektrisch beheiz- und verstellbare Außenspiegel l

Bordcomputer Agritronic Plus

Motor l

Typ AGCOPOWER

Nennleistung (KW/PS) 154 / 209

Kraftstoffsystem Mechanische Kraftstoffeinspritzung

Abgasreinigung  SCR & DOC

Kraftstofftank (l) 450  

Getriebe
Typ Hydrostatisch

Getriebestufen (Anz.) 3

Betriebsbremsen Scheibenbremsen

Bereifung
Vorderreifen 620/75 R 30

Hinterreifen 400/70-20

MF ACTIVA 7244
Spreuverteiler m

Elektrisch einstellbare Verteilerbleche für Strohhäcksler m

Mais-Umrüstsatz m

Umrüstsatz für Grassamen m

Zusätzliche Arbeitsscheinwerfer m

Kühlbox, Luftkompressor, Rückfahrkamera m

Sämtliche Angaben in diesem Prospekt sind so genau und aktuell wie möglich. Allerdings können Ungenauigkeiten, Fehler oder 
Auslassungen auftreten. Technische Änderungen können ohne Ankündigung jederzeit vorgenommen werden.  Daher sollten 
gegebenenfalls alle Daten vor dem Kauf durch den Massey Ferguson Händler oder Großhändler bestätigt werden.© AGCO Limited. 2012  | 15607/1013  |  A-German/1013/2m

 ist eine weltweite Marke von AGCO.

Technische Daten

l Serienausstattung   m Optional	

Optionales Zubehör
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Erstaunliche Leistung dank 
idealer Einstellmöglichkeiten.

Das Dreschwerk wurde für Erntegüter jeder Art optimiert. Eine robuste Dreschtrommel mit einem Durchmesser von 600 mm und einer Breite von 
1.340 mm sorgt mit 8 Schlagleisten für einen sanften, gründlichen Drusch. Sie ist für eine Vielzahl von Erntegütern geeignet, von Grassamen über 
kleinkörnige Getreidearten bis hin zu Mais.

Der Dreschkorb kann von der Kabine aus vorne und hinten unabhängig verstellt werden, um ihn an unterschiedliche Erntegutbedingungen optimal 
anzupassen. Er hat unterschiedliche Drahtabstände, was im ersten Abschnitt für einen exzellenten Drusch und im zweiten Abschnitt für eine optimale 
Abscheidung sorgt.

An den hinteren Bereich des Hauptdreschkorbs schließt sich das ABC Dreschmodul an, das die Abscheidefläche noch erweitert. Dieses Modul kann in 
drei verschiedene Stellungen gebracht werden, um eine größtmögliche Leistung zu erzielen. Die Abscheidefläche steigt damit um 20 Prozent.

Die Komfort-Kabine wurde entwickelt, um dem Fahrer eine ideale und produktive Arbeitsumgebung zur 
Verfügung zu stellen. Sie vereint exzellente Bequemlichkeit mit optimalem Komfort, selbst nach vielen 
Stunden intensiver Arbeit. Von seiner Position aus hat der Fahrer dank der Agritronic Plus den Mähdrescher 
immer unter Kontrolle. Durch ergonomisch angeordnete Bedienelemente ist die Bedienung des Mähdreschers 
ebenso einfach wie bequem. Ausstattungsmerkmale wie luftgefederter Fahrersitz, elektrisch verstell- und 
beheizbare Spiegel und eine exzellente Rundumsicht sind serienmäßig.

Hohe Abscheideleistung
5 lange Schüttler mit hohen und 
perforierten Fallstufen optimieren 
die Abscheidung ohne das Stroh zu 
schädigen und benötigen nur wenig 
Leistung. Für die Maisernte sind die 
Schüttler im vorderen Abschnitt verstärkt.

Der lange Stufenboden sorgt für eine 
Vorsortierung von Korn und Spreu. 
So kann das Hochleistungsgebläse 
besonders effektiv reinigen. Die stufenlos 
verstellbaren HC-Siebe haben ein 
spezielles Design mit Laschen, das bei 
allen Erntegütern für eine besonders 
hochwertige Kornqualität sorgt. Zur 
Reinigung können die Siebe mühelos 
ausgebaut werden.

Übersichtlich und geräumig - 
ein perfekter Arbeitsplatz.

ABC-Dreschmodul

Hochleistungs-Dreschtrommel

Unterschiedliche Drahtabstände

FreeFlow-Schneidwerk mit Einzugsfingern 
und verstellbaren Ährenhebern.

Häcksler mit gezahnten Messern und 
spezieller Feinschnittvorrichtung.

Serienmäßige Verlustsensoren an 
Schüttlern und Siebkasten.

Unabhängige Verstellung des 
Dreschkorbes vorn und hinten.
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