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Miniżurawie Maeda

Od dawna te innowacyjne maszyny dowodzą swej wartości. Od układania paneli i zakładania okładzin, 
poprzez pełne spektrum prac szklarskich, aż po projekty renowacyjne, specjalistyczne zastosowania 
związane z podnoszeniem, czy też zastosowania w ograniczonych przestrzeniach roboczych w domach 
i na budowach. Ich kompaktowe wymiary i zdolności manewrowe oznaczają, że w wielu sytuacjach 
wymagających podnoszenia zastępują one dużo większe żurawie.

Mniejsze żurawie MC dotrą do takich miejsc, do których dotarcie nie było wcześniej możliwe. Większość 
z nich jest na tyle wąska, że może przedostać się przez standardowe drzwi i posiada wystarczającą moc, 
aby bez problemu unieść ciężkie ładunki. Większe modele LC są również bardzo kompaktowe, dysponują 
jednakże znacznie większym udźwigiem oraz zasięgiem, zachowując przy tym doskonałą zdolność 
manewru i elastyczność.

Firma Maeda produkuje miniżurawie w Japonii od 1980 roku i na swoim terytorium jest liderem na 
rynku, posiadając ponad 70% udziałów rynkowych. W Europie żurawie stale odnoszą sukcesy, przez co 
szybko stają się nowym, „niezbędnym” produktem zarówno dla firm wypożyczających maszyny, jak i 
przedsiębiorstw budowlanych. Niemal każdego dnia znajduje się dla nich nowe zastosowania, a końcowi 
użytkownicy postrzegają wszystkie te zastosowania jako oszczędność czasu i kosztów. Niezależnie od 
branży, miniżurawie firmy Maeda spełnią, a nawet przekroczą wszelkie oczekiwania klientów.

Miniżurawie firmy Maeda są również bardzo przyjazne środowisku, ponieważ posiadają opcję zasilania 
elektrycznego w połączeniu z systemem oszczędzania energii. Jest to obecnie opcja standardowa 
nowszych maszyn i nadal będzie obecna we wszystkich nowych produktach firmy Maeda.

Mamy nadzieję, że niniejsza broszura będzie Państwu pomocna i dostarczy 
wszelkich niezbędnych informacji, jednakże w przypadku jakichkolwiek 
dalszych pytań na temat szczegółowych danych dotyczących 
poszczególnych produktów, prosimy o kontakt z lokalnym 
autoryzowanym dystrybutorem firmy Maeda; dane 
teleadresowe zostały zamieszczone z tyłu 
niniejszej broszury.

ponują
ność 

st lide
ą suk

ych

a 
przez co 

ny jak

a 
prz

ny

ąąą

iderem na 
ukcesy, prz

h maszyny
co 

k i

cze

niew
obe

nia, a końcowi 
asu i kosztów. Niezależnie od 

ientó

cję zasilania 
ddard

uktach firmy Maeda.

osi
opcj

nowe zastosow
czas

e oc

pon
to o

odu

t

szyny, jak i
h nowe zastosowania, a końcowi 
życzających ma

Ni

waż po
becnie o
tach firm

zależnie od 
tów.

iadają opcję zasilan
cja standdardowa 
Maeda

ekiwania kli
u i kosztów

67135 Kranlyft Polish Brochure.indd   2-3 26/3/09   16:28:21



... rozważ możliwości

4 5

Miniżuraw MC104 CER

Wymiary

Właściwości 

Model MC104 jest najmniejszym żurawiem dostępnym w ofercie firmy 
Maeda, a pomimo to, ma fantastyczny udźwig w obrębie swojej serii. Dzięki 
wąskiemu korpusowi zmieści się w standardowych drzwiach, umożliwiając 
dostęp do obszarów, które były wcześniej niedostępne dla standardowych 
żurawi. Model MC104 jest zasilany silnikiem elektrycznym, który działa po 
podłączeniu do jakiegokolwiek standardowego 3-fazowego źródła zasilania.

Specyfikacje techniczne Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w maksymalnym położeniu

Właściwości

Maks. udźwig 0,995 t• 
Maks. wysokość robocza 5,5 m• 
Wąski korpus (600 mm) • 
Silnik elektryczny• 
Niski nacisk na podłoże • 
 Zdolność manewrowania i • 
stabilność 
Przekładnia hydrostatyczna • 
Gumowe gąsienice • 
Zdalne sterowanie• 
2 lata gwarancji • 

Przewożenie

4

Szklenie
Obszary o 

ograniczonym 
dostępie

Podnoszenie na dach

Więcej zdjęć...

Maksymalny zasięg poniżej poziomu podłoża

Tabela zasięgu roboczego

Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w innym dowolnym położeniu
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Miniżuraw MC174 CRM

Właściwości

Model Maeda MC174 wyznacza standardy, które pozostałe miniżurawie 
starają się doścignąć. Jego wyjątkowo niewielka szerokość korpusu 590 mm 
w połączeniu z udźwigiem 1,72 tony czyni go absolutnie niezrównanym. Ta 
fantastyczna maszyna posiada również inne zalety maszyn firmy Maeda, w 
tym dwuroczną gwarancję, zdalne sterowanie  
oraz bezkonkurencyjną jakość konstrukcji i zastosowań.

Specyfikacje techniczne Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w maksymalnym położeniu

Maks. udźwig 1,72 t• 
Maks. wysokość robocza 5,5 m • 
 Niewielka szerokość korpusu • 
(590 mm)
Mały nacisk na podłoże • 
 Zdolność manewrowania i • 
stabilność 
 Programowalny ogranicznik • 
momentu 
Przekładnia hydrostatyczna • 
Czujnik/alarm przechylenia • 
Gumowe gąsienice • 
Wciągarka o dużej prędkości • 
2 prędkości jazdy • 
Zdalne sterowanie• 
2 lata gwarancji • 

Więcej zdjęć...

Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w innym dowolnym położeniu

Maksymalny zasięg poniżej poziomu podłoża

Wymiary

Tabela zasięgu roboczego
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Wymiary

Właściwości

Miniżuraw MC285 CRM(E)

Model MC285 potrafi unieść o wiele więcej, niż sam waży dzięki olbrzymiej 
mocy udźwigu wynoszącej 2,82 ton, przy szerokości korpusu jedynie 750 
mm po złożeniu. Dzięki wąskiemu korpusowi, mieści się w większości drzwi, 
umożliwiając dostęp do obszarów wcześniej niedostępnych dla standardowych 
żurawi. Model MC285 jest jednym z najbardziej popularnych modeli miniżurawi i 
znalazł wiele różnych zastosowań.

Specyfikacje techniczne
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Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w maksymalnym położeniu

Właściwości

Maks. udźwig 2,82 t• 
Maks. wysokość robocza 8,7 m• 
Mała szerokość korpusu (750 mm) • 
Mały nacisk na podłoże • 
 Zdolność manewrowania i • 
stabilność 
 Programowalny ogranicznik • 
momentu 
Przekładnia hydrostatyczna • 
Czujnik/alarm przechylenia • 
Gumowe gąsienice • 
Hydrauliczny hamulec tarczowy • 
Zdalne sterowanie• 
2 lata gwarancji • 

Obszar o 
ograniczonym 

dostępie
88

Szklenie Konserwacja torów 
kolejowych

Ogólne prace z 
podnoszeniem

Więcej zdjęć...

Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w innym dowolnym położeniu

Maksymalny zasięg poniżej poziomu podłoża

Tabela zasięgu roboczego

Prace konserwacyjne
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Miniżuraw MC305-2 CRM(E)

Właściwości

Model MC305-2 to pierwszy z miniżurawi firmy Maeda, którego można 
„dosiąść” i ma wyjątkową moc jak na swoje niewielkie gabaryty. Udźwig ciężaru 
do 2,98 ton przy szerokości jedynie 1280 mm. Najwyższa jakość i technologia 
linii produktów firmy Maeda zapewnia długotrwały okres eksploatacji, natomiast 
zwiększona wartość zwrotów inwestycji z wynajmu maszyn jest przyczyną 
zadowolenia użytkowników końcowych.

Maks. udźwig 2,98 t• 
Maks. wysokość robocza 12,52 m• 
System oszczędzania energii • 
 Krążki linowe zabezpieczone • 
wewnątrz wysięgnika 
 Zmienne prędkości jazdy  • 
(wys./niska) 
 Programowalny ogranicznik • 
momentu 
Przekładnia hydrostatyczna • 
Centralne elementy sterujące • 
 4-krążkowe / 2-krążkowe  • 
zblocze hakowe 
 Automatyczny system • 
równoważenia haka 
Czujnik/alarm przechylenia • 
 Wydajna wciągarka z dwiema • 
prędkościami
Hydrauliczny hamulec tarczowy • 
Zdalne sterowanie• 
System blokady podpory• 
2 lata gwarancji• 

Więcej zdjęć...

Ogólne prace z 
podnoszeniemNierówne podłoże

100
NSzklenie Instalacje Budownictwo stalowe

Maks. • 
Maks. wMaks. w• 
System• 
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wewną
Zmien• 
(wys./
Progra•
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Przekła• 
Centra• 
4-krąż• 
zblocz
Autom•
równow
Czujni• 
Wydajn•
prędko
Hydrau• 
Zdalne• 
System• 
2 lata •

Więcej zdjęć...

Wymiary

Specyfikacje techniczne Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w maksymalnym położeniu

Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w środkowym położeniu

Maksymalny zasięg poniżej poziomu podłoża
Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w minimalnym położeniu

Tabela zasięgu roboczego
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Miniżuraw MC405 CRM(E)

Właściwości

Model MC405 to najbardziej wydajny miniżuraw z serii MC, cechujący się 
wyjątkowym udźwigiem 3,83 tony. Opcjonalny wysięgnik Fly Jib (wysięgnik bociani) 
jeszcze bardziej zwiększa już i tak imponujący zasięg roboczy. Ten fantastyczny 
model posiada również funkcję podnoszenia i przenoszenia do 500 kg. 

Maks. udźwig 3,83 t• 
 Maks. wysokość robocza (MWR) • 
16,8 m
 20,7 m (MWR) z opcjonalnym • 
wysięgnikiem Fly Jib 
 Wydajność podnoszenia i • 
przenoszenia 500 kg 
System oszczędzania energii • 
 Krążki linowe zabezpieczone • 
wewnątrz wysięgnika 
 Zmienne prędkości jazdy (wys./• 
niska) 
 Programowalny ogranicznik • 
momentu 
Przekładnia hydrostatyczna • 
Centralne elementy sterujące • 
 4-krążkowe / 2-krążkowe zblocze • 
hakowe 
 Automatyczny system • 
równoważenia haka 
Czujnik/alarm przechylenia • 
 Wydajna wciągarka z dwiema • 
prędkościami
Hydrauliczny hamulec tarczowy • 
Zdalne sterowanie• 
System blokady wysuwnicy • 
2 lata gwarancji• 

Nierówne podłożeNPrace stolarskie

122
PSzklenie

Podnoszenie i 
przenoszenie

Obszar o 
ograniczonym 

dostępie

Więcej zdjęć...

Specyfikacje techniczne Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w maksymalnym położeniu

Maksymalny zasięg poniżej poziomu podłoża

Tabela zasięgu roboczego i tabela całkowitego obciążenia znamionowego wysięgnika Fly Jib
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Całkowite obciążenie znamionowe wysuwnicy w środkowym położeniu

Całkowite obciążenie znamionowe wysuenicy w minimalnym położeniu
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Żuraw gąsienicowy LC785B

Żuraw gąsienicowy LC785 firmy Maeda posiada olbrzymi udźwig wynoszący 4,9 tony, 
bez użycia żadnych podpór. Klimatyzowana kabina zapewnia w pełni komfortowe 
miejsce pracy. Żuraw wyposażony jest w system zapobiegający kołysaniu (zero tail 
swing), dzięki czemu jest on liderem w swojej klasie w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Specyfikacje techniczne

Właściwości

Maks. udźwig 4,9 t• 
Maks. wysokość robocza (MWR) 16,35 m• 
20,3 m (MWR) z opcjonalnym wysięgnikiem Fly Jib• 
Łopata• 
Funkcja podnoszenia i przenoszenia dla 2000 kg • 
Minimalne kołysanie elementu końcowego • 
W pełni zamknięta kabina z klimatyzacją • 
Gąsienice stalowe (opcjonalne gumowe podkłady)• 
Zmienne prędkości jazdy (wys./niska) • 
Programowalny ogranicznik momentu • 
Przekładnia hydrostatyczna • 
4-krążkowe / 2-krążkowe zblocze hakowe • 
Czujnik/alarm przechylenia • 
Wydajna wciągarka z dwiema prędkościami• 
Hydrauliczny hamulec tarczowy • 
2 lata gwarancji• 

Szklenie
Obszary o 

ograniczonym 
dostępie

1414141444444

Konserwacja torów 
kolejowych

Konserwacja 
instalacji 

przemysłowych
Ogólne prace z 
podnoszeniem

Więcej zdjęć...

Tabela zasięgu roboczego i tabela całkowitego obciążenia znamionowego wysięgnika Fly Jib
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Żuraw gąsienicowy LC1385B

Właściwości

Model LC1385 to innowacyjna siłownia. Posiada wiele nowoczesnych funkcji, które są 
wiodące na rynku, takich jak potężny udźwig 6 ton, wysięgnik 16,26 m, opcjonalny 
wysięgnik Fly Jib o wyrównaniu 0-60º, tylnia kamera i przednia łopata w wersji 
standardowej.

Specyfikacje techniczne

Maks. udźwig 6 t• 
Maks. wysokość robocza (MWR) 16,70 m• 
22,0 m (MWR) z opcjonalnym wysięgnikiem Fly Jib• 
Funkcja podnoszenia i przenoszenia dla 2000 kg• 
Łopata• 
Programowalny ogranicznik momentu• 
Kamera z tyłu• 
Gąsienice stalowe (opcjonalne gumowe podkłady)• 
Przekładnia hydrostatyczna• 
W pełni zamknięta kabina z klimatyzacją• 
4-krążkowe / 2-krążkowe zblocze hakowe• 
Czujnik/alarm przechylenia• 
Wydajna wciągarka• 
Hydrauliczny hamulec tarczowy• 
Wciągarka z dwoma prędkościami• 
Automatyczny kilkuczęściowy wysięgnik pentagonalny• 
Minimalne kołysanie elementu końcowego• 
2 lata gwarancji• 

Więcej zdjęć...

Tabela zasięgu roboczego i tabela całkowitego obciążenia znamionowego wysięgnika Fly Jib
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Galeria

67135 Kranlyft Polish Brochure.indd   18-19 26/3/09   16:33:14


