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Eqmpements Travaux Publlcs

Les applications Les produit
- Broyer et recycler le béton et la ferraille. Productivité augmentée avec la speed-valve.
- Démolir dalles, cloisons, parois... Polyvalent avec lames coupe ferraille.

Performances améliorées avec vérin a
tourillon

Caractéristiques Faible hauteur.

- Speed-valve de série

- Lame de coupe ferraille de série

- Prédisposée pour abattage de poussiéres
- Protection métallique de la tige du vérin

- Plateau a dents a changement rapide

- Lames de coupe symétriques

PRODUIT
SURMESURE



Caractéristiques techniques du produit

Caractéristiques Unité POSHER 200
Poids kg 1850
Longueur de coupe mm 220
Pression bar 320
Débit lpm 150~250
Broyage @ tonnes 70
Coupe @ tonnes 200
Machine tonnes 10~25
Diameétre flexible mm 25
Temps d’ouverture / fermeture secondes 2.0/2.5
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Lame (machoire mobile)
et contre-lame (machoire fixe)

symétriques : a tourner quand elles
sont usées
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N’ hésitez pas a nous contacter

+33(0)2 51 31 67 67

Z.l. la Croix des chaumes - 85170 Le Poiré sur Vie

Tel.: + 33 (0) 2 51 31 67 67
Fax:+33(0)2 51316710
E-mail : accueil@mecanokit.fr
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