
Il McCormick C-Max (T3) sia esso 
in versione piattaforma che cabina, 
aggiunge un nuovo livello di economica  
e funzionalità alla linea McCormick.

Con potenze comprese tra 74 e 102 
CV, questi 4 nuovi modelli si collocano 
opportunamente al di sotto della  
Serie “CX”, offrendo tutte quelle 
caratteristiche indispensabili per questo 
tipo di prodotto, mantenendosi però  
più “economico” e “semplice” rispetto 
alla Serie “CX”. 

Provvista dei nuovissimi ed affidabili  
motori Perkins serie 1104D (Tier 3),  
anche con turbo aftercooler, a 
complemento del robusto design  

del prodotto, la gamma McCormick 
“C-Max” fornisce prestazioni eccellenti 
unite alla massima affidabilità.

Principali caratteristiche utili all’utente: 
trasmissione meccanica con inversore, 
potente circuito idraulico per sollevatore 
ad azionamento meccanico con elevata 
capacità di sollevamento e blocco 
differenziale al 100%.

Con piattaforma o cabina a grande 
visibilità; con il sedile molleggiato con 
varie regolazioni; con tutti i comandi in 
posizione estremamente ergonomica e la 
strumentazione analogica di facile lettura, 
l’operatore è perfettamente attrezzato 
per lavorare col massimo comfort.



McCormick è un marchio Argo Tractors S.p.A.
via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia
t. +39.0522.656.111 | f. +39.0522.656.476
webmaster@argotractors.com
www.argotractors.com
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C80 Max (T3)
	 SYNCHRO SHUTTLE

C90 Max (T3)
	 SYNCHRO SHUTTLE

C100 Max (T3)
	 SYNCHRO SHUTTLE

C110 Max (T3)
	 SYNCHRO SHUTTLE

Motore
Perkins a iniezione diretta Tier 3 1104D-44 1104D-44T 1104D-44Ta 1104D-44Ta
Potenza max ISO    	 CV/kW 74 / 54,5 83 / 61 92,5 / 68 102 / 75
coppia massima    	 nm 261 352 393 416
Cilindrata / n° cilindri	c m 3 4400/4 4400/4 TURBO 4400/4 TURBO aftercooler 4400/4 TURBO aftercooler
capacità serbatoio carburante 	 litri 102 102 102 102

Frizione
Indipendente a secco; doppio disco   	 mm (pollici) 	 275,8 (11) 	 275,8 (11) 	 304,8 (12) 	 304,8 (12)
Comando meccanico   	    

Trasmissione
inversore mec. + speed four: 12AV+12RM (30 KM/H) (SOLO X 2WD)    
inversore MEC. + SPEED FOUR + UNDERDRIVE: 24AV+12RM (30 km/h) (solo x 2WD)    
INVERSORE MEC. + SPEED FOUR + SUPERIDUTTORE: 24AV+12RM (30KM/H)    
INVERSORE MEC. + SPEED FOUR + OVERDRIVE: 24AV+12RM (40KM/H)    
bloc. differenziale  posteriore elettroidraulico (solo x 2wd)    

Presa di forza
innesto meccanico    
2 velocità: 540/750 giri/min    
2 velocità: 540/1000 giri/min    
albero PDF 1” 3/8 (34,9mm) a 6 scanalature    
sincronizzata al cambio di velocità    
POTENZA ALLA PRESA DI FORZA ISO    	 CV/KW 63 / 46,5 70,5 / 52 79 / 58 86,5 / 63,5

Assale anteriore 4RM
innesto meccanico 4rm    
angolo massimo di sterzo     	 gradi 55° 55° 55° 55°
Bloccaggio differenziale twin-lock elettroidraulico    

freni
Posteriori a bagno d’olio 8 dischi 10 dischi 10 dischi 10 dischi
Anteriori a bagno d’olio N° dischi 4    
Frenatura integrale IBS: Integral Braking System    

Sollevatore idraulico
meccanico    
Capacità di sollevamento std	K g 2.600 2.600 2.600 2.600
Capacità di sollevamento con 2 cilindri supplementari  	   Kg 3700  3700  3700  4350 
Portata pompe idrauliche (sollevatore+sterzo)   	  l/min 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9 52,3+29,9
Attacco a tre punti 2ª categoria    
Distributori ausiliari n° (con leva joystick) 2 (4) 2 (4) 2 (4) 2 (4)

cabina e posto di guida
cabina “deluxe” / predisposizione autoradio    
aria condizionata    
strumentazione analogica    

Dimensioni e pesi
pneumatici anteriori 4RM 12.4-24 12.4-24 13.6-24 380/70 R24
pneumatici posteriori	 16.9-30 16.9-30 16.9-34 480/70 R34
a - lunghezza (con zavorre)    	 mm 4136 4136 4136 4160
b - larghezza minima    	 mm 1945 1945 2034 2110
c - regolazione carreggiate anteriori 4RM   	  mm 1553-1954 1608-1954 1540-1967 1740-2167
c - regolazione carreggiate posteriori    	 mm 1508-1908 1515-2008 1612-2012 1612-2012
d - Passo 2rm/4rm    	 mm 2341-23166 2341-2316 2341-2316 2365-2340
e - altezza al telaio di sicurezza    	 mm 2510 2510 2550 2560
e - altezza sopra la cabina    	 mm 2518 2518 2558 2563
F - luce libera al suolo 4rm    	 mm 425 425 475 475
Peso (senza zavorre) 4RM + (150 kg cabina)   	  Kg 3330 3330 3330 3450

Legenda:	 di serie   ○ option   — non disponibile



C-MAX
80-90-100-110 (T3)

novità



C-MAX (T3), 

tanta semplicità
per tanta efficienza
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motore
I nuovi motori Perkins 1104D che 
equipaggiano la gamma C-MAX sono stati 
concepiti appositamente per l’uso agricolo 
con una concezione moderna e soluzioni 
tecniche all’avanguardia.
Completamente nuovi, ecologici e rispettosi 
dell’ambiente, rispettano le specifiche 
richieste dalle normative Tier 3.
La gamma offre 4 modelli con potenze  
di 74 (aspirato), 83 (turbo), 92,5 e 102  
(turbo aftercooler) CV/ISO.
Grazie alle particolari innovazioni, 
questi motori garantiscono la massima 
miscelazione aria-combustibile con il 
risultato di una migliore combustione  
e rendimento, una maggiore potenza  
e coppia e bassi costi di esercizio.
La manutenzione giornaliera e i controlli di 
service sono agevolati dall’apertura frontale 
del cofano basculante (fig. A).

Assale anteriore 
A doppia trazione e angolo di sterzata  
di 55° con frenatura a dischi in bagno d’olio 
che associati a quelli posteriori assicurano 
una efficace frenatura integrale sulle 4 ruote 
(fig. B).

cambio
Il cambio base di tipo modulare (Speed Four)  
è a 4 marce per 3 gamme (12AV+12RM)  
e può essere fornito in 4 versioni. 	                 
Al cambio base può essere associata 
un’opzione Underdrive (solo per 2WD)  
o Superiduttore per (24VA+12RM) per una 
velocità di 30Km/h.  
Oppure l’opzione Overdrive che permette  
di selezionare sempre (24AV+12RM) per una 
velocità di 40 Km/h.
La leva dell’inversore in posizione istintiva, 
laterale al volante, consente di invertire 
qualsiasi marcia del cambio. 
Con la stessa leva si inserire anche l’opzione 
Underdrive o Superiduttore o Overdrive che 
a richiesta singolarmente può essere montata 
sulla trasmissione (fig. C-D).

Cruscotto
Lo strumento sul cruscotto è di tipo 
analogico e con semplicità e rapidità 
di lettura fornisce in tempo reale tutte le 
informazioni per la corretta guida 
del trattore (fig. E).





Comfort ed ergonomia
	 binomio vincente.
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sollevatore 
Il circuito idraulico ha una portata  
massima totale di 82 litri/min.
Il sollevatore con attacco a tre punti  
di 2°categoria; ha le funzioni fondamentali 
di posizione, sforzo, intermix, flottante  
e può sollevare fino a 4350 kg (fig. G-H).
Sono previsti fino a 4 distributori 
supplementari; due comandati da joystick 
(utile anche per l’utilizzo di caricatori 
frontali) (fig. F) e due con comando a leva 
di lato al sedile (fig. G).

CABINA
La prima cosa che l’operatore può 
apprezzare salendo sul C-MAX Cabina  
è la visibilità a 360° che la cabina “Deluxe” 
permette grazie alle portiere laterali tutto 
vetro incernierate sul montante  
posteriore. Gli interni fanno ampio uso  
di materiali compositi e moderni dal design 
automobilistico.
La disposizione dei comandi segue gli 
standard ergonomici attuali, tutti disposti 
in posizione istintiva.
Sul tetto è collocato l’impianto di 
riscaldamento/ventilazione e aria 
condizionata che offre vantaggi importanti 
per il comfort, la sicurezza e la salute 
dell’operatore.
Associati all’impianto di ventilazione 
ci sono due filtri che purificano l’aria 
all’interno della cabina e che (a richiesta) 
possono essere ai carboni attivi da usare 
durante i trattamenti con fitofarmaci. 
Sul tetto è altresì presente un tettuccio 
fisso e trasparente utile per l’utilizzo 
con caricatori frontali e quattro fari 
di lavoro facilitano il lavoro notturno.
La ventilazione naturale è garantita  
dal parabrezza anteriore e posteriore 
apribili (fig. I). 
Anche la versione con piattaforma 
ammortizzata da silent-block offre  
un posto di guida ergonomico che  
dispone di un sedile ammortizzato  
con varie regolazioni e della regolazione 
del volante.
L’arco di protezione a 2 montanti può 
essere fornito a richiesta di tetto parasole.


