COMBILIFT

Kundenorientierte Transportlosungen

COMBi*-CB4

Allrad-4-Wege-Kompaktstapler

>Transportiert Langgut und palettierte Giiter
> Innen- und Ausseneinsatz

www.COMBILIFT.com




/—\ TECHNISCHE COMBIi~CB4
/ Geschiitzt durch Geschmacksmusterschutz: EU Nr.

SPE Z IFIKA TION 000725668-0001 / US Nr.D579, 624 / Kanada Nr. 123292

/ Australien Nr. 318370 / Russische Férderation Nr. 70814

/ Korea Nr. 30-0516087 / Japan Nr. 1330896 /Taiwan Nr.
D126056 / China ZL2007730329732.6

Ref. BESCHREIBUNG STANDARD
la Max. Hubhohe 4040mm
1b Freihub Omm

2 Bauhohe eingefahren 2900mm
3 Bauhohe ausgefahren 5050mm ®
4  Gesamtldnge 3028mm
5  Bodenfreiheit unter Hubgerist 152mm
6 Bodenfreiheit Mitte Radstand 152mm
7  Fahrerschutzdachhéhe 2356mm
8 Gesamtlange 1624mm
9  Gabeltragerbreite 1500mm
10 Spurbreite vorn 1395mm
11  Lastschwerpunkt 600mm
12 Uberhang vorne 325mm
13  Radstand 1350mm
14  Uberhang hinten 153mm
15 Nennverlustmal bis Gabelriicken 1828mm
16  Anfahrwinkel max. 30°
17 Rampenwinkel max. 28°
18  Abfahrwinkel max. 30°
19 Mastneigung nach vorn 5°

Mastneigung nach hinten 7°

Wenderadius min 1670mm
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STANDARDAUSSTATTUNG:

e Offene Fahrerkabine /Héndler: ™\ COMBiLiFT
e Lastabhdngige Lenkung Co. Monaghan
e Ausrichtung der Rader Uber Joystick Ireland
e Mehrwege-Lenkung T. +35347 80500
e Hydrostatischer 3-Rad-Antrieb F: +35347 80501
e 200mm Seitenschieber \_ ) E: info@combilift.com

e Automatische Kreisfahrt

www.COMBILIiFT.com

Combilift entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter und behélt sich das Recht vor, technische Einzelheiten ohne vorherige Ankiindigung abzuéndern.Die technischen Daten und/oder MaRe kénnen in einigen Lindern von den hier angezeigten abweichen



