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CC234HF

Walce tandemowe

Dane techniczne

.
CC234HF .

2990

with off-set:
R5190
(R6570)

Masy

Maksymalna masa operacyjna

Masa operacyjna (z ROPS)

Masa modutu (przedniego/ tylnego)
Wiasnosci jezdne

Zakres predkosci (km/ h)

Oscylacja przegubu

Teoret. zdolnos¢ pokonywania wzniesier
Zageszczanie

Dzielone bebny

Zbiornik wody

Sita odsrodkowa wibratora bebna przy wysokiej/ niskiej amplitudzie
Amplituda nominalna (wysoki/ niski)
Statyczny nacisk liniowy (przéd/ tyh)
Czestotliwos¢ wibracji przy wysokiej/ niskiej amplitudzie
Silnik

Producent

Model

Typ

Moc znamionowa

Moc znamionowa

Moc znamionowa @

Moc znamionowa (ocena standard)
Zbiornik paliwa

Uktad hydrauliczny

Jazda

Wibracje

Kierowanie
Hamulec
Hamulec postojowy/ awaryjny

Drum off-set: .
335

CC234HF
9400 kg

8100 kg
4050/ 4050 kg

0-12
+7°
39%

Tak

750

72/ 51 kN

0,5/ 0,2 mm
27,0/ 27,0 kg/ cm
48/ 62 Hz

Cummins

QSB3.3T3

Chtodzony cieczy, z chtodnica powietrza dotadowania
80 KM

60 kW

2200 obr/ min

SAE J1995

1301

Pompa ttoczkowa osiowa o zmiennej wydajnosci
Silniki ttoczkowe osiowe (4) o zmiennej objetosci

Pompy ttoczkowe osiowe (2) o zmiennej wydajnosci
Silniki tloczkowe osiowe (2) o statej pojemnosci

Pompa zebata o statej wydajnosci.
Hydrostatyczny wigczany dzwignia jazdy.
Wielotarczowy na obu bebnach

Dynapac Poland Sp. z 0.0., ul. Rzepakowa 1a, 40-541 Katowice; tel.: 032 7827100; fax: 032 7827101; e- mail: info.polska@dynapac.com

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Rysunki i zdjecia nie zawsze pokazuja maszyny z wyposazeniem standardowym.
Powyzsza informacja nie jest oferta handlowa, ma jedynie charakter opisu ogélnego.

cc234hf_pl-20100323.152753.pdf 2010-03-23 15:27


mailto:info.polska@dynapac.com

