Serie CEM 10 Vertikalkommissionierer
Technische Daten nach VDI 2198

Stand: 03/2012

1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) Icem Icem Icem Icem Icem

c 1.2 Typzeichen des Herstellers CEM 10/349 | CEM 10/449 | CEM 10/544 | CEM 10/584 | CEM 10/654

9] 1.3 |Antrieb Elektro Elektro Elektro Elektro Elektro

$ 1 1.4 |Bedienung Kommissionier. | Kommissionier. | Kommissionier. | Kommissionier. | Kommissionier.

g 1.5 | Tragfahigkeit/Last Q (b .00 .00 1.0® .00 .00

2116 Lastschwerpunktabstand ¢ (mm) 400 400 400 400 400
1.8 | Lastabstand x (mm) 167 167 167 167 167
1.9 | Radstand y (mm) 1327 1327 1327 1327 1327

% 2.1 | Eigengewicht inkl. Batterie (s. Zeile 6.5) kg 2320 2405 2459 2530 2870

2| 2.2 Achslast mit Last, vorn/hinten kg 833/2487 873/2532 918/2577 936/2594 1113/2757

3| 2.3 [Achslast ohne Last, vorn/hinten kg | 1260/1060 1300/1105 1345/1150 1363/1167 1540/1330

é 3.1 Bereifung PU PU PU PU PU

51 3.2 | Reifengrosse, vorn mm @ 320 @ 320 @ 320 @ 320 @ 320

":} 3.3 | Reifengrosse, hinten mm @ 250 @ 250 @ 250 @ 250 @ 250

3135 Réder, Anzahl vorn/hinten (x =angetrieben) 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2

& | 3.7 | spurweite, hinten bi; (mm) 1030 1030 1030 1030 1150
4.2 | Héhe Hubgeriist eingefahren h; (mm) 2315 2815 3290 3490 3840
4.4 |Hub h; (mm) 3200 4200 5150 5550 6250
4.5 Héhe Hubgerlist ausgefahren hs (mm) 5470 6470 7420 7820 8520
4.7 Hohe Schutzdach (Kabine) hes (mm) 2270 2270 2270 2270 2270
4.8 | Standhdhe h; (mm) 290 290 290 290 290
4.10 | Radarmenhdhe hg (mm) 250 250 250 250 250
4.11 | Zusatzhub he (mm) 840 840 840 840 840
4.14 | Standhohe angehoben hi; (mm) 3490 4490 5440 5840 6540
4.15 | Hoéhe gesenkt hi3 (mm) 70 70 70 70 70

S| 4.19 | Gesamtlénge l; (mm) 2580 2580 2580 2580 2580

g’ 4.20 | Lange einschl. Gabelriicken I, (mm) 1780 1780 1780 1780 1780

21 4.21 | Gesamtbreite b; (mm) 1150 1150 1150 1150 1300

g | 4.22 | Gabelzinkenmasse s/e/l (mm) | 40/100/800 | 40/100/800 | 40/100/800 | 40/100/800 | 40/100/800

@ 4.25 | Gabelaussenabstand bs (mm) 560 560 560 560 560

£ | 4.27 | Breite iber fithrungsrollen bs (mm) 1230 @ 1230 @ 1230 @ 1230 @ 1380 @

G | 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand m; (mm) 70 70 70 70 70
4.33 | Arbeitsgangbr. bei Palette 1200x1000 (b1Xlg) ~ Ast (mm) 1400 1400 1400 1400 1500
4.34 | Arbeitsgangbr. bei Palette 800x1200 (b;yxlg) Ast (mm) 1350 1350 1350 1350 1500
4.51 | Arbeitsgangbr. bei Palette 1200x800 (bi,xls) Ast (mm) 1400 1400 1400 1400 1500
4.52 | Arbeitsgangbr. bei Palette 1200x1000 (b;oxls)  Asts (mm) 3002 @ 3002 @ 3002 @ 3002 @ 3002 @
4.53 | Arbeitsgangbr. bei Palette 800x1200 (by;xls)  Asts (mm) 3202 @ 3202 @ 3202 @ 3202 @ 3202 @
4.54 | Arbeitsgangbr. bei Palette 1200x800 (bi;xls) ~ Ast; (mm) 2802 @ 2802 © 2802 ® 2802 @ 2802 @
4.35 | Wenderadius Wa (mm) 1635 1635 1635 1635 1635
4.55 | Gesamthub hs+hgs (mm) 4040 5040 5990 6390 7090
4.56 | Max. Kommissionierhohe h;,4+1600 (mm) 5090 6090 7040 7440 8140

$ | 5.1 |Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 7.0/7.0 7.0/7.0 7.0/7.0 7.0/7.0 7.0/7.0

2| 5.2 | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s| 0.18/0.22 0.18/0.22 0.18/0.22 0.18/0.22 0.18/0.22

_*3 5.3 Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last m/s 0.28/0.23 0.28/0.23 0.28/0.23 0.28/0.23 0.28/0.23

91 5.10 |Betriebsbremse elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch

| 6.1 | Fahrmotor, Leistung S; 60min kw 2 2 2 2 2

% 6.2 | Hubmotor, Leistung bei S; 10% kw 5 5 5 5 5

=1 6.4 |Batteriespannung, Nennkapazitét Ks V/Ah 24/625 24/625 24/625 24/625 24/625

“165 Batteriegewicht kg 450 450 450 450 450
8.1 | Art der Fahrsteuerung AC AC AC AC AC
8.4 Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr dB (A) 70 70 70 70 70

Lenkung Elektro Elektro Elektro Elektro Elektro

(1) Daten gelten auch mit ¢ (mm) 500
(2) Abmessungen auf Anfrage

(3) Diagonal nach VDI: +145 mm

(4) Diagonal nach VDI: +57 mm

(5) Diagonal nach VDI: +171 mm

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerétes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgeruste, Zusatzeinrichtungen,
usw., kdnnen andere Werte ergeben. Anderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.
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