Série CEM 7 préparateur de commandes vertical

Caractéristiques techniques selon VDI 2198 Au: 01/2012
1.1 Fabricant Icem Icem Icem Icem Icem
gl11.2 Type du modeéle CEM 7/255 | CEM 7/355 | CEM 7/455 | CEM 7/493 | CEM 7/530
| 1.3 |Mode de propulsion électrique électrique électrique électrique électrique
fg 1.4 | Conduite prép. de comm.|prép. de comm.|prép. de comm.|prép. de comm.|prép. de comm.
©] 1.5 |Capacité nominale Q (b 7.00 7.0® 7.00 7.00 7.00
g 1.6 | Centre de gravité ¢ (mm) 400 400 400 400 400
O] 1.8 | Distance du talon de fourche a I'axe essieu avant x (mm) 167 167 167 167 167
1.9 | Empattement y (mm) 1267 1267 1267 1267 1267
» | 2.1 | Poids propre avec batterie (voir ligne 6.5) kg 2010 2100 2190 2230 2272
% 2.2 Charge sur essieu avec charge avant/arriére kg 782/1928 822/1978 872/2018 902/2028 959/2013
&123 Charge sur essieu sans charge avant/arriére kg 1095/915 1135/965 1185/1005 1215/1015 1272/1000
4] 3.1 Roues PU PU PU PU PU
€| 3.2 | Dimensions roues avant mm @ 320 @ 320 @ 320 @ 320 @ 320
;{ 3.3 | Dimensions roues arriere mm @ 250 @ 250 @ 250 @ 250 @ 250
981 3.5 | Nombre de roues avant/arriére (x = roues motrices) 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2
2| 3.7 |voie, arriére by (mm) 840 840 840 840 840
4.2 | Hauteur du mat baissé h; (mm) 2270 2305 2805 2995 3180
4.4 |Levée standard h; (mm) 2260 3260 4260 4640 5010
4.5 | Hauteur du mat déployé hs (mm) 4530 5530 6530 6910 7280
4.7 | Hauteur de la cabine he (mm) 2270 2270 2270 2270 2270
4.8 | Hauteur de la plate-forme h; (mm) 290 290 290 290 290
4.10 | Hauteur longerons hg (mm) 250 250 250 250 250
4.11 | Levée auxiliaire hy (mm) 840 840 840 840 840
4.14 | Hauteur plancher, cabine en position haute hiz (mm) 2550 3550 4550 4930 5300
@] 4.15 | Hauteur des bras porteurs baissés hiz (mm) 70 70 70 70 70
381 4.19 |Longueur hors tout l; (mm) 2520 2520 2520 2520 2520
2] 4.20 |Longueur jusqu'a la face avant des fourches I, (mm) 1720 1720 1720 1720 1720
81 4.21 | Largeur hors tout b; (mm) 960 960 960 960 960
| 4.22 | Dimensions des bras de fourche s/e/l (mm) | 40/100/800 | 40/100/800 | 40/100/800 | 40/100/800 | 40/100/800
.‘g 4.25 | Ecartement ext. des bras de fourche bs (mm) 560 560 560 560 560
% | 4.27 | Ecartement ext. Des galets de guidage bs (mm) 1040 @ 1040 @ 1040 @ 1040 @ 1040 @
g 4.32 | Garde au sol, au milieu empattement m; (mm) 70 70 70 70 70
O 4.33 | Largeur d'allée avec palette 1200x1000 (b;xl) ~ Ast (mm) 1400 1400 1400 1400 1400
4.34 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 (bixxls) ~ Ast (mm) 1160 1160 1160 1160 1160
4.51 | Largeur d'allée avec palette 1200x800 (b1,xle) Ast (mm) 1400 1400 1400 1400 1400
4.52 | Largeur d'allée avec palette 1200x1000 (b;oxls) Asts (mm) 2947 @ 2947 © 2947 © 2947 @ 2947 @
4.53 | Largeur d'allée avec palette 800x1200 (bi,xls)  Astz (mm) 3147 ¥ 3147 @ 3147 @ 3147 ¥ 3147 @
4.54 | Largeur d'allée avec palette 1200x800 (bixls)  Asts (mm) 2747 © 2747 © 2747 © 2747 © 2747 ©
4.35 | Rayon de giration Wa (mm) 1580 1580 1580 1580 1580
4.55 h3+hg (mm) 3100 4100 5100 5480 5850
4.56 | Hauteur maxi de préhénsion h;,+1600 (mm) 4150 5150 6150 6530 6900
g 5.1 | Vitesse de translation avec/sans charge km/h 7.0/7.0 7.0/7.0 7.0/7.0 7.0/7.0 7.0/7.0
5] 5.2 |Vitesse de levée avec/sans charge m/s 0.17/0.21 0.17/0.21 0.17/0.21 0.17/0.21 0.17/0.21
% 5.3 Vitesse de descente avec/sans charge m/s 0.30/0.26 0.30/0.26 0.30/0.26 0.30/0.26 0.30/0.26
21 5.10 |Frein de service électronique | électronique | électronique | électronique | électronique
43' 6.1 | Moteur de traction, puissance S, 60min kw 2 2 2 2 2
2]6.2 |Moteurde levée, puissance S; 10% kw 4 4 4 4 4
2 6.4 | Tension/capacité Ks batterie V/Ah 24/500 24/500 24/500 24/500 24/500
= | 6.5 | Poids batterie kg 390 390 390 390 390
8.1 | Transmission AC AC AC AC AC
8.4 | Insonoris. selon EN 12 053 (valeur a l'oreille du cariste) dB (A) 70 70 70 70 70
Direction électrique électrique électrique électrique électrique

(1) aussi avec ¢ (mm) 500 et 600
(2) dimensions sur demande

(3) diagonale selon VDI : +145 mm
(4) diagonale selon VDI : +57 mm
(5) diagonale selon VDI : +171 mm

Valeurs selon VDI 2198 pour chariots standard; d'autres types de bandages, mats, accessoires ou autres équipements sont susceptibles de modifier ces valeurs. Sous réserve
de modifications ou améliorations techniques.
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