Serie CEM 7 commissionatore verticale
Dati tecnici secondo VDI 2198

Edizione: 01/2012

1.1 Costruttore Icem Icem Icem Icem Icem

ol 1.2 Modello CEM 7/255 | CEM 7/355 | CEM 7/455 | CEM 7/493 | CEM 7/530

,::g 1.3 | Alimentazione elettrica elettrica elettrica elettrica elettrica

2114 Posizione operatore commissionam. jcommissionam. | commissionam. commissionam. commissionam.

% 1.5 |Portata nominale Q) 700 700 700 700 700

sl 1.6 Baricentro del carico ¢ (mm) 400 400 400 400 400

| 1.8 |Da tallone forche a meta asse posteriore x (mm) 167 167 167 167 167
1.9 |Interasse ruote y (mm) 1267 1267 1267 1267 1267

_ | 2.1 | Peso proprio incluso batteria (vd. riga 6.5) kg 2010 2100 2190 2230 2272

§ 2.2 Peso con carico su asse ant./post. kg 782/1928 822/1978 872/2018 902/2028 959/2013
2.3 Peso senza carico su asse ant./post. kg 1095/915 1135/965 1185/1005 1215/1015 1272/1000

.% 3.1 Gommatura PU PU PU PU PU

EJ 3.2 | Dimensione ruote anteriori mm @ 320 @ 320 @ 320 @ 320 @ 320

o1 3.3 | Dimensione ruote posteriori mm @ 250 @ 250 @ 250 @ 250 @ 250

§ 3.5 Numero ruote anteriori/posteriori (x = trazione) 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2 1x/2

| 3.7 |Carreggiata posteriore by, (mm) 840 840 840 840 840
4.2 | Altezza montante abbassato h; (mm) 2270 2305 2805 2995 3180
4.4 | Corsa sollevamento forche h; (mm) 2260 3260 4260 4640 5010
4.5 | Altezza montante sfilato hs (mm) 4530 5530 6530 6910 7280
4.7 | Altezza cabina he (mm) 2270 2270 2270 2270 2270
4.8 | Altezza pedana h; (mm) 290 290 290 290 290
4.10 | Altezza forche fisse hg (mm) 250 250 250 250 250
4.11 | Sollevamento supplementare hy (mm) 840 840 840 840 840
4.14 | Altezza piattaforma elevata hi; (mm) 2550 3550 4550 4930 5300
4.15 | Altezza forche abbassate hiz (mm) 70 70 70 70 70

o |.4:19 | Lunghezza totale l; (mm) 2520 2520 2520 2520 2520

ﬁ 4.20 | Lunghezza incluso tallone forche I, (mm) 1720 1720 1720 1720 1720

=421 |Larghezza totale b; (mm) 960 960 960 960 960

21 4.22 | Dimensioni forche s/e/l (mm) | 40/100/800 | 40/100/800 | 40/100/800 40/100/800 | 40/100/800

G| 4.25 | Scartamento esterno forche bs (mm) 560 560 560 560 560

g 4.27 | Scartamento esterno rulli di guida bs (mm) 1040 @ 1040 @ 1040 @ 1040 @ 1040 @
4.32 | Luce libera a meta passo m; (mm) 70 70 70 70 70
4.33 | Corsia lavoro con pallet 1200x1000 (b;oxls) Ast (mm) 1400 1400 1400 1400 1400
4.34 | Corsia lavoro con pallet 800x1200 (b;yxlg) Ast (mm) 1160 1160 1160 1160 1160
4.51 | Corsia lavoro con pallet 1200x800 (b;,xlg) Ast (mm) 1400 1400 1400 1400 1400
4.52 | Corsia lavoro con pallet 1200x1000 (byoxls) Ast; (mm) 2947 @ 2947 © 2947 © 2947 @ 2947 @
4.53 | Corsia lavoro con pallet 800x1200 (byxls) Ast; (mm) 3147 ¥ 3147 @ 3147 @ 3147 ¥ 3147 @
4.54 | Corsia lavoro con pallet 1200x800 (byxls) Ast; (mm) 2747 © 2747 © 2747 © 2747 © 2747 ©
4.35 | Raggio di curvatura Wa (mm) 1580 1580 1580 1580 1580
4.55 | Corsa sollevamento totale forche hsxhg (mm) 3100 4100 5100 5480 5850
4.56 | Altezza massima di commissionamento  h;;+1600 (mm) 4150 5150 6150 6530 6900

'g 5.1 | Velocita di traslazione con/senza carico km/h 7.0/7.0 7.0/7.0 7.0/7.0 7.0/7.0 7.0/7.0

N| 5.2 |Velocita di sollevamento con/senza carico m/s 0.17/0.21 0.17/0.21 0.17/0.21 0.17/0.21 0.17/0.21

g 5.3 Velocita di abbassamento con/senza carico m/s 0.30/0.26 0.30/0.26 0.30/0.26 0.30/0.26 0.30/0.26

a | 5.10 |Freno di esercizio elettronico elettronico elettronico elettronico elettronico

ol 6.1 |Motore di traslazione, prestazione con S, 60min kW 2 2 2 2 2

£1 6.2 | Motore di sollevamento, prestazione con S; 10% kw 4 4 4 4 4

5 6.4 | Voltaggio, capacita nominale batteria Ks V/Ah 24/500 24/500 24/500 24/500 24/500

*“16.5 |Peso batteria kg 390 390 390 390 390
8.1 |Impianto elettronico AC AC AC AC AC
8.4 | Soglia rumore rif. EN 12 053, orecchio operatore  dB (A) 70 70 70 70 70

Sterzo elettrico elettrico elettrico elettrico elettrico

(1) anche conc (mm)5e 6

(2) misure a richiesta

(3) diagonale secondo VDI: +145 mm
(4) diagonale secondo VDI: +57 mm
(5) diagonale secondo VDI: +171 mm

Scheda tecnica con dati rilevati secondo VDI 2198 e da carrello in configurazione standard. Per altre gommature, montanti, altri accessori, ecc., i valori possono cambiare.
Salvo modifiche e miglioramenti tecnici.
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