Serie CP Elektro-Schlepper mit Fahrersitz und Plattform

Technische Daten nach VDI 2198

Stand: 11/2011

1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) Icem Icem
) CP 420 CP 420
_OC% 1.2 | Typzeichen des Herstellers 24V 48V
51 1.3 |Antrieb Elektro Elektro
E 1.4 |Bedienung Sitz Sitz
g1 1.5 |Tragfahigkeit Q (t) 2.0 2.0
1.7 | Nennzugkraft F (N) 350 1500
1.9 |Radstand y (mm) 1845 2108
.| 2.1 | Eigengewicht inkl. Batterie (s. Zeile 6.5) kg 970 1510
§ 2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 514/2456 757/2753
2.3 Achslast ohne Last, vorn/hinten kg 460/510 710/800
g 3.1 | Bereifung Reifen (Luft)/Superelastik Reifen (Luft)/Superelastik
2| 3.2 |Reifengrdsse, vorn mm @ 405 @ 405
E 3.3 | Reifengrésse, hinten mm @ 455 @ 415
~1 35 Réder, Anzahl vorn/hinten (x =angetrieben) 2/2x 2/2x
$]3.6 |Spurweite, vorn by (mm) 843 853
2|37 Spurweite, hinten by, (mm) 832 832
4.7 | Hbhe Kabine he (mm) 1985 2025
4.8 | Sitzhohe h; (mm) 950 1000
< | 4.12 | Kupplungshéhe hio (mm) 455 405
éﬁ 4.13 | Ladehéhe ohne Last hys (mm) 510 500
Z | 4.16 | Ladefldchenlénge I (mm) 1800 1800
& | 4.17 | Uberhanglénge Is (mm) 945 O 939 @
% 4.18 | Ladefldchenbreite by (mm) 1000 1000
S| 4.19 | Gesamtlénge l; (mm) 2945 @ 3208 @
2| 4.21 | Gesamtbreite b; (mm) 1000 1000
© | 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand m, (mm) 190 140
4.35 | Wenderadius Wa (mm) 2850 3180
4.36 | Kleinster Drehpunktabstand b1z (mm) 1535 1750
$l51 Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last km/h 7.0/9.0 7.0/9.0
2] 5.5 | Zugkraft mit/ohne Last N 350 @ 1500 @
E 5.8 Max. Steigfdhigkeit mit/ohne Last % 5/15 5/15
3] 5.10 |Betriebsbremse elektronisch + hydraulisch elektronisch + hydraulisch
&1 6.1 | Fahrmotor, Leistung S, 60min kw 3.5 7.5
§ 6.4 Batteriespannung, Nennkapazitdt Ks V/Ah 24/480 48/480
Wi | 6.5 | Batteriegewicht kg 370 740
8.1 | Art der Fahrsteuerung AC AC
8.4 | Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr dB (A) 70 70

(1) Daten beziiglich der Standardkonfiguration.
(2) Lange nach VDI: +Kupplung.

(3) Nennzugkraft.

Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerétes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgeruste, Zusatzeinrichtungen,
usw., kdnnen andere Werte ergeben. Anderungen und technische Verbesserungen vorbehalten.
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