
DP40NB/GP40N - DP45NB/GP45N 
DP50CNB/GP50CN - DP50NB/GP50N
DP55NB/GP55N  
Technische Daten

IC Gabelstapler
4.0 - 5.5 Tonnen



1.1 Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks
1.2 DP40NB DP45NB DP50CNB DP50NB DP55NB GP40N GP45N GP50CN GP50N GP55N
1.3
1.4
1.5 4000 4500 5000 5000 5500 4000 4500 5000 5000 5500
1.6 500 500 500 600 600 500 500 500 600 600
1.8 577 577 582 602 602 577 577 582 602 602
1.9 1850 2000 2000 2150 2150 1850 2000 2000 2150 2150

2.1 5920 6330 6850 7300 7640 5860 6270 6780 7240 7570
2.2 8960/960 9710/1130 10600/1250 11020/1280 11740/1400 8940/920 9680/1090 10570/1210 10990/1250 11710/1360
2.3 2630/3290 2780/3550 2900/3950 3220/4080 3170/4470 2610/3250 2750/3520 2870/3920 3190/4050 3130/4440

3.1 L/L L/L L/L L/L SE/SE L/L L/L L/L L/L SE/SE
3.2 8.25-15-14PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15/8.00 8.25-15-14PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15/8.00
3.3 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12/5.00 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12/5.00
3.5 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175
3.7 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180

4.1 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
4.2 2320 2320 2400 2400 2400 2320 2320 2400 2400 2400
4.3 150 150 150 160 160 150 150 150 160 160
4.4 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
4.5 3920 3920 4000 4000 4000 3920 3920 4000 4000 4000
4.7 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296
4.8 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082
4.12 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
4.19 4220 4350 4390 4530 4580 4220 4350 4390 4530 4580
4.20 3000 3130 3170 3310 3360 3000 3130 3170 3310 3360
4.21 1415/1965 1460/1965 1460/1965 1460/1965 1460/1965 1415/1965 1460/1965 1460/1965 1460/1965 1460/1965
4.22 50/150/1220 50/150/1220 50/150/1220 60/150/1220 60/150/1220 50/150/1220 50/150/1220 50/150/1220 60/150/1220 60/150/1220
4.23 3A 3A 3A 4A 4A 3A 3A 3A 4A 4A
4.24 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190
4.31 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
4.32 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
4.33 4357 4507 4542 4692 4742 4357 4507 4542 4692 4742
4.34a 4157 4307 4342 4492 4542 4157 4307 4342 4492 4542
4.35 2580 2730 2760 2890 2940 2580 2730 2760 2890 2940
4.36 836 903 903 971 971 836 903 903 971 971

5.1 19.5/20.5 19.5/20.5 19.5/20.5 19.0/20.0 19.0/20.0 22.0/22.5 22.0/22.5 22.0/22.5 22.0/22.5 21.5/22.5
5.2 0.55/0.61 0.55/0.61 0.47/0.53 0.47/0.53 0.47/0.53 0.57/0.60 0.57/0.60 0.49/0.52 0.49/0.52 0.49/0.52
5.3 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
5.5 27000/17400 27000/18700 26500/19400 26500/21800 26000/21300 28000/17200 27500/18500 27500/19200 27000/21600 27000/21000
5.7 29/26 26/27 24/26 23/27 21/25 30/26 27/26 25/25 23/26 22/25
5.9  -/-  -/-  -/-  -/-  -/-  -/-  -/-  -/-  -/-  -/- 
5.10

7.1 854F 854F 854F 854F 854F GCT GK45 GCT GK45 GCT GK45 GCT GK45 GCT GK45
7.2 55 55 55 55 55 72 72 72 72 72
7.3 2200 2200 2200 2200 2200 2450 2450 2450 2450 2450
7.4 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 6 / 4452 6 / 4452 6 / 4452 6 / 4452 6 / 4452
7.5 5.1 / - 5.3 / - 5.5 / - 5.6 / - 5.9 / -  - / 5.3  - / 5.9  - / 6.2  - / 6.3  - / 7.1
7.6 260 260 260 260 260 288 / 1600 288 / 1600 288 / 1600 288 / 1600 288 / 1600
7.7 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200

8.1
8.2 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
8.3  80 80 80  80 80 80 80 80 80 80
8.4 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
8.5 Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin
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Kennzeichen
Hersteller (Kurzbezeichnung)
Typenbezeichnung des Herstellers
Antrieb: Elektro, Diesel, Gas, Benzin
Bedienung: Hand, Geh-, Stand-, Sitz-Lenkung
Tragfähigkeit
Lastschwerpunktsabstand
Lastabstand, von Mitte Vorderachse
Radabstand
Gewicht
Eigengewicht ohne Last (inklusive Batterie, Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Achslast mit Maximallast (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Achslast ohne Last (vorne/hinten) (Simplex-Mast mit geringster Hubhöhe)
Räder, Fahrwerk
Bereifung: V=Vollgummi, L=Luft, SE=Superelastik - vorne/hinten
Reifengröße vorne
Reifengröße hinten
Anzahl der Räder - vorne/hinten (x = angetrieben)
Spurweite vorne
Spurweite hinten
Abmessungen
Neigung Hubgerüst (vor/zurück)
Höhe Hubgerüst eingefahren (Siehe Tabellen)
Freihub (Siehe Tabellen)
Hubhöhe (Siehe Tabellen)
Höhe Hubgerüst ausgefahren
Höhe über Fahrerschutzdach
Sitzhöhe
Kupplungshöhe
Gesamtlänge
Länge einschließlich Gabelrücken
Gesamtbreite
Gabelzinkenmaße (Dicke/Breite/Länge)
Gabelträger nach DIN 15173 Klasse / Form A, B
Gabelträgerbreite
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst
Bodenfreiheit mit Last Mitte Radstand (Gabeln abgesenkt)
Arbeitsgangbreite mit Palette 1000 x 1200 mm quer
Arbeitsgangbreite mit Palette 800 x 1200 mm quer
Wenderadius
Kleinster Drehpunktabstand
Leistungen
Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)
Zugkraft (mit/ohne Last)
Steigfähigkeit mit/ohne Last
Beschleunigung mit/ohne Last auf 10 m
Betriebsbremse (mechanisch/hydraulisch/elektrisch/pneumatisch)
Verbrennungsmotor
Hersteller/Typ
Nennleistung nach ISO 1585
Nenndrehzahl nach DIN 70 020
Zylinderzahl/Hubraum
Treibstoffverbrauch nach VDI- 60 Zyklus
Max. Drehmoment
Max. Drehmoment bei Motordrehzahl
Sonstiges
Art der Fahrsteuerung
Maximaler Arbeitsdruck für Anbaugeräte
Ölmenge für Anbaugeräte
Schallpegel am Fahrerohr (EN 12053)
Anhängekupplung, Art/Typ DIN

* Auf Anfrage

Hydraulisch

Diesel
Sitz

Hydraulisch

Diesel
Sitz
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Diesel
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1.1 Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks Cat Lift Trucks
1.2 DP40NB DP45NB DP50CNB DP50NB DP55NB GP40N GP45N GP50CN GP50N GP55N
1.3
1.4
1.5 4000 4500 5000 5000 5500 4000 4500 5000 5000 5500
1.6 500 500 500 600 600 500 500 500 600 600
1.8 577 577 582 602 602 577 577 582 602 602
1.9 1850 2000 2000 2150 2150 1850 2000 2000 2150 2150

2.1 5920 6330 6850 7300 7640 5860 6270 6780 7240 7570
2.2 8960/960 9710/1130 10600/1250 11020/1280 11740/1400 8940/920 9680/1090 10570/1210 10990/1250 11710/1360
2.3 2630/3290 2780/3550 2900/3950 3220/4080 3170/4470 2610/3250 2750/3520 2870/3920 3190/4050 3130/4440

3.1 L/L L/L L/L L/L SE/SE L/L L/L L/L L/L SE/SE
3.2 8.25-15-14PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15/8.00 8.25-15-14PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15-18PR 300-15/8.00
3.3 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12/5.00 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12-14PR 7.00-12/5.00
3.5 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
3.6 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175
3.7 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180 1180

4.1 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
4.2 2320 2320 2400 2400 2400 2320 2320 2400 2400 2400
4.3 150 150 150 160 160 150 150 150 160 160
4.4 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300
4.5 3920 3920 4000 4000 4000 3920 3920 4000 4000 4000
4.7 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296 2296
4.8 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082 1082
4.12 395 395 395 395 395 395 395 395 395 395
4.19 4220 4350 4390 4530 4580 4220 4350 4390 4530 4580
4.20 3000 3130 3170 3310 3360 3000 3130 3170 3310 3360
4.21 1415/1965 1460/1965 1460/1965 1460/1965 1460/1965 1415/1965 1460/1965 1460/1965 1460/1965 1460/1965
4.22 50/150/1220 50/150/1220 50/150/1220 60/150/1220 60/150/1220 50/150/1220 50/150/1220 50/150/1220 60/150/1220 60/150/1220
4.23 3A 3A 3A 4A 4A 3A 3A 3A 4A 4A
4.24 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190 1190
4.31 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
4.32 227 227 227 227 227 227 227 227 227 227
4.33 4357 4507 4542 4692 4742 4357 4507 4542 4692 4742
4.34a 4157 4307 4342 4492 4542 4157 4307 4342 4492 4542
4.35 2580 2730 2760 2890 2940 2580 2730 2760 2890 2940
4.36 836 903 903 971 971 836 903 903 971 971

5.1 19.5/20.5 19.5/20.5 19.5/20.5 19.0/20.0 19.0/20.0 22.0/22.5 22.0/22.5 22.0/22.5 22.0/22.5 21.5/22.5
5.2 0.55/0.61 0.55/0.61 0.47/0.53 0.47/0.53 0.47/0.53 0.57/0.60 0.57/0.60 0.49/0.52 0.49/0.52 0.49/0.52
5.3 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50 0.50/0.50
5.5 27000/17400 27000/18700 26500/19400 26500/21800 26000/21300 28000/17200 27500/18500 27500/19200 27000/21600 27000/21000
5.7 29/26 26/27 24/26 23/27 21/25 30/26 27/26 25/25 23/26 22/25
5.9  -/-  -/-  -/-  -/-  -/-  -/-  -/-  -/-  -/-  -/- 
5.10

7.1 854F 854F 854F 854F 854F GCT GK45 GCT GK45 GCT GK45 GCT GK45 GCT GK45
7.2 55 55 55 55 55 72 72 72 72 72
7.3 2200 2200 2200 2200 2200 2450 2450 2450 2450 2450
7.4 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 4 / 3400 6 / 4452 6 / 4452 6 / 4452 6 / 4452 6 / 4452
7.5 5.1 / - 5.3 / - 5.5 / - 5.6 / - 5.9 / -  - / 5.3  - / 5.9  - / 6.2  - / 6.3  - / 7.1
7.6 260 260 260 260 260 288 / 1600 288 / 1600 288 / 1600 288 / 1600 288 / 1600
7.7 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200

8.1
8.2 191 191 191 191 191 191 191 191 191 191
8.3  80 80 80  80 80 80 80 80 80 80
8.4 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
8.5 Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin Pin

40

α

Ast

a/2a/2

l6

b1,2

b13

b3
b10 b1

b2

b11

e

x

Wa

Ast = Wa + x + l6 + a
Ast =  Arbeitsgangbreite  

mit Last
a =  Sicherheitsabstand 

(200 mm)
l6 =  Palettenlänge  

(z.B. 800 oder  
1000 mm)

b12 =  Palettenbreite 
(z.B. 1200 mm)

Niedrigere Betriebskosten
• Das speziell positionierte 

Luftansaugsystem erhöht die 
Lebensdauer der Luftfilter-
patronen.

• LCD-Multifunktions-Display 
mit Anzeige für alle Sicher-
heitsfunktionen, erlaubt eine 
schnelle Fehlerbehebung.

• Lange Wartungsintervalle 
• Robustes Getriebesystem für 

gleich mäßigen und exakten 
Gangwechsel und niedrigen 
Geräuschpegel.

•  Die Dieselversionen sind mit dem 
854F 3,4L-Vierzylindermotor (Euro 
Stufe IIIB) ausgestattet. Der Motor 
mit Turbolader ist für Drehmoment 
bei niedriger Drehzahl optimiert 
und bietet die Power eines 
5,0L-Motors mit dem sparsamen 
Verbrauch eines 3,4L-Motors.

• Der Motor ist mit einem 
wartungsfreien Metall-
Dieselpartikelfilter (DPF) 
mit passiver Regenerierung 
ausgerüstet.

• Hoch angesehene, auf dem Markt 
bewährte Industriediesel- und 
Flüssiggasmotoren sorgen für 
eine hervorragende Leistung.

• LED-Beleuchtung und LED-Schein-
werfer/-Kombinations rücklichter. 

Unübertroffene Produktivität
• Betriebsstundenzähler erfasst die 

geleisteten Stunden und hilft dem 
Fahrer, die regelmäßige Wartung 
zu planen. 

• Kompaktes Design im gesamten 
Sortiment verbessert die 
Manövrierfähigkeit in räumlich 
beengten Bereichen.

• Durchflusskühler mit geringem 
Verstopfungspotential.

• Die große Auswahl von Hub gerüst-
typen und Hubhöhen erlaubt die 
Anpassung des Gabelstaplers an 
Ihre Anforderungen. 

 •  Hohe Tragkraftwerte.
• Beweglicher Antriebsstrang 

mit zwei Vorwärts- und einem 
Rückwärtsgang und einer hohen 
Steig- und Fahrgeschwindigkeit. 

• Hydrostatische Lenkung erleichtert 
das Manövrieren des Staplers.

• Modell mit 5,5 Tonnen Tragkraft für 
mehr Vielseitigkeit.

Sicherheit und Ergonomie
• PDS+, Anwesenheits erkennungs-

system deaktiviert Fahr- und 
Hydraulikfunktionen, wenn der 
Fahrersitz nicht besetzt ist.

• Durch die 
Geschwindigkeitskontrollfunktion 
lässt sich die 
Höchstgeschwindigkeit des 
Gabelstaplers begrenzen

• Elektronische mit Taste betätigte 
Feststellbremse.

•  Fingertips-Hydrauliksteuerung in 
der am Sitz montierten Armlehne

• Hydraulisch gesteuertes Trommel-
brems system für erhöhte Sicherheit.

• Verstellbare Lenksäule für 
komfortable Bedienung.

Optionen
• Lastgewichtsanzeige 

einschließlich Überlastanzeige. 
•  Ölgekühlte Nassscheibenbremsen 

mit Getriebeschutz. 
•  Vorgehängte und integrierte 

Seitenschubvorrichtungen.

Treibgas
Sitz

Treibgas
Sitz

Treibgas
Sitz

Treibgas
Sitz

Treibgas
Sitz

Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch
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DP40NB/GP40N  
DP45NB/GP45N

DP40NB/GP40N  DP45NB/GP45N  DP40NB/GP40N  DP45NB/GP45N  

3000 2170 4130 150 6°/12° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
3300 2320 4430 150 6°/12° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
3700 2520 4830 150 6°/12° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
4000 2700 5130 150 6°/12° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
4500 3000 5630 150 6°/6° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
5000 3250 6130 150 6°/6° 3850 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
5500 3500 6630 150 6°/6° 3650* 3400* 4300* 4000* 3700 3500 4400 4000
6000 3750 7130 150 6°/6° 3500* 3300* 3900* 3900* 3600 3400 4250 3900
3000 2170 4130 1090 6°/12° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
3300 2320 4430 1240 6°/12° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
3700 2520 4830 1440 6°/12° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
4100 2700 5190 1620 6°/12° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
3700 1950 4830 870 6°/6° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
4000 2050 5130 970 6°/6° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
4360 2170 5490 1090 6°/6° 4000 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
4700 2285 5830 1200 6°/6° 3900 3500 4500 4000 4000 3500 4500 4000
5050 2400 6180 1320 6°/6° 3800 3500 4500 4000 3900 3500 4500 4000
5500 2550 6630 1470 6°/6° 3600* 3400* 4200* 4000* 3700 3450 4350 4000
6000 2750 7130 1670 6°/6° 3450* 3250* 4050* 3800* 3550 3300 4200 3900
6500 2950 7630 1870 6°/6° 3000* 3000* 3000* 3000* 3350 3200 4050* 3800*
7000 3150 8130 2070 6°/6° 2400* 2400* 2400* 2400* 3300* 3100* 3500* 3500*

DP50NB/GP50N 
DP55NB/GP55N

DP50NB/ 
GP50N

DP55NB/ 
GP55N

DP50NB/ 
GP50N

DP55NB/ 
GP55N

3000 2250 4280 150 6°/12° 5000 5500 5000 5500
3300 2400 4580 150 6°/12° 5000 5500 5000 5500
3700 2600 4980 150 6°/12° 5000 5500 5000 5500
4000 2850 5280 150 6°/12° 5000 5500 5000 5500
4500 3100 5780 150 6°/6° 5000 5500 5000 5500
5000 3350 6280 150 6°/6° 5000 5500* 5000 5500
5500 3600 6780 150 6°/6° 4900* (4650)* 5000 5500
6000 3850 7280 150 6°/6° 4100* (3450)* 4900 5350*
3000 2250 4250 1030 6°/12° 5000 5500 5000 5500
3300 2400 4560 1180 6°/12° 5000 5500 5000 5500
4100 2850 5360 1630 6°/12° 5000 5500 5000 5500
3700 2050 4980 830 6°/6° 5000 5500 5000 5500
4040 2170 5320 950 6°/6° 5000 5500 5000 5500
4310 2260 5590 1040 6°/6° 5000 5500 5000 5500
4500 2320 5790 1100 6°/6° 5000 5500 5000 5500
4750 2400 6030 1180 6°/6° 5000 5450 5000 5500
5050 2500 6330 1280 6°/6° 5000 5500* 5000 5500
5500 2650 6780 1430 6°/6° 4900* - 5000 5500
6000 2850 7280 1630 6°/6° 4300* - 4800* 5300*

                DP50CNB/GP50CN DP50CNB/GP50CN  DP50CNB/GP50CN  

3000 2250 4130 150 6°/12° 5000 4500 5000 4500
3300 2400 4430 150 6°/12° 5000 4500 5000 4500
3700 2600 4830 150 6°/12° 5000 4500 5000 4500
4000 2850 5130 150 6°/12° 5000 4500 5000 4500
4500 3100 5630 150 6°/6° 5000 4500 5000 4500
5000 3350 6130 150 6°/6° 5000 4500 5000 4500
5500 3600 6630 150 6°/6° 4750* 4500* 4850 4500
6000 3850 7130 150 6°/6° 3900* 3900* 4700 4400
3000 2250 4100 1170 6°/12° 5000 4500 5000 4500
3300 2400 4410 1320 6°/12° 5000 4500 5000 4500
4100 2850 5210 1770 6°/12° 5000 4500 5000 4500
3700 2050 4830 970 6°/6° 5000 4500 5000 4500
4040 2170 5170 1090 6°/6° 5000 4500 5000 4500
4310 2260 5440 1180 6°/6° 5000 4500 5000 4500
4750 2400 5880 1320 6°/6° 5000 4500 5000 4500
5050 2500 6180 1420 6°/6° 5000 4500 5000 4500
5500 2650 6630 1570 6°/6° 4700* 4450* 4800 4500
6000 2850 7130 1770 6°/6° 4200* 4200* 4600* 4350
6500 3050 7630 1970 6°/6° 3000* 3000* 4450* 4200*
7000 3250 8130 2170 6°/6° 2400* 2400* 3500* 3500*

DP40NB/GP40N
DP45NB/GP45N
DP50CNB/GP50CN
DP50NB/GP50N
DP55NB/GP55N

6000
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000

500 600 700 800 900 1000
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Hubgerüstleistung 
und Tragfähigkeit
h1 Höhe Hubgerüst eingefahren
h2 Standard-Freihub
h3 Standard-Hubhöhe
h4 Höhe Hubgerüst ausgefahren
h5 Vollfreihub
Q Tragfähigkeit, Nennlast
c Lastschwerpunkt (Abstand)

Cat® Lift Trucks.
Ihr Partner für den Materialumschlag.

Q @ c = 
600mm

kg

Q @ c = 
600mm

kg

Tragfähigkeit bei verschiedenen Lastzentren
Simplex - h3 = 4000mmTragkraft (kg)

Lastmitte (mm)

Q @ c = 
500mm

kg

Q @ c = 
600mm

kg

Q @ c = 
500mm

kg

Q @ c = 
600mm

kg

LUFT LUFT SUPERELASTIC SUPERELASTIC
Neigungs-

winkel 
(vorwärts - 
rückwärts) 

Neigungs-
winkel 

(vorwärts - 
rückwärts) 

Neigungs-
winkel 

(vorwärts - 
rückwärts) 

HINWEIS: Leistungsspezifikationen können abhängig von den Standardfertigungstoleranzen, dem Zustand des Fahrzeugs, dem Reifenzustand, den 
Bodenbedingungen, der Anwendung oder der Betriebsumgebung variieren. Gabelstapler sind unter Umständen mit nicht serienmäßigen Optionen 
abgebildet. Besondere Leistungsanforderungen und lokal verfügbare Konfigurationen sollten Sie mit Ihrem Cat Lift Trucks Händler besprechen. Cat Lift 
Trucks verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserung. Aus diesem Grund können bestimmte Materialien, Optionen und technische Daten ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden.
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*   Angegebene Tragfähigkeiten nur mit Doppelbereifung (Ihr Händler gibt Ihnen Auskunft 
über die maximal zulässige Rückwärtsneigung des Hubgerüsts zum Erreichen der 
angegebenen Tragfähigkeiten.)

()  Einige Wert für DP/GP55N werden in Klammern gezeigt, um niedrigere Werte im 
Vergleich mit DP/GP50N hervorzuheben.
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