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DPU - 100 kN
İleri - geri hareketli kompaktörler (300-800 kg)

Kademesiz olarak ayarlanabilir hız sayesinde net çalışma
DPU 100-70Les, 100 kN santrifüj kuvvetiyle en etkili güç paketi ve piyasadaki en güçlü koldan kumandalı vibrasyonlu kompaktördür. İleri ve geri
gidişte kademesiz bir şekilde ayarlanabilir hızı sayesinde DPU 100-70Les, işinizi en zorlu alanlarda bile çok kolay ve hassas bir şekilde
gerçekleştirebilir. Bu nedenle DPU 100-70Les, kenar alanında tam çalışmayı gerektiren, birçok engelin bulunduğu geniş alanlar için idealdir. Daha
küçük makinelerle sıkıştırma işlemine ihtiyaç kalmaz. 2'li veya 3'lü bağlantılı set olarak, cihazın yüzey performansı çoğaltılabilir.

Vibrasyonlu kompaktörü örneğin tam köprü sütunları ve kaldırım kenarları boyunca kumanda etmek için, tuşa basarak hızı kademesiz bir●

şekilde değiştirilebilir.
Yavaş gidişte sert zeminler, hiçbir hasar tehlikesi olmaksızın aşılabilir.●

Sabit titreşim: Düğmeye basıldığında, kademesiz olarak ayarlanabilir sıkıştırma gücünde nokta sıkıştırması mümkündür.●

Yüksek güvenlik standardı: Kontrol kaybı durumunda makine, otomatik olarak emniyetli işlem durumuna geçiş yapar.●

Çok düşük HAV değerleri: 2,5 m/s²'den az●
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DPU - 100 kN
İleri - geri hareketli kompaktörler (300-800 kg)

Teknik bilgiler

DPU 100-70Les

Çalışma verileri

İşletme ağırlığı 726 kg

Santrifüj kuvveti 100 kN

Ana tabla boyutları (G x U) 700 x 1,073 mm

Ana tabla kalınlığı 14 mm

Yükseklik (çatalsız) 910 mm

Çalışma genişliği (montaj tertibatsız) 700 mm

Çalışma genişliği (montaj tertibatlı) 757 mm

Frekans 56 Hz

Arka dingil pimi maks. (zemin ve çevre koşullarına bağlıdır) 30 m/dak

Yüzey performansı maks. (zemin ve çevre koşullarına bağlıdır) 1.260 m²/h

Motor verileri

Motor türü Seri elektrikli marş motorlu, hava soğutmalı 2 silindirli dizel motoru. 

Motor üreticisi Kohler 

Motor 12 LD 477-2 

Motor hacmi 954 cm³

Motor gücü maks. (DIN ISO 3046) 14,8 kW

devirde 3.000 1/dak

İşletme gücü (DIN ISO 3046) 11,5 kW

devirde 2.870 1/dak

Yakıt tüketimi 2,6 l/h

Depo içeriği (Yakıt) 7,5 l

Güç aktarımı Tahrik motorundan pinyon pompası ve hidrolik motor üzerinden eksantriğe. 

Yakıt türü Dizel 
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Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz.

Sürekli gelişme kaydedebilmek amacıyla, değişiklik yapma hakkı saklıdır. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun.
Gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Uygun aksesuarlar hakkındaki bilgiler, web sitemizde bulabilirsiniz. Motor gücü ile ilgili ayrıntılı bilgileri lütfen kullanma kılavuzundan okuyun;
gücün gerçek çıkışı, çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Değişiklik ve hatalar saklıdır. Resimler benzerdir. Telif Hakkı © 2013
Wacker Neuson SE.


