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DPU 7060
Vibratory Plates with remote control (500-1,200 kg)

沟槽施工的理想设备： 结构紧凑，体现智能安全概念
由于其高度很低，遥控型DPU 7060完美适用于沟槽施工和井道及堤坝部署。 能独一无二地满足最为苛刻的安全要求。
还可提供一种带速度控制的型号，进一步提高效率*。 该型号产品可短时停用接近传感器，以便操作员在必要时能手动引导该振动平板夯。
这样您就可以在较短的时间间隔内更好地夯实难以处理的表面。

安全红外线遥控： 本机如进入安全距离或超出视距，会自动停止。●

智能引擎控制： 操作员一松开遥控杆，DPU 7060即进入闲置状态。 这样可以降低对沟槽的污染。●

可伸缩红外接收眼： 有效地保护其在施工现场或在运输过程中不受损坏。●

持久、强大的性能： 与液压驱动的同类产品相比，V形皮带技术可持续保持高效率。●

*不在法国供应
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DPU 7060
Vibratory Plates with remote control (500-1,200 kg)

技术参数

DPU 7060Fe

运行数据

工作重量 （含延伸板） 623 千克

离心力 70 千牛

底板宽度 600 毫米

底板厚度 14 毫米

工作宽度 （含延伸板） 780 毫米

高度 796 毫米

振动频率 56 赫兹

前行 最大（取决于土壤结持度） 25 米/分钟

后退 最大（取决于土壤结持度） 25 米/分钟

面积功率 最大（取决于土壤结持度） 1.200 平方米/小时

发动机数据

发动机型号 带电启动器和自动低油关闭功能的空冷单缸柴油引擎 

发动机制造商 Faryman 

发动机 43 F 

汽缸工作容积 708 立方厘米

发动机功率 最大（DIN ISO 3046） 11 千瓦

按照转数 3.000 1/分钟

工作功率 （DIN ISO 3046） 9 千瓦

按照转数 2.690 1/分钟

燃料消耗 1,4 升/小时

油箱容积 7,5 升

允许的倾斜位置 最大 15 °

传动 通过自动离心式皮带传动直接从驱动马达传输至激振器 
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您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。

由于产品不断变化，我们保留更改的权利。 关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。 实际初始功率随具体的工作条件发生变化。

您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。 实际输出功率随具体的工作条件发生变化。
如有更改或错误，恕不另行通知。 对图片也保留相同权利。 版权所有 © 2013 Wacker Neuson SE。


