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DPU 7060
Planchas con control remoto (500-1.200 kg)

Ideal para la construcción: compacto y con un concepto de seguridad inteligente
El DPU 7060 con control remoto es ideal para su uso en la construcción, pozos y canales gracias a su reducida altura. Además, no tiene
competencia en cuanto al cumplimiento de las rigurosas exigencias de seguridad. Para aumentar la eficiencia, hay disponible una versión con
limitador automático de velocidad*. Esto le permitirá una rápida desconexión del área de seguridad, para que el usuario pueda dirigir
manualmente la plancha vibratoria según necesidad. Por ello, en poco tiempo se obtienen los mejores resultados de compactación en terrenos
accidentados.

Control remoto por infrarrojos seguro: el equipo se detiene automáticamente al traspasar el umbral de distancia de seguridad o al perder el●

contacto visual.
Control del motor inteligente: el DPU 7060 queda inmediatamente en punto muerto tan pronto como el usuario suelta el joystick del control●

remoto, lo que evita la emisión excesiva de gases del tubo de escape en la excavación.
Ojo refractor infrarrojo retractable: protección efectiva contra cualquier daño en la obra y el transporte.●

Potencia duradera: la técnica de correas trapezoidales garantiza que el rendimiento permanezca constantemente elevado, en comparación con●

las máquinas hidráulicas.

*no disponible en Francia
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DPU 7060
Planchas con control remoto (500-1.200 kg)

Datos técnicos

DPU 7060Fe

Características operativas

Peso de servicio (con placas adicionales) 623 kg

Fuerza centrífuga 70 kN

Anchura de la placa base 600 mm

Espesor de la placa base 14 mm

Ancho de trabajo (con placas adicionales) 780 mm

Altura 796 mm

Frecuencia de vibraciones 56 Hz

Avance máx. (según el suelo) 25 m/min

Retorno máx. (según el suelo) 25 m/min

Rendimiento superficial máx. (según el suelo) 1.200 m²/h

Datos del motor

Tipo de motor Motor diesel monocilíndrico refrigerado por aire con arrancador eléctrico y detención automática por falta
de aceite. 

Fabricante del motor Faryman 

Motor 43 F 

Cilindrada 708 cm³

Potencia del motor máx. (DIN ISO 3046) 11 kW

a revoluciones 3.000 1/min

Rendimiento de servicio (DIN ISO 3046) 9 kW

a revoluciones 2.690 1/min

Consumo de combustible 1,4 l/h

Capacidad del depósito 7,5 l

Inclinación permitida máx. 15 °

Transmisión de fuerza Desde el motor de accionamiento y el accionamiento automático por correa de fuerza centrífuga
directamente al excitador 
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Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web.

Sujeto a modificaciones debido al desarrollo permanente de los productos. Para más información sobre el funcionamiento del motor, consulte las
instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Encontrará información sobre accesorios disponibles en nuestro sitio web. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las
instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento. Sujeto a modificaciones y a
errores de impresión. Ilustraciones aproximadas. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


