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DPU 7060
Piastre Vibranti a Controllo Remoto (500-1.200 Kg)

La soluzione ideale per le costruzioni di sostegno Soluzione compatta dotata di
progettazione di sicurezza intelligente
Grazie alla ridotta altezza dell'apparecchiatura, DPU 7060 è dotato di telecomando ed è la soluzione perfetta per i lavori nelle costruzioni di
sostegno, ma anche in pozzetti e canali. In queste applicazioni soddisfa i più rigorosi requisiti di sicurezza senza temere nessun paragone. Per
incrementare l'efficienza è disponibile una versione del modello con limitatore di velocità*. Questa soluzione consente la disattivazione per brevi
intervalli di tempo del sensore di prossimità per consentire all'operatore di gestire in modo manuale la piastra vibrante in caso di necessità. Con
questo sistema si possono ottenere migliori risultati di compattamento sui terreni accidentati in un lasso di tempo minore.

Telecomando a infrarossi affidabile: superando la distanza minima di sicurezza o in caso di perdita del contatto visivo, l'apparecchiatura si●

arresta automaticamente.
Sistema di controllo del motore intelligente: DPU 7060 passa immediatamente al ciclo a vuoto non appena l'operatore rilascia il joystick del●

telecomando. Questa soluzione riduce i gas di scarico nei lavori di scavo.
Sensore ad infrarossi a scomparsa: protezione efficace da eventuali danni in cantiere e durante il trasporto.●

Durata ad alte prestazioni: la soluzione tecnica delle cinghie a V assicura che il rendimento rimanga elevato in modo costante al contrario delle●

macchine idrauliche.

* non in Francia
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DPU 7060
Piastre Vibranti a Controllo Remoto (500-1.200 Kg)

Specifiche tecniche

DPU 7060Fe

Dati d'esercizio

Peso d'esercizio (con dispositivo di fissaggio) 623 kg

Forza centrifuga 70 kN

Larghezza della piastra base 600 mm

Spessore della piastra base 14 mm

Larghezza operativa (con dispositivo di fissaggio) 780 mm

Altezza 796 mm

Frequenza della vibrazione 56 Hz

Mondata max. (a seconda del terreno) 25 m/min

Ritorno max. (a seconda del terreno) 25 m/min

Potenza superficiale max. (a seconda del terreno) 1.200 m²/h

Dati del motore

Modello di motore Motore diesel monocilindro raffreddato ad aria con starter elettrico e dispositivo di spegnimento in caso
di mancanza d'olio 

Produttore del motore Faryman 

Motore 43 F 

Cilindrata 708 cm³

Potenza del motore max. (DIN ISO 3046) 11 kW

con un numero di giri 3.000 1/min

Potenza d'esercizio (DIN ISO 3046) 9 kW

con un numero di giri 2.690 1/min

Consumo di carburante 1,4 l/h

Capacità del serbatoio 7,5 l

Posizione inclinata consentita max. 15 °

Trasmissione della potenza Dal motore di azionamento attraverso la trasmissione a cinghia centrifuga automatica direttamente
sull'eccitatore 



wackerneuson.com – 03.03.2013 Pagina: 3 / 3

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale.

L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un costante miglioramento della produzione. Le informazioni più
dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni
d'esercizio specifiche.

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono
riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il
diritto di errori ed omissioni. Immagini simili. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.


