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E16‘ Bagger

Technische Daten

Gewichte Arbeitsbereich

Betriebsgewicht mit Standardschaufel, ohne Fahrer 1515 kg 8

Zusatzliches Gewicht fiir Kabine mit Heizung 129 kg ¢

Zusatzliches Gewicht fiir Stahlraupen 53 kg

Bodendruck mit Gummiraupen 28.60 kPa

Motor

Fabrikat / Modell Kubota / D722-E2B-BCZ-6 (TIER2)

Kraftstoff Diesel

Anzahl Zylinder 3 &

Verdréngung 0.72L F

Hochstleistung bei 2500 U/min (ISO 9249) 9.9 kW

Max. Nettodrehmoment bei 2000 U/min (SAE netto) 42.2Nm F

Leistungsdaten

ReiRkraft (ISO 6015) 9560 N

Losbrechkraft (ISO 6015) 16640 N

Deichsel-Zugkraft 20029 N °

Fahrgeschwindigkeit 2.9 kmh Eg\; 1‘1’36 omm ES)) gg%g m

Fahrgeschwindigkeit, hoher Bereich (Option) 4.8 km/h € 41 01'0 mm HY) 37 43'0 mm

Hydrauliksystem (C*) 4276.0 mm () 2529.0 mm
(D)  1576.0 mm (") 2656.0 mm

Pumpentyp Doppel-Zahnradpumpe (DY) 1586.0 mm () 2139.0mm

Gesamtforderleistung 41.30 L/min () 3086 mm K) 2422'0 mm

Forderleistung Pumpe 1 bei 2500 U/min 11.25 L/min F) 368.0 mm (K 2602.0 mm

Forderleistung Pumpe 2 und 3 bei 2500 U/min 15.00 L/min ' '

Zusatzhydraulik 30.00 L/min Abmessungen

Auxiliary relief 231.0 bar

Auslegeranschlussentlastung am Boden und auf der
Stangenseite

210.0 - 250.0 bar

Schwenkwerk
Auslegerschwenkung, links 80°
Auslegerschwenkung, rechts 60°
Schwenkzyklus 8.1 RPM
Fullmengen
Kihlsystem ) 570L
Motorschmierung plus Offilter 3.50L
Kraftstofftank 23.80 L
Hydrauliksystem 21.50L
Umgebungsbedingungen @ 2100mm W 9800mm
Gerauschpegel LpA (EU-Richtlinie 2000/14/EG) 78 dB(A) B) 435'0 mm K) 217'1 0 mm
Gerauschpegel LWA (EU-Richtlinie 2000/14/EG) 92 dB(A) ) 131;1 0mm L 2300' mm
Standardmerkmale (D)  1114.0 mm (M) 480.0 mm
980-mm-Planierschild Automatik-Sicherheitsgurt EE)) ggggg o Eg)) ??g'zoomnTm
230-mm-Gummiraupen Funkenfangerauspuff ©) 1472'0 mm ) 1086.0 mm
Doppelt wirkende Zusatzhydraulik mit Schnellkupplungen TOPS/ROPS* Fahrerschutzdach H) 3925'0 mm Q 1873.0 mm
Steuerkonsolenverriegelung Zwei Fahrgeschwindigkeitsstufen (HY) 390 4'0 mm R) 1722'0 mm
Hupe Arbeitsscheinwerfer 0 230 'mm '
Hydraulik-Joystick-Bedienung Garantie: 12 Monate oder 2000 Betriebsstunden (was '

zuerst eintritt) Optionen

1. Uberrolischutz (ROPS) — Erfiillt Anforderungen nach ISO 3471. Umkippschutz (TOPS) - Erfiillt Anforderungen nach ISO 12117 "
Schlusselloser Start

Fahrbewegungsalarm
Stroboskop-Blitz

Zusatz, doppelt wirkend
Rundum-Kennleuchte
Abbruchsatz
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