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EURO RS-SN 30/40/45 MAXTER RS-SN 60BASE SN 20 E 70|80|90|100

FR

ISODIAMÉTRIQUES RS ET SN

20 Articulé

• ROBUSTE

• ARTICULÉ

• LARGEUR MINIMALE 80 CM

• LE PLUS PETIT ISODIAMÉTRIQUE 
DU MONDE

Compact  
et essentiel
Le Base 20 SN est le tracteur idéal 
pour les professionnels ou les 
passionnés du jardinage exigeants, à 
la recherche d’une machine robuste 
et compacte mais également à 
prix abordable. Petit, pratique et 
fonctionnel, le Base 20 SN est un 
tracteur articulé avec des roues 
isodiamétriques qui fournit une 
réponse efficace aux exigences de 
maniabilité et de fonctionnalité, tout 
en ayant des dimensions réduites.

• EXCELLENT RAPPORT PRIX/PRESTATION

• LE TRACTEUR «ENTRÉE DE GAMME»

• ROUE DIRECTRICE ET ARTICULÉ

• POSTE DE CONDUITE BAS, SPACIEUX ET ERGONOMIQUE

30RS roues directrices
40RS roues directrices
45RS roues directrices
45SN articulé au centre

Puissance, simplicité  
et rendement
Avec la gamme de tracteurs à 4 roues 
motrices isodiamétriques de la série 
Euro, Goldoni fournit une réponse 
efficace aux exigences de maniabilité, 
d’agilité et de stabilité des opérateurs 
amenés à travailler sur des sols en pente 
et avec des espaces de manœuvre 
limités. La gamme Euro inclut des 
tracteurs avec des puissances allant de 
25 à 38 CV, déclinés dans la version avec 
roues directrices (RS) ou articulé (SN), 
indiqués lorsqu’il s’avère nécessaire de 
disposer d’un rayon de braquage encore 
plus réduit.

• EMPATTEMENT LIMITÉ

• ADHÉRENCE AU SOL MAXIMALE

• BOÎTE DE VITESSES 16+16 AVEC INVERSEUR SYNCHRONISÉ

• 1650 KG

60RS roues directrices
60SN articulé au centre

L’évolution de 
l’isodiamétrique
La carrosserie fuselée, le rayon de 
braquage plus étroit, les 4 roues 
motrices identiques et les puissantes 
motorisations à injection directe de 
48 CV font du Maxter la machine 
idéale pour travailler entre les rangs 
de vignes et de vergers, du fait des 
hauteurs limitées et des espaces 
de manœuvre réduits. La structure 
portante compacte permet de 
préserver un centre de gravité bas 
et près du centre de la machine, 
permettant une répartition optimale 
du poids afin de pouvoir travailler en 
toute sécurité même avec des outils 
très lourds. 

Quatre pour 1,  
un pour tous
Bien posés sur leurs 4 roues motrices, 
larges, basses et toutes identiques, 
les isodiamétriques de la Série E 
représentent la solution idéale pour 
travailler en toute sécurité dans 
les situations les plus difficiles et 
ce, également grâce aux nouvelles 
carrosseries plus fines sur le haut et à 
leur rayon de braquage ultra réduit.
Et maintenant, également avec les tout 
nouveaux 4 cylindres jusqu’à 100 CV : 
ils n’auront jamais été aussi puissants, 
aussi fiables, aussi Goldoni.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR
VM 3 Cyl 45 kW 61 CV - 52 kW 71 CV 
VM 4 Cyl 60 kW 81 CV - 68 kW 92 CV
Tier IIIB
DPF + IGR
TRANSMISSION
16+16, 12+12, 8+8
Inverseur mécanique
Blocage différentiel électrohydraulique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 2200 Kg
Débit pompe 55 l/min à centre ouvert  
jusqu’à 4 distributeurs mécaniques arrière (3+1)
POSTE DE CONDUITE
Plat
DIMENSIONS
Empattement: 1505 mm
Poids: 2275 - 2325 Kg
Pneu: 320/70R20
Larg. (mini-maxi): 1335 - 1575 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR
VM 3 Cyl 35 kW 48 CV
Tier IIIA
Injection directe
TRANSMISSION
12+4, 16+16
Inverseur mécanique
Blocage différentiel mécanique
SYSTÈME HYDRAULIQUE

Capacité de relevage: 1500 Kg
Débit pompe 38 l/min à centre ouvert 
jusqu’à 2 distributeurs mécaniques arrière
POSTE DE CONDUITE
Plat
DIMENSIONS
Empattement: 1370 mm
Poids 1650 Kg
Pneu: 300/70R20
Larg. (mini-maxi): 1195 - 1515 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR
2/3 Cyl Euro 30: 19 kW 25 CV 
Euro 40: 25 kW 33 CV 
Euro 45 28 kW 38 CV
Tier IIIA
Injection directe
TRANSMISSION
6+3
Blocage différentiel mécanique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 1 000 - 1 200 Kg
Débit pompe 18,5-25 l/min à centre ouvert  
un distributeur mécanique arrière
POSTE DE CONDUITE
Plat
DIMENSIONS
Empattement: 1 155 mm
Poids: 1 100 Kg
Pneu: 8,25R16
Larg. (mini-maxi): 1 098 - 1 360 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
MOTEUR
2 Cyl 16 kW 22 CV 
Tier IIIA
Injection directe
TRANSMISSION
6+3
Blocage différentiel mécanique
SYSTÈME HYDRAULIQUE
Capacité de relevage: 500 Kg
Débit pompe 11 l/min à centre ouvert  
un distributeur mécanique arrière
POSTE DE CONDUITE
Plat
DIMENSIONS
Empattement: 1000 mm
Poids: 750 Kg
Pneu: 6,00R16
Larg. (mini-maxi): 800-810 mm

• GAMME 3 ET 4 CYLINDRES JUSQU’À 102 CV

• ADHÉRENCE AU SOL MAXIMALE 

• BOÎTE DE VITESSES 16+16 AVEC INVERSEUR SYNCHRONISÉ

• POIDS 2325 KG

CATALOGUE
DES PRODUITS




