Hanselifter

AC-POWER

Elektro-Hochhubwagen mit 1,2 t

MODELLE

E-DH12/MG
E-DH12/MGI

Mit Mastvarianten bis 4,2 m und Initialhub

Kompakte Elektro-
Deichselstapler mit AC
Antrieb

Hohe Leistungsdaten und
Hubhodhen von 2,7 m bis 4,2 m
zeichnen die Deichselstapler
der E-DH12/MG/I Reihe aus.
Hochwertige Mastprofile und
Prazisionsmastrollen sind
dabei ein Garant fur Qualitat
und Sicherheit. Dartiber hinaus
sind die Gerate mit vielen

Funktionen ausgestattet, die
voll automatisch greifen, und
den Betrieb noch sicherer
machen.

So wird die Fahrgeschwindig-
keit automatisch gedrosselt,
wenn die Hubhdhe 500mm
Ubersteigt oder wenn die
Deichsel in Ruheposition

(oben) ist. Bei nicht Benutzung
schaltet das Gerat automatisch
in den StandBy-Modus um die
Batterien zu schonen

Wendig und einfach in der
Handhabung

Die seitlich angebrachte
Lenkung gewahrleistet ein
einfaches und leichtes
Handling und somit eine gute
Mandvrierbarkeit.

Der Deichselkopf ist ergono-
misch geformt und sowohl fir
den Links- als auch flir den
Rechtshanderbetrieb geeignet.
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Technische Daten

Technical Data

Elektro-Deichselstapler Modell-Reihe E-DH

Electric stacker series E-DH
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Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerates nach VDI 2198. Anderungen an Bereifung, Hubgeriist oder Zusatzinstallationen kénnen zu abweichenden Werten fiihren.
Irrtimer, Anderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Giiltigkeit.



Elektro-Deichselstapler Modell-Reihe E-DH

Eleciric stacker series E-DH

ABMESSUNGEN

TRAGLASTVERTEILUNG MODELL E-DH12/MGI

Stand 06/2012

Hubhéhe (mm) Tragféhigkeit (kg)
J:jj Gabeltrager 210 2000
Gabeln 1600 1200
qj Gabeln 3000 1000
Gabeltrager 210 1000
%j Gabeln 1600 1000
C

a/l

Ast

AS

MASTVARIANTEN

Modell Gabelhdhe max. | Hub (h,) Mindestgabehshe | Freihub (h;) :i*;ﬁ;(:*(mge"’s‘ ;'3:;‘;6 ';‘";,'ff)e'“s‘
E-DH1225MG 2500 mm 2410 mm 90 mm 100 mm 1720 mm 3029 mm
E-DH1227MG 2700 mm 2610 mm 90 mm 100 mm 1820 mm 3229 mm
E-DH1230MG 3000 mm 2910 mm 90 mm 100 mm 1970 mm 3529 mm
E-DH1233MG 3300 mm 3210 mm 90 mm 100 mm 2120 mm 3829 mm
E-DH1235MG 3500 mm 3410 mm 90 mm 100 mm 2220 mm 4029 mm
E-DH1236MG 3600 mm 3510 mm 90 mm 100 mm 2270 mm 4129 mm
E-DH1237MG 3700 mm 3610 mm 90 mm 100 mm 2320 mm 4229 mm
E-DH1239MG 3900 mm 3810 mm 90 mm 100 mm 2420 mm 4429 mm
E-DH1242MG 4200 mm 4110 mm 90 mm 100 mm 2550 mm 4689 mm
Mit Freihub

E-DH1227MG-FH 2700 mm 2610 mm 90 mm 1320 mm 1820 mm 3229 mm
E-DH1230MG-FH 3000 mm 2910 mm 90 mm 1470 mm 1970 mm 3529 mm
E-DH1233MG-FH 3300 mm 3210 mm 90 mm 1620 mm 2120 mm 3829 mm
Mit Initialhub

E-DH1216MGI 1600 mm 1510 mm 90 mm 100 mm 1302 mm 2076 mm
E-DH1227MGlI 2700 mm 2610 mm 90 mm 100 mm 1817 mm 3106 mm
E-DH1230MGI 3000 mm 2910 mm 90 mm 100 mm 1967 mm 3406 mm

Abb. dhnlich, je nach Ausstattung und Ausfiihrung kénnen die Gerate von techn. Zeichnungen und Skizzen abweichen.

Irtimer, Anderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Gilltigkeit.
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VIELSEITIGE ALLROUNDER MIT UND OHNE INITIALHUB

Das ideale Mitgangergerat im Lager - mit der langen Deichsel
einfach zu bedienen

Ubersichtliche Bedienung mit Batteriestandanzeiger, Betriebs-
stundenzahler und Schllsselschalter.

Initialhub fiir einfaches Fahren auf Rampen,
Schragen und unebenen Untergriinden

Die Modelle E-DH12/MGI mit Initialhub sind mit einem Initialhub
von 125 mm ausgestattet. Dabei werden die Radarme zuséatzlich
angehoben. Auf diese Weise wird auch ein problemloses Fahren
auf unebenen Untergriinden, Rampen, Schrdgen oder an
Ladebriicken gewahrleistet.

Da durch den zweiten Hubmechanismus die Radarme auch
angehoben werden, ist auch die Aufnahme von zwei Paletten
gleichzeitig moglich. Auf diese Weise kann auch die
Umschlagleistung erhoht werden. Die Gesamttragfahigkeit ist
abhangig von der Nutzung und variiert zwischen 2,0t und 1,0t je
nach Hubhohe. Einzelheiten entnehmen Sie der Traglasttabelle.

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Leistung, Effizienz und Zuverlassigkeit

Alle Elektro-Deichselstapler der E-DH12/MG/I Reihen sind mit
wartungsarmen und leistungsstarken Drehstrommotoren ausge-
stattet. Intelligente MOSFET-Steuerungen sorgen fir eine
effektive Energienutzung und einen hohen Wirkungsgrad. Dies
stellt einen optimalen Betrieb und héchste Leistung sicher.

Ein seitliches, leicht zugéngliches Batteriewechselsystem
ermdglicht ein schnelles und einfaches Tauschen der Batterie fiir
den Mehrschichtbetrieb.

Die seitlich angebrachte lange Deichsel mit dem ergonomisch
geformten Deichselgriff sorgt flir eine sichere Bedienung und
beste Mandvrierfahigkeit, auch auf engstem Raum.

Motor und Bauweise - Seitlich angebrachte lange Deichsel, - AMP-Steckverbindungen
«  Wendig und leicht zu manévrieren flr ein sicheres Arbeiten « Rickrollschutz, z.B. an Rampen
. Ubersichtliche und kompakte + Automatischer Schleichgang bei - Elektromagnetische Bremsen

Bauweise

hochgestellter Deichsel

- Automatische Geschwindigkeits-

« Prazisionsmastrollen Elektronik reduzierung ab 500mm Hub

- Seitliches Batteriewechselsystem * Automatische StandBy-Schaltung Modell E-DH12xxMGl

Deichsel + Einstellbare Fahrparameter - GrofRe Bodenfreiheit durch Initialhub

« Ergonomischer, multifunktionaler + Batteriestandanzeige mit « Doppelpalletenaufnahme moglich
Deichselkopf Betriebsstundenzahler

ONLINE-VIDEOS MIT DEM MOBILTELEFON ANSEHEN

Scannen Sie den nebenstehenden QR-Code in |hr Smart-Phone ein um sich die
Produktvideos auf YouTube anzusehen oder besuchen Sie unseren YouTube-

Channel unter www.youtube.com/user/HanseLifterTV

You{f VIDEO

E-DH1233MG)
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