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Elektro-Hochhubwagen bis 1,6t

Mit elektrischer Lenkung und Mastvarianten bis 5,0m

Elektrische Lenkung zur
einfachen Handhabung

Die HanselLifter Deichselhoch-
hubwagen mit elektrischer
Lenkung und diversen Extras
erflllen fast alle Anforderungen
in Lager und Betrieb.

Dank der elektrischen Lenkung
ist ein spielend leichtes
Handling gewahrleistet. Ohne
Krafteinsatz erreichen Sie die
besten Voraussetzungen flr
eine komfortable und hervor-

ragende Bedienung. Durch die
gefederte, klappbare Fahrer-
stand-Plattform sind diese
Deichselstapler sowohl fir den
Mitganger als auch Mitfahrer-
betrieb geeignet.

Modulares Mastsystem
bis 5000mm Hubhdhe

Bei den Modellen E-DHD-S14
und E-DHD-S16 kdnnen Sie
aus vier Duplexmasten bis
4000mm Hubhohe wahlen. Fir
dasModell E-DHT-16S stehen

zwei Triplexmasten bis
5000mm Hubhohe zur Auswahl
bereit.

Optimale Leistung mit
Drehstrommotoren

Die wartungsfreien und
leistungsstarken Drehstrom-
Fahrmotoren bieten ein
Optimum an Leistung.

Hochwertige Qualitédtskompo-
nenten wie ein Curtis Controller
gehoéren ebenfalls zur
Standardausstattung.
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Technische Daten

Technical Data

Elektro-Deichselstapler Modell-Reihe E-DH

Electric stacker series E-DH

14 ) HanselLifter HanselLifter HanselLifter
R NSt E-DHS14 E-DHS16 E-DHS16T
- E 13 ﬁﬂsﬁﬁ?égﬁﬁﬁ 3;1?‘,&&?,",5;?,;,?&2v”g;ﬁs,'iﬁ';f'ﬂgn”'ui',‘,“e”’ Elektro / Electric Elektro / Electric Elektro / Electric
% ;, 14 Bedienung (Hand, Geh, Stand, Sitz, Kommissionierer) Geh, _Stand _ Geh, _Stand Geh, Stand )
o Operated (Hand, Pedestrian, Standing, Seated, Order-Picking) pedestrian, standing pedestrian, standing pedestrian, standing
HEEEEE av | 14 16 16
AT e apstand c(mm) | 600 600 600
ts t:asz:agi?t::ge, center of drive axle to forks x (mm) 620 620 620
19 | fadsand ymm | 1307 1307 1375
N B ke 1243 1303 1642
&
3.1 ?;Lesif(usr;ﬁd(\é?jl%i?m" Super.e\varstik, Luft, R E) Ponurethan / Polyurethane Polyurethan 1 Polyurethane F’olyurethan / Polyurethane
fg g | 22 Rerengrctte, vom mm 248x75 248x75 248x75
& § a3 | Relengrabe, hinten mm 84x70 84x70 84x70
[
g 5| s Zusatarader (bmessungen) mm 115x55 115x55 115x55
ol R e e 1x+2/4 1x+2/4 1x+2/4
a2 | [one Huogeriet eingefanren homm) | 1980 1980 2210
a3 | [rend hoom) | - - 1600
a4 | e mm 2915 2915 4415
D e 3000 3000 4500
a5 | Lo g aysgefanren hu(mm) | 3510 3510 5000
A || f homm) | 85 85 85
E_», arg | Gesamiange Lmm) | 2050 2050 2105
% é 02 || R e L(mm) | 900 900 970
2
S wom | 850 850 P
g a2 | Gabelzinkenmage slel 50/185/1150 50/185/1150 50/185/1150
a2 | b,(mm) | 850 850 850
15 || S e b,(mm) | 550 550 550
4.32 (Bszfjuizfrgl:‘ai;hxi.“gestae??lavr\}:eelbase m, (mm) 25 25 25
G0 | R e A e D Ast(mm) | 2210 2210 2260
3| et Baor 00 lergars O Ast(m) | 2180 2180 2230
088 || T T e wA(mm) | 1990/1580 1990/1580 2040/1630
S| e e km/h 5,0/5,5 5,0/5,5 5,0/5,5
.§ § | s2 | Hubgeschwindgkeit mitohne Last mmis 130/230 130/230 130/230
T o
gv § S I s mmis 230/130 230/130 230/130
-;% E 0 || e e % 5/7 5/7 5/7
510 | Betriebsbremse Elektrisch / Electric Elektrisch / Electric Elektrisch / Electric
61 | Dive metor mtng SSeemin KW 1,5 1,5 1,5
"RE ) 3
$3 | ea | Dateressarmung Nemapastit vian | 241280 24/280 24/280
w s
5 | es | Bateregewicnt ke 235 235 235
el mm 650x250x540 650x250x540 650x250x540
i 81 | ArLder Fenreteenng Impuls / MOSFET Impuls / MOSFET Impuls / MOSFET
éé e CURTIS AC CURTISAC CURTIS AC
o c
§ % Cogegerat ext. (40A) ext. (40A) ext. (40A)
© | e e | L I db (A) 70 70 70

~ Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerates. Anderungen an Bereifung, Hubgeriist oder Zusatzinstallationen kénnen zu abweichenden Werten fiihren.
Irrtimer, Anderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Giiltigkeit.
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Motor und Bauweise Elektronik und Ausstattung
- Beidseitig seitliches Batterie-wechselsystem » Elektrische Lenkung
« Wendig und leicht zu mandvrieren durch kompakte Bauform » Auf Wunsch einstellbare Fahrparameter
» Prazisionsmastrollen - Automatische Standby-Schaltung bei Nichtgebrauch
» Verschiedene Masthéhen erhaltlich - Batteriestandanzeige mit Betriebs-stundenzahler
» Wartungsfreier Drehstrom-Fahrmotor - AMP-Steckverbindungen
» Gefederter Antrieb « Automatischer Rickrollschutz an Rampen
- Gefederte, klappbare Fahrerplattform - Elektromagnetische Bremse
Deichsel » Automatische Geschwindigkeits-reduzierung ab 300mm
« ergonomischer, multifunktionaler Deichselkopf Hubhdhe
« Optimal erreichbare Bedientasten mit
eingesenkter/erhabener Formgebung
- Feinflihlige Geschwindigkeitsregelung
» 2 verschiedene Senkgeschwindigkeiten Uber Tasten
bedienbar
MASTVARIANTEN
" Mindest- . Hohe, Hohe,
max. Gabelhdhe Hub (h,) gabehéhe (h.,) Freihub (h,) D e | G el e () Modell
3000 mm 2915 mm 85 mm - 1980 mm 3510 mm
E 3300 mm 3215 mm 85 mm - 2135 mm 3810 mm E-DHS14
5 | 3600 mm 3515 mm 85 mm ] 2335 mm 4110 mm eond
4000 mm 3915 mm 85 mm - 2500 mm 4410 mm
ﬁ 4500 mm 4415 mm 85 mm 1600 mm 2210 mm 5000 mm
& E-DHS16T
& | 5000 mm 4915 mm 85 mm 1600 mm 2310 mm 5500 mm

Abb. dhnlich, je nach Ausstattung und Ausfiihrung kénnen die Geréte von techn. Zeichnungen und Skizzen abweichen.
Irrtimer, Anderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Giiltigkeit.
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STARKE MITFAHRERGERATE MIT ELEKTRISCHER LENKUNG
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Sicherheit, Bedienkomfort und Ergonomie als
oberster Anspruch

Die elektrische Lenkung, kompakte Bauform und die freie Sicht
ermdglichen ein sicheres, komfortables und effizientes Arbeiten
ohne hohen Kraftaufwand. Sowohl der Antrieb als auch die
Fahrerplattform sind gefedert, sodass der Fahrer vor StéRen
geschutzt wird und riickenschonend arbeiten kann.

Durch die ein- und ausklappbare Fahrerplattform ist eine flexible
Nutzung sowohl auf engstem Raum, als auch auf langeren
Wegstrecken gewabhrleistet. Der ergonomische, multifunktionale
Deichselkopf mit optimal erreichbaren Bedientasten ist sowohl fiir
den Links- als auch fiir den Rechtsh&nderbetrieb ausgelegt.

So werden viele Arbeitsschritte mit den Qualitdtsmerkmalen
dieser HanseLifter Elektro-Deichselstapler erleichtert und tragen
zur ermidungsfreien Bedienung der Gerate bei.

Leistung, Effizienz und Zuverlassigkeit

Der kraftvolle 24V AC-Antriebsmotor |dsst sich dank seiner
intelligenten MOSFET Steuerung effizient nutzen und erreicht
damit einen hohen Wirkungsgrad. Dies tragt zur besseren
Nutzung der Ressourcen bei und flihrt zu I1angeren Laufzeiten der
Batterien.

Ein beidseitig bedienbares Batteriewechselsystem, flr einen
schnellen Batteriewechsel im Mehrschichtbetrieb, Riickrollschutz
auf Schréagen und Rampen, Batteriestands- und Ladeanzeige,
Betriebsstundenzahler sowie einstellbare Fahrparameter
gehoren bei diesen Modellen ebenfalls zur Serienausstattung.

ONLINE-VIDEOS MIT DEM MOBILTELEFON ANSEHEN

Scannen Sie den nebenstehenden QR-Code in |hr Smart-Phone ein um sich die
Produktvideos auf YouTube anzusehen oder besuchen Sie unseren YouTube-

Channel unter www.youtube.com/user/HanseLifterTV

You{f VIDEO
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HanselLifter” ist eine eingetragene Marke und im Vertrieb der GESUTRA GmbH, Straubinger StraRe 20, 28219 Bremen
HanseLifter empfiehit LIFTOL Schmierstoffe und Ole

Telefon 0421 33636-200, Telefax 0421 33636-900, www.hanselifter.de, post@hanselifter.de



