Dreirad-Elektro-Gabelstapler, Tragkréafte 1.600 kg, 1.800 kg und 2.000 kg
! Hochleistungsfrontantrieb / 2 Motoren

Kompakt und wendig durch Superelastikbereifung

Standard- und Premiumausstattung lieferbar
MOSFET-Transistorsteuerung (SEM) auf dem neuesten Stand der Technik

Superelastikbereifung,
Hochleistungsfahrmotoren und eine
weitgefacherte Tragkraftklasse machen
die Serie ATF zur ersten Wahl fiir eine
Vielzahl von Eins&tzen in den unterschied-
lichsten Industriesegmenten, innen oder
auBen.

Die Vielzahl der Ausstattungs-
maglichkeiten mit ihren jeweiligen
Vorteilen konnen genau auf die
individuellen Bediirfnisse des Kunden
abgestimmt werden, um ihm die
Sicherheit zu geben, daB er sich den
effektivsten und kostengiinstigsten
Stapler ausgewahlt hat.

Die ATF-Modelle stellen die zur Zeit
kompakteste Dreirad-Serie auf dem
gesamten Markt dar. Sie sind in der Lage,
unter extrem engen Verhaltnissen und in
geringen Arbeitsgang breiten zu arbeiten.
Dies verbessert die Ausnutzung der
vorhandenen Lagerflache und senkt somit
die Betriebskosten des Kunden.

Die MOSFET-Transistorsteuerung (SEM)
in Verbindung mit den hocheffizienten
Fahrmotoren, sorgt fiir niedrigen
Energiebedarf, ldngere
Batteriestandzeiten und niedrigere
Betriebskosten. Die Wartungskosten
werden durch elektrisches Bremsen, eine
transistorgesteuerte Servolenkung und
den Wegfall der Fahrtrichtungsschiitze
auf ein Minimum beschrénkt.

Motoren

Die Hub- und Fahrmotoren sind Klasse-H
isoliert und fiir hérteste Einsétze ausgelegt.
Die Hochleistungsfahrmotoren werden
separat angesteuert, wobei auch die Anker-
und Feldstrome unabhangig voneinander
geregelt werden. Dies ergibt verbesserte
Kraftlbertragung auf den Boden, prézisere
Geschwindigkeitskontrolle, sowie hdhere
Effizienz bei geringerem Energiebedarf.
Antriebssteuerung

Die MOSFET-Transistorsteuerung ermdglicht
eine stufenlose, elektronische Kontrolle der
Geschwindigkeiten, sowie prézise Steuerung
bei Arbeiten unter engen Einsatz-
Verhaltnissen. Durch die hohe Taktfrequenz
wird ein gerduschloser Betrieb erreicht.
Fahrtrichtungsschutze gibt es nicht mehr.
Durch progressives Zuriicknehmen des
Beschleunigungspedals wird kontrolliertes,
elektrisches Bremsen ermdglicht. Das macht
das Bremsen (iber die normale
Betriebsbremse (fast) tiberfliissig. Die beim
Bremsen entstehende Energie wird der
Batterie wieder zugefiihrt.

Zusatzlich zu dieser Energierlickgewinnung
wird die Motorspannung und Temperatur
gesenkt und die Lebensdauer der Biirsten
verlangert. Aus Sicherheitsgriinden verfiigen
die ATF-Modelle tiber eine automatische
Fahrtrichtungs-Riickstellung in die
Neutralposition, um unbeabsichtigte
Staplerbewegungen zu verhindern. Das
Selbstdiagnosesystem Uiberwacht sténdig
die Steuerung auf moglicheStérungen. Beim
Premium-Modell kénnen die eingegebenen
Daten entweder ber ein Handgerét, oder
lber ein Display im Armaturenbrett
abgelesen werden. Gegen jegliche duBeren
Einflisse ist die Steuerung im Gegengewicht
geschitzt untergebracht und ist zu
Wartungszwecken leicht zugénglich.
Lenkung

Eine bedarfsabhandige, gerduscharme
Servolenkung mit geringem Energiebedarf ist
Standard. Die Lenksdule ist 5-fach
einstellbar. Beim Lenken werden die
Motordrehzahlen stufenlos elektronisch
geregelt, unabhangig von der Steuerung der

Fahrmotoren. Das ergibt einen absolut
ruckfreien Betrieb. Das Doppellenkrad auf
dem Lenkschemel sorgt durch weniger
Abrieb fiir Idngere Lebensdauer der Reifen,
geringeren Energiebedarf, sowie erhéhte
Seitenstabilitdt und ausgezeichnete
Spurtreue. Das gesamte Lenksystem ist
durch den Wegfall von Lenkgesténgen und
anderen mechanischen Verbindungen
absolut servicefrei.

Hydrauliksystem

Im groBdimensionierten Tank fiir das
Hydraulikél befindet sich ein Ricklauffilter.
Doppelte Druckbegrenzungsventile im Hub-
und Zusatzkreislauf schiitzen das System
vor Uberdruck. Ein Neigesperrventil
verhindert ungewollte Neigungen sowie
ruckartige Bewegungen des Hubgertistes bei
eventuellem Druckabfall. Dariiber hinaus
verfiigen die Premium-Modelle tber eine
Transistorsteuerung fir den Hydraulikmotor.
Hubgeriiste

Die Yale Freisichthubgeriiste sind duBerst
robust und zuverl&ssig. Mit weit
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auseinanderliegenden Profilen, Hubketten und
Hubzylindern bieten sie dem Fahrer
hervorragende Sichtverhéltnisse. Die
Hubgertiste verfiigen Uber gekapselte,
dauergeschmierte Lastrollen. Durch ihren
konstanten Vollkontakt mit den
Hubgeristschienen, halten sie allen Vorwérts-,
Riickwarts- und Seitenbelastungen stand und
machen bei den Hub- und Senkvorgéngen
zusatzliche Seitenfiihrungsrollen tberflussig.
Diese Anordnung der Lastrollen hat aber noch
zwei weitere Vorteile: die Hubgeristschienen
werden weniger abgenutzt und die
Serviceintervalle werden verléngert. In den
federnd gelagerten Hubzylindern ist jeweils
noch ein Senkbremsventil eingebaut, welches
im Falle eines Druckabfalls die Last trotzdem
noch kontrolliert und sanft absenkt. Der
Gabeltrager ist so ausgelegt, daB er die Sicht
des Fahrers in keiner Weise beeintréchtigt.
Antriebseinheit

Die Zahnrader des zweistufigen Yale
Untersetzungsgetriebes sind in
Kegelrollenlagern gelagert. Die
Antriebsmotoren kénnen leicht ein- und
ausgebaut werden, ohne die Verzahnung des
Getriebes in Mitleidenschaft zu ziehen. Die
Antriebsrader konnen ebenfalls leicht ab- und
angebaut werden, ohne die Radlager zu
demontieren.

Bremsen

Betriebs- und Feststellbremse sind
voneinander unabhangig und wirken beide auf
die Antriebsrader. Die Betriebsbremse wird
liber ein groBdimensioniertes Pedal bedient,
die Feststellbremse Uber ein Pedal an der
linken Seite im FuBraum aktiviert. Gelést wird
sie (iber einen Hebel an der Lenks&ule. Aus
Sicherheitsgriinden leuchtet eine Warnlampe
auf, sollte der Bremsflissigkeitsstand unter das
erforderliche Niveau absinken.

Rahmen und Batterietrog

Der robuste, verwindungssteife Rahmen
schitzt alle innenliegenden Bauteile und
Aggregate. Die Batterie sitzt zwischen den
Achsen und wird durch eine Verriegelung
sicher in ihrer Position gehalten.
Gasdruckdampfer an der Batterieabdeckung
erleichtern das Offnen und SchlieBen.
Instrumente und Kontrollen

Die rutschfeste Bodenplatte sorgt fiir
ausreichenden FuBraum. Eine niedrige Stufe in
Verbindung mit einem Haltegriff den
vereinfachen sicheren Auf- und Abstieg.

Die Pedale sind automobilkonform ausgelegt.
Je ein Fahrtrichtungshebel befindet sich sowohl
links oder rechts der Lenksé&ule.

Die Hydraulikhebel sind einfach erreichbar
neben dem Sitz angeordnet und beugen so
Ermidungserscheinungen des Fahrers vor. In
die Zusatzfunktionen ist ein Sicherheitsventil
eingebaut, welches unbeabsichtigtes Loslassen
der Last (z.B. bei Klammerfunktionen)
verhindert. :

Das Lenkrad ist ergonomisch angeordnet, hat
einen Drehknopf und in der Mitte den
Betétigungsknopf fiir die Hupe.

Die Premium-Modelle verfiigen (iber ein
erweitertes Armaturenbrett mit

Abmessungen des Staplers
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Betriebsstundenzahler, grafischer Sonderausstattung

Batterieentladeanzeige mit Hubsperre
KohleburstenverschleiB fiir alle Motoren, sowie
eine Anzeige bei erhdhten Temperaturen fiir die
Fahr- und Hubmotoren. Alle Fehlercodes
erscheinen gut ablesbar im Display und tragen
dazu bei, die Standzeiten zu verringern. Durch
einfachen Knopfdruck kann der Fahrer die fiir
den jeweiligen Einsatz erforderliche
Fahrzeugcharakteristik leicht wéhlen.

Standardausstattung
B Freisichthubgerdiste

B 3-Wege-Hydraulikventil mit 3 Hebeln

B Sicherheitsschalter im Fahrersitz zur
Energieabschaltung

Betriebsstundenzéhler
Batterieentladeanzeige

asbestfreie Bremsbeldge
MOSFET-Transistorsteuerung (SEM)

Simplex-Duplex-Triplex-Freisichthub-

gertste mit verschiedenen Hubhdéhen

Seitenschieber + andere Anbaugerite

Lastenschutzgitter (1.200 mm hoch)

4-Wege-Hydraulikventil mit 4 Hebeln

ein- oder zweifache Schlauchfiihrung

Yale-Komfortsiiz

W Display-Anzeige fur Betriebsstundenzéhler,
Batterieentladeanzeige mit Hubsperre, und
Diagnose-Anzeige

B Hubmotor mit erhohter Leistung,

Transistorsteuerung fir die Hydraulik, erhéhte

Stimwand, Wartungsintervalle verlangert auf

500 Arbeitsstunden

andere Batteriekapazitaien

verschiedene Gabellangen
Beleuchtung

akustisches Wamnsignal beim Riickwértsfahren ~



VDI 2198 - Technische Daten

1.1 | Hersteller Yale i Yale Yale Yale Yale Yale
12 Modellbezeichnung ERP 16 ATF ERP 16 ATF ERP 18 ATF ERP 18 ATF ERP 20 ATF ERP 20 ATF
1.3 | Antrieb Elektro Elektro Elektro Elektro Elektro Elektro
= 14] Steuerungsart - stehend, sitzend Sitzend Sitzend Sitzend Sitzend Sitzend Sitzend
% 1.5 | Tragfahigkeit/-last Q (kg) 1600 1600 1800 1800 2000 2000
= 1.6 | Lastschwerpunkt ¢ (mm) 500 500 500 500 500 . 500
1.8 | Lastabstand X (mm) 335 335 335 335 335 335
1.9 | Radstand y (mm) 1290 1290 1385 1385 1385 1385
+=| 21 | Eigengewicht kg 3075 3075 3265 3265 3444 3444
% 2.2 | Achslast, beladen vorn/hinten kg 4180 / 495 4180 / 495 4590 / 502 4590 / 502 4897/ 508 4897 / 508
O/ 2.3 | Achslast, unbeladen vorn/hinten | kg 1535 /1540 1535 /1540 1675 /1590 1675 /1590 1733 /1711 17338 /1711
:5 3.1 | Reifenart- - V=Vollgummi, SE=Superelastik, L=Luft L/SE L/SE L/SE L/SE L/SE L/SE
% 3.2 | ReifengréBe - vorn 18x7-8 18 x 7-8 18 x7-8 18 x7-8 200/50-10 200/50-10
5 3.3 | ReifengroBe - hinten 15 x 4.5-8 15 x 4.5-8 15x 4.5-8 15x 4.5-8 15 x 4.5-8 15 x 4.5-8
i 3.5 | Radanzahl - vorn/hinten (X= angetrieben) | 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2
E iSpurbreite -vorn b1o (mm) 862 862 862 862 862 862
| 8.7 | Spurbreite - hinten | bt1(mm) 179 179 179 179 179 179
| 41 | Mastneigungswinkel - nach vorn/hinten Grad 5/7 5/7 §/7 ST 5/7 Sl
| 42 Hohe bei eingefahrenem Mast ht (mm) 2130 2130 2130 2130 2130 2130
4.3 | Freihub h2 (mm) 140 140 140 140 140 140
4.4 | Hubhéhe ha (mm) 3330 3330 3330 3330 3330 3330
ﬂ | Hohe bei ausgefahrenem Mast ha (mm) 3906 3906 3906 3906 3906 3906
|47 Hohe dber Schutzdach he (mm) 2060 2060 2060 2060 2060 2060
“iSitzhﬁhe h7 (mm) 915 915 915 915 915 915
& 412 Kupplungshdhe | h1o (mm) 544 544 544 544 544 544
qg’ 14.19| Gesamtlénge It (mm) 2805 2805 2900 2900 2900 2900
@ 4.20| Lange bis Gabelriicken | 2 (mm) 1805 1805 1900 1900 1900 1900
5?4'21 Gesamtbreite L2 (mm) 1040 1040 1040 1040 1077 1077
|4.22| Gabelabmessungen sle/l | 40 x 80 x 1000 | 40 x 80 x 1000 | 40 x100 x 1000 | 40 x100 x 1000 | 40 x100 x 1000 | 40 x100 x 1000
|4.23| Gabeltrager nach DIN 15173, A, B 1A 1A 1A IIA 1A A
ﬁli Gabeltragerbreite b3 (mm) 977 977 977 977 977 977
| 5.311 Bodenabstand unterm Mast, beladen mi (mm) 90 90 90 90 90 90
ﬂ Bodenabstand in der Radstandmitte m2 (mm) 100 100 100 100 100 . 100
14.33 Arbeitsgangbreite bei 10001200 Palette quer | Ast (mm) 3015 3015 3105 3105 3105 3105
4.34| Arbeitsgangbreite bei 800x1200 Palette langs | Ast (mm) 3215 3215 3305 3305 3305 3305
435 AuBerer Wendekreis | Wa (mm) 1480 1480 1570 1570 1570 1570
4.36| Innerer Wendekreis ;bm(mm) - - - - - -
5.1 | Geschwindigkeit beladen/unbeladen km/h 13/14.4 13/14.4 12.8/14.2 12.8/14.2 12.5/13.9 12.5 /139
5.2 | Hubgeschwindigkeit beladen/unbeladen | m/s .33/.50 41/.59 .31/.50 .38/.59 .29/.50 .36/.59
| 53 | Senkgeschwindigkeit beladen/unbeladen | m/s .51/ .47 .51/ .47 .51/.47 .51/.47 .51/ .47 .51/ .47
2| 5.5 | Nominale Zugkraft beladen/unbeladen (60 min.) N 3107 /3365 3107 /3365 3044 /3348 3044 / 3348 2977/ 3315 2977 / 3315
fz \ 5.6 | Maximale Zugkraft beladen/unbeladen (5 min.) N 8694 / 8951 8694 / 8951 8630 / 8934 8630 / 8934 8564 / 8901 8564 / 8901
4 }i Steigfahigkeit beladen/unbeladen (30 min.) % 9.0/13.7 8.0/12.0 8.3/13.3 8.3/13.3 7.6/125 76//812:5
| 5.8 | Max. Steigfahigkeit beladen/unbeladen (5 min.) | % 18.5/27.7 185 /277 17./26.8 17/26.8 15.7/25.3 1571253
5.9 | Beschleunigung beladen/unbeladen (&S 5.9/5.6 5.9/5.6 6.0/5.6 6.0/5.6 6.0/5.6 6.0/5.6
5.10i Bremsen | Electric / Hydraulic|Electric / Hydraulic|Electric / Hydraulic|Electric / Hydraulic|Electric / Hydraulic|Electric / Hydraulic
6.1 1 Fahrmotornennleistung (S2 60 min.) kW 2x5.8 2x5.8 2x5.8 2x58 2x5.8 2x58
§| 62 | Hubmotornennleistung (S3 15 %) kW 72 10.82 7.2 10.82 7.2 10.82
g | 6.3 | Batterieanlage nach DIN 43 536/36 A/B/C | Volt - - - - - -
%[ 64 | Batteriespannung U 48 48 48 48 48 48
W 6.4.1 Batterieleistung Ah5 630 630 720 720 720 720
6.5 | Batteriegewicht kg 855 855 1040 1040 1200 1200
81| Antriebssteuerung | MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET
8| 8.2 | Arbeitsdruck fir Zusatzgerate bar 155 155 155 185 155 155
"Z 8.3 | OIfluB fiir Zusatzgerate ] I/min 25 25 25 25 25 25
5| 84 | Durchschnittlicher Gerduschpegel am Fahrerohr ) (A - < - - - -
| 85 | Anhangerkupplung / Art / DIN ‘ Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen Bolzen

Dbezeichnet Premium-Ausfuhrung.
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Hubgeristdaten u. Tragfahigkeit (kg) - Superlastik - Bereifung
Modell ERP 16 ATF ERP 18 ATF ERP 20 ATF
Reifen 18x7 -8 18x7 -8 200/50 - 10
Breite 1040 1040 1077
] |Neigung Gabeln Seitenschieber Gabeln | Seitenschieber Gabeln | Seitenschieber
Bauhdhe | Freihub | Hubhthe ; 500 | 600 700 500 600 \ 700 | 500 | 600 | 700 500 600 | 700 | 500 | 600 | 700 | 500 | 600 700
ik h  h2 h3  h4 F |B|LSA| LSA LSA LSA LSA LSA|LSA | LSA LSA LSA LSA LSA|LSA LSA|LSA LSA LSA LSA
i |*1980| 140 | 3030|3406| 5 | 7 [ 1600 | 1510 | 1360 | 1530 | 1370 | 1250 | 1800 | 1750 | 1580 | 1780 1600 1450 2000 | 1980 | 1780 | 2000 | 1810 1640
E%S 2130 | 140 | 3330 | 3906| 5 | 7 | 1600/ 1500 1360‘1520!1370}1240 1800 | 1740| 1580 | 1770 | 1590 | 1450|2000 | 1950 | 1780 | 1970 1810 | 1640
%g 2380 | 140 | 3830 4406 5 |7 | 1600 1500 | 1350 | 1520 | 1360 | 1240|1800 | 1740 | 1570 | 1770 | 1590 | 1440|2000 1880 1730 | 1880 1730 | 1590
2730 | 140 | 4330 | 4906| 5 | 7 | 1600 1490 | 1350 1510| 1360| 1240|1800 | 1710 | 1570| 1710 1580 1440|1970 1800 1660 1810 1660 | 1540
'§§E: *1980| 1406 | 3090 | 3662 5 | 7 | 1600 | 1500 1350 | 1510 | 1360 1240|1800 | 1740 1570‘ 1760 | 1590 | 1440 2000 1970 | 1780 2000 | 1800 | 1640
§§§ 2080 | 1506 | 3290 | 3862| 5 | 7 | 1600| 1490 | 1350 1510 1360 | 1240|1800 | 1730| 1570 | 1760 | 1590 | 1440 | 2000 1940 | 1770| 1970 1800 | 1630
NG +2380| 1806 | 3890 | 4462 5 | 7 | 1600 | 1490 | 1340 | 1500 | 1350 | 1230|1800 | 1730 | 1560 1750 1580 1430|2000 1860 1720| 1870|1720 1580
, |*1830|1256 4050 4624 5 | 5 | 1600 1480 1340 1500 | 1350 | 1230|1800 | 1730 | 1560 | 1750 | 1580 | 14302000 1860 1700| 1870| 1720 | 1580
%:g 1980 | 1406 | 4500 | 5074 | 5 | 5 | 1600 1480 1340 1500 1350 1220|1800 1720|1550 1720 1570 | 1430|2000 1810 1670 1820 1670 1550
f? 2130 | 1556 | 4950 | 5524 5 | 5 | 1480 1450 1330 1440 1340| 1220|1610 1610 1550 1600 1540 | 1420|1930 1770 1620 1770|1610 1500
%E 2380 | 1806 | 5550 | 6124 | 5 | 5 | 1140 | 1140 | 1140 | 1120 | 1120 1120| 1250 | 1250 | 1250 | 1230 | 1230 | 1230 | 1840 | 1680 | 1560 1690 1560 1440
& *2580| 2006 | 6000 | 6574 5 | 5 | 940 940 | 940 | 900 | 900 | 900 | 1020 1020 1020 1000 1000 | 1000 | 1560 | 1560 1520 | 1570 | 1500 | 1390

*Diese Hubgerlste bedlrfen besonderer Anfrage.

Stabilitat nach BSS, DIN, ITA, EG und ISO. Yale liefert nur Gabelstapler, die mit den
empfohlenen Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet sind. Yale haftet nicht fiir Schaden

c € Dieser Gabelstapler entspricht den nationalen und internationalen Forderungen beztiglich

oder Verletzungen, die durch die Entfernung irgendwelcher Sicherheitsvorrichtungen aus

ihren Erzeugnissen verursacht werden. Spezifikationsanderungen ohne vorherige Ankiindigung
vorbehalten. Alle Yale-Stapler entsprechen den Bestimmungen der EG-Verordnung tiber Maschinen

89/392 und der EG-Verordnung iiber elektromagnetische Kompatibilitat 89/396.
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