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Volvo Trucks Renault Trucks Mack Trucks

En Volvo Construction Equipment, no nos 
conformamos con ser uno más. Desarrollamos 
productos y servicios que aumentan la 
productividad. Estamos seguros de que podemos 
reducir los costes e incrementar los beneficios 
de los expertos del sector. Como parte del grupo 
Volvo, nos apasionan las soluciones innovadoras 
que le ayuden a trabajar de manera más inteligente. 

Ayudarle a hacer más
Hacer más con menos es un rasgo característico de Volvo Construction 
Equipment. La productividad ha estado vinculada desde hace tiempo al 
bajo consumo de energía, la facilidad de uso y la durabilidad. En lo que 
se refiere a reducir los costes de ciclo de vida, Volvo no tiene rival. 

Diseñada para ajustarse a sus necesidades
Es muy importante crear soluciones que se adapten a las necesidades 
especiales de diferentes aplicaciones en el sector. La innovación 
implica con frecuencia el uso de alta tecnología, pero no siempre es 

así. Algunas de nuestras mejores ideas han sido sencillas, basadas en 
una comprensión clara y profunda de las circunstancias laborales de 
nuestros clientes.

Se aprende mucho a lo largo de 180 años
Con el paso de los años, Volvo ha presentado soluciones que han 
revolucionado el uso de la maquinaria de construcción. Ninguna otra 
marca habla de seguridad con mayor orgullo que Volvo. Proteger a los 
operadores y al resto de personal, y reducir nuestro impacto en el medio 
ambiente son valores tradicionales que continúan desarrollando nuestra 
filosofía de diseño de productos.

Estamos a su lado
Respaldamos la marca Volvo con las mejores personas. Volvo es una 
empresa internacional que está preparada para asistir a los clientes con 
rapidez y eficacia, dondequiera que estén.

Nos apasiona el rendimiento.

Pasión por el rendimiento.
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La mejor garantía de eficiencia.

Volvo fabrica máquinas de bajo consumo y respetuosas con el medio ambiente, que ofrecen más potencia 
con menos combustible. Y el modelo EW140D no es ninguna excepción: el nuevo motor cumple con 
todos los requisitos normativos, multiplica el rendimiento y reduce el consumo de combustible, con lo que 
permite ahorrar tiempo y dinero.

Filtro de partículas diésel (DPF)

El DPF de tipo activo incluye una función de Oxidación catalítica diésel 
y un quemador de regeneración. El sistema retiene temporalmente los 
gases de escape y los incinera, con lo que reduce las emisiones sin 
perjudicar el rendimiento.

Regeneración

Las partículas acumuladas durante la limpieza de los filtros se oxidan y 
se transforman en CO2 no tóxico entre cada 6 y 10 horas. El sistema 
de regeneración de Volvo no afecta en modo alguno el funcionamiento, 
el rendimiento o la productividad. Además, la regeneración puede 
posponerse si el momento no es oportuno.

Ahorro de combustible

Un consumo más eficiente gracias al motor D4 Etapa IIIB/Tier 4 Interim 
de Volvo, un sistema hidráulico mejorado y la mejor combinación de 
componentes Volvo. Más potencia y una eficiencia de última generación.

Recirculación de gases de escape (EGR) y unidad de control 
electrónico (ECU)

El eficiente sistema de EGR externo con refrigeración reduce la 
concentración de oxígeno y disminuye la temperatura de combustión, 
para reducir las emisiones. La ECU controla la mezcla de gases de 
escape recirculados y aire fresco, un elemento esencial para reducir 
las emisiones y también para mejorar el rendimiento y el ahorro de 
combustible.
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Motor D4 Etapa IIIB/Tier 4 Interim de Volvo

El eficiente motor diésel de Volvo con tecnología V-ACT 
aporta más potencia y consume menos combustible, 

para proporcionar un mayor par a velocidades del motor bajas. Los 
bajos niveles de emisiones garantizan la máxima eficiencia y una 
protección máxima del medio ambiente.
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Control a medida.

Cabina líder en el sector

El diseño de la cabina Volvo ofrece una visibilidad total y 
un entorno del operador inmejorable. La amplia cabina, 

que dispone de multitud de zonas de almacenaje y de un generoso 
espacio para las piernas, permite acceder a los controles con la 
máxima facilidad, así como aumentar la productividad y reducir el 
cansancio del operador. 
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Con su exclusiva cabina, Volvo pone todo el control en sus manos: más resultados que nunca, con la 
máxima comodidad. Multiplique la productividad gracias a una visibilidad excelente, a una seguridad 
reforzada y al generoso espacio. Con Volvo, verá y trabajará más que nunca. 

ROPS

La cabina incorpora una estructura de protección antivuelco (ROPS) 
conforme con la norma de seguridad ISO 12117-2, para ofrecerle más 
tranquilidad si cabe en el improbable caso de que la máquina vuelque. 

Columna de dirección ajustable

El estilizado diseño de la columna de dirección ajustable proporciona una 
visibilidad inmejorable y facilita el trabajo del operador.

Controles inteligentes

Desplácese por el monitor I-ECU en color a través del tablero de control, 
estratégicamente situado. El usuario puede leer el monitor en todas 
las condiciones de iluminación y realizar así rápidas comprobaciones 
visuales y pruebas de diagnóstico, lo que se traduce en más tiempo de 
actividad y más productividad.

Sistema de climatizador automático

Gracias al potente climatizador automático de Volvo integrado de serie 
los operadores pueden ajustar fácilmente la temperatura ideal en cada 
momento. Con una potencia de circulación de aire y desempañado sin 
rival en el sector, el sistema dispone de 14 respiraderos dispuestos de la 
forma más estudiada, para mejorar el confort y la productividad.
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Marcamos la pauta.

Barras y dispositivos de bloqueo

Las barras automáticas de Volvo aportan 
un plus de seguridad, ya que impiden que 
las puertas se cierren de golpe y pueden 
desbloquearse manualmente. Los cierres 
automáticos permiten cerrar las puertas 
correctamente y realzan la estética.

La calidad es la virtud que mejor define el diseño de nuestra excavadora de ruedas. Estas resistentes 
máquinas ofrecen una movilidad, una productividad y una flexibilidad nunca vistas, tanto en carretera como 
en entornos todoterreno. Calidad y fiabilidad 100% Volvo.

Control de martillo/cizalla (X1) y giro (X3)

Amplíe la versatilidad de su excavadora de 
ruedas gracias a las funciones hidráulicas 
opcionales de martillo/cizalla X1 y de giro 
X3. La función X1 utiliza el flujo hidráulico 
del sistema principal para controlar los 
implementos que requieren un flujo de 
una o dos vías, mientras que la función X3 
aporta el flujo de dos vías que necesitan los 
implementos con giro o inclinación.

Interruptor de desconexión de las 
baterías

La desactivación del interruptor de 
desconexión de las baterías permite proteger 
el sistema eléctrico durante las operaciones 
de mantenimiento, proteger el voltaje de la 
batería si la máquina no se utiliza durante 
períodos prolongados y evitar robos y usos no 
autorizados. 

Placa antideslizante

Las placas antideslizantes perforadas 
multiplican la seguridad del operador y también 
de las intervenciones de mantenimiento, 
gracias a su excelente agarre, especialmente 
en entornos con hielo o humedad.

Luces LED traseras

Las luces LED del contrapeso trasero ofrecen 
una vida útil más larga y mejoran la imagen.

Argollas de apriete

Las nuevas argollas de apriete extragrandes 
permiten fijar la máquina al remolque y 
elevarla. Las cuatro argollas están situadas en 
la parte superior del carro inferior, para facilitar 
el acceso a los operadores. 
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Calidad

La combinación de componentes de Volvo y un variado 
abanico de prestaciones dan lugar, todos ellos, a una 

máquina de una calidad excelente. La cámara de visión posterior, 
integrada de serie, destaca por su gran nitidez, gracias al monitor 
I-ECU en color. Además, la cámara lateral opcional aporta un plus 
de seguridad.
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Prestaciones  

La optimización de la fuerza de arranque y excavación, 
gracias a la gran calidad de los cilindros hidráulicos, 

multiplica la potencia de excavación y el rendimiento. La hoja dozer 
tiene 2,55 m de anchura y es posible acoplar una hoja opcional 
de movimiento paralelo. La cinemática se ocupa de minimizar los 
daños  en el asfalto.

Rendimiento cuantificable.
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Las excavadoras de ruedas Volvo son máquinas pensadas para ayudarle a trabajar más y mejor. El sistema 
hidráulico mejorado y la excelente combinación de componentes Volvo garantizan unas prestaciones 
óptimas en lo que a excavación se refiere. Volvo no suma: multiplica.

Oscilación y bloqueo del eje  

Para maximizar las prestaciones todoterreno, 
la oscilación del eje delantero es de 9°, o 
de 6° con guardabarros. El operador puede 
accionar el bloqueo de la oscilación, que 
puede activarse también automáticamente si 
se selecciona el modo de estacionamiento.  

Motor de traslación  

El nuevo motor de traslación de control 
electrónico y proporcional permite disponer 
de más maniobrabilidad y facilita los 
desplazamientos cuesta abajo, así como el 
aumento de la velocidad al transportar cargas 
pesadas. Disponible para todos los modelos 
excepto la versión de 20 km/h.

Sistema de gestión de implementos

El sistema permite almacenar hasta 18 
preajustes de implementos diferentes, así 
como ajustar el flujo hidráulico (de serie) y la 
presión (opcional) en función de las distintas 
necesidades. Además, los operadores pueden 
cambiar los implementos con gran agilidad y 
sin configuraciones manuales. 

Modo Eco

El modo Eco se suma a los modos de 
funcionamiento disponibles, para ahorrar 
aún más combustible. Seleccione el modo 
que mejor se ajuste a sus condiciones de 
trabajo y disfrute de más versatilidad y mayor 
rendimiento.

Sistema de ralentí automático y 
apagado automático del motor

El sistema de ralentí automático reduce el 
nivel de rpm cuando los controles permanecen 
inactivos durante un cierto tiempo (de 3 a 
20 segundos). Y si la máquina está sin moverse 
durante el tiempo indicado, el motor se apaga 
automáticamente, una opción que puede 
desactivarse y ajustarse con total comodidad. 
Reduzca el consumo de combustible y ahorre 
dinero. 

Rototilt

El rotador de basculamiento opcional actúa 
como una muñeca entre el brazo y la cuchara 
de la máquina. Combina un movimiento 
giratorio de 360° con un basculamiento 
de 45°, con lo que aporta más flexibilidad y 
productividad.
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El nuevo modelo EW140D es sinónimo de un mantenimiento sencillo. Los puntos de mantenimiento 
agrupados y de fácil acceso permiten unas intervenciones de mantenimiento más rápidas y sencillas que 
nunca. Volvo le ayuda a aumentar el tiempo de actividad.

Facilidad de mantenimiento.

CareTrack

El sistema de telemática de Volvo permite 
al propietario de la máquina optimizar la 
productividad y programar las revisiones a 
distancia. Ahora puede disponer de informes 
de consumo de combustible y de localización, 
para ahorrar combustible y reducir los costes.

Puntos de engrase agrupados

Los puntos de engrase del brazo y la pluma, 
situados estratégicamente y agrupados, 
facilitan considerablemente el acceso. El 
engrase debe realizarse en intervalos de 
50 horas o de 250 horas en el caso del anillo 
de giro. Un mantenimiento más rápido es 
sinónimo de más productividad.

Bomba de llenado de combustible

Saque el máximo partido a la gran versatilidad 
de la bomba de llenado de combustible, 
que permite repostar desde un depósito de 
combustible externo. El sistema bombea a 50 
l/minuto y dispone de una función de parada 
automática.

Acceso posterior  

La nueva entrada posterior detrás de la cabina 
permite acceder de una forma fácil y segura a 
los principales componentes hidráulicos y al 
motor. La escalera facilita el acceso a la parte 
superior de la superestructura. 

Filtros agrupados

Una puerta en el nivel del suelo permite 
acceder a los filtros agrupados del 
compartimiento de la bomba, lo que agiliza 
el mantenimiento y maximiza el tiempo de 
actividad de la máquina.

Sistema de refrigeración

La velocidad del ventilador de refrigeración 
puede controlarse en función de las necesidades, 
para reducir el consumo de combustible y el 
ruido. Los tres refrigeradores (refrigerador 
de renovación de aire, refrigerador de agua y 
refrigerador hidráulico) están integrados en una 
estructura única y se refrigeran a través de un 
solo ventilador, con lo que se obtiene un diseño 
más compacto y más fácil de manipular y limpiar, 
que permite maximizar el tiempo de actividad. 
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Fácil mantenimiento

El acceso a los filtros agrupados y los radiadores 
puede realizarse desde el nivel del suelo con total 

facilidad y la máxima seguridad, gracias a las amplias puertas de 
los compartimentos. La gran facilidad de acceso para operaciones 
de mantenimiento permite realizar las comprobaciones con más 
frecuencia, lo que incrementa la vida útil de la máquina.
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Prestaciones

Más productividad 
que nunca, gracias 

a un mayor rendimiento y una 
fuerza de excavación nunca vista.

La solución más completa.

Configuraciones de la pluma

El modelo EW140D se comercializa 
con una pluma monobloque, una 
pluma de dos piezas o una pluma 
monobloque con desplazamiento 
lateral, que ofrece más flexibilidad y 
versatilidad.

Sistema de engrase automático

Esta función opcional inyecta 
cada cierto tiempo la cantidad de 
lubricante justa en cada punto de 
engrase, para reducir los costes de 
la operación.

Hoja radial  

La hoja radial tiene 2,55 m de anchura. 
Además, es posible acoplar una hoja opcional 
con movimiento paralelo.

Modo Eco

El nuevo modo Eco de 
Volvo multiplica el ahorro de 
combustible.
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Cabina

Cabina amplia, con una 
visibilidad excelente y 

controles de fácil acceso. Conforme 
con las normas de seguridad ROPS.

Fácil mantenimiento

El acceso a los filtros 
agrupados puede 

realizarse desde el nivel del suelo 
con total facilidad y la máxima 
seguridad, gracias a las amplias 
puertas de los compartimentos.

Motor Etapa IIIB y Tier 
4 Interim

El eficiente motor diésel 
de Volvo con tecnología V-ACT aporta 
más potencia y consume menos 
combustible, para reducir los niveles 
de emisiones.

Contrapeso pesado  
Un contrapeso opcional un 15% más 
pesado, que aumenta la estabilidad 
cuando se utilizan implementos 
voluminosos, permite multiplicar la 
versatilidad.

Motor de traslación

El nuevo motor de traslación de control 
electrónico y proporcional permite 
disponer de más maniobrabilidad y facilita 
los desplazamientos cuesta abajo.

Filtro de partículas diésel (DPF)

El DPF de tipo activo incinera los gases de 
escape y reduce las emisiones.
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Volvo EW140D EN DETALLE.

Sistema hidráulico

Sistema hidráulico sensible a la carga de centro cerrado con válvulas de 
presión compensada. Movimientos independientes de la carga. Sistema de 
caudal compartido en combinación con una bomba de alto caudal regulada 
electrónicamente (regulación de la potencia). El sistema proporciona una 
excepcional maniobrabilidad y movimientos rápidos, para optimizar el trabajo y la 
rentabilidad.
El sistema incluye los siguientes modos de funcionamiento:
Modo de estacionamiento (P): posición de estacionamiento para optimizar la 
seguridad.
Modo de desplazamiento (T): el régimen del motor se regula con el movimiento del 
pedal de desplazamiento para reducir el consumo de combustible y el ruido.
Modo de trabajo (W): caudal de trabajo máximo con régimen de motor ajustable 
para condiciones normales de trabajo y el mejor aprovechamiento del régimen.
Modo de cliente (C): el operador puede determinar el caudal de aceite según el 
trabajo.
Refuerzo de potencia: aumentan todas las fuerzas de excavación y elevación.

Bombas hidráulicas:
Caudales máximos:

Bomba principal
(bomba de pistones axiales de bajo ruido) l/min. 247

bomba de los frenos y la dirección
(bomba de engranajes de bajo ruido) l/min. 36

Servobomba
(bomba de engranajes de bajo ruido) l/min. 15

Presión máxima:
Implementos MPa 32/36
Sistema de desplazamiento MPa 36
Servosistema MPa 4

Frenos

Frenos de servicio: frenos servohidráulicos y autoajustables de multidiscos 
húmedos con dos circuitos de frenos independientes.
Freno de estacionamiento: freno negativo de disco húmedo en la carcasa de la caja 
de cambios, aplicado por muelle y liberado por presión.
Freno de excavación: freno de servicio con sistema de bloqueo mecánico.
Sistema de seguridad: los frenos de 2 circuitos disponen de dos acumuladores que 
actúan en caso de avería del sistema de frenos de servicio.

Pesos totales de la máquina
Máquina con pluma monobloque de 4,5 m, balancín de 2,45 m, enganche rápido 
S6 y cazo de 410 kg y 580 l. Contrapeso estándar.
Hoja paralela delante y estabilizadores detrás kg 15 900
Hoja radial delante y estabilizadores detrás kg 15 200
Sólo hoja radial trasera  kg 14 100
Sólo hoja paralela trasera kg 14 800
Máquina con pluma de 2 piezas de 4,7 m, balancín de 2,45 m, enganche rápido 
S6 y cazo de 410 kg y 580 l. Contrapeso estándar.
Hoja paralela delante y estabilizadores detrás kg 16 100
Hoja radial delante y estabilizadores detrás kg 15 400
Sólo hoja radial trasera  kg 14 300
Sólo hoja paralela trasera kg 15 000

Capacidades de llenado de servicio
Depósito de combustible l 250
Sistema hidráulico, total l 230
Depósito hidráulico l 98
Aceite del motor l 18
Refrigerante del motor l 30
Transmisión l 2,5
Diferencial:
Eje delantero l 9
Eje trasero l 11,5
Grupo cónico, tipo disco húmedo l  4 x 2,4

Sistema de giro de la superestructura

La superestructura gira impulsada por un motor de pistones radiales sin engranaje 
reductor.
El freno automático de retención del giro y la válvula de amortiguación forman parte 
del equipamiento de serie.

Velocidad máxima de giro rpm 10
Par máximo de giro kNm 42,8

Motor
Volvo Construction Equipment está preparada para cumplir con la nueva y rigurosa 
legislación para maquinaria móvil Etapa IIIB de la UE y Tier 4 Interim de Estados 
Unidos (EPA) con la introducción de una gran cantidad de innovaciones en sus 
motores de nueva generación con tecnología de combustión avanzada de Volvo 
(V-ACT).  
Las máquinas Volvo están equipadas con un motor turbodiesel en línea diseñado 
y fabricado por Volvo con un sistema de inyectores bomba de alta presión. El 
motor está dotado de un sistema de recirculación de los gases de escape con 
refrigeración externa (E-EGR) y un filtro de partículas.
Motor   VOLVO D4H 
Potencia desarrollada a rpm 2 000
Bruta (ISO 14396) kW 105

CV 143
Neta (ISO 9249, DIN 6271) kW 102

CV 139
Par máximo a 1600 rpm Nm 609
Núm. de cilindros 4
Cilindrada l 4
Diámetro mm 101
Carrera mm 126

Sistema eléctrico
Sistema eléctrico de gran capacidad, bien protegido. Se utilizan conectores 
estancos de doble cierre para evitar la corrosión de las conexiones. Los principales 
relés y válvulas solenoides están protegidos para evitar daños. Se incluye un 
interruptor principal de serie.vv
Tensión V  24
Batería V  2 x 12
Capacidad de las baterías Ah 2 x 140
Alternador V / A 28 / 120 
Capacidad nominal del alternador W 3 360

Carro inferior
Tren de potencia: un motor de pistones axiales de caudal variable en combinación 
de una caja de cambios automática proporciona 3 velocidades. La caja de cambios 
distribuye la energía a través del árbol de transmisión a los ejes.
Bastidor: resistente bastidor de cajón de torsión soldado.
Ruedas: puede optar entre ruedas simples y ruedas gemelas.
Eje delantero: resistente eje de excavadora con bloqueo de la oscilación del eje 
automático o controlado por el operador.
Oscilación ° 9
   con guardabarros ° 6
Ruedas gemelas  10,00–20
Fuerza máxima de tracción (neta)  kN 82

Velocidad
en carretera km/h 20,0/30,0/35,0
fuera de carretera km/h 5,0/7,4/8,8
Fluencia km/h 5
Radio mínimo de giro  m 7,3

Cabina

Cabina Volvo de nuevo diseño con estructura de protección del operador, interior 
más amplio y con más espacio para las piernas y los pies. Pedal de transporte 
con interruptor de sentido de la marcha (F-N-R) en la palanca universal derecha. 
Liberación con un solo toque del pedal del freno de excavación.
Equipo de sonido con mando a distancia. 3 portavasos, 3 toberas de aire y 
palancas universales con consolas ajustables.
Excelente visibilidad en todas las direcciones, compuerta de techo transparente, 
ventanilla de la puerta corrediza de dos piezas y columna de dirección fácil de 
ajustar en altura y profundidad. El parabrisas delantero puede levantarse y fijarse 
fácilmente al techo interior. El cristal delantero inferior desmontable puede 
guardarse en el compartimento de la puerta lateral. La iluminación interior consta 
de una luz de lectura y una luz con temporizador.
El climatizador de 14 salidas de ventilación presuriza y filtra el aire de la cabina y 
ofrece un desempañado rápido y una gran capacidad de refrigeración y calefacción. 
La suspensión de soportes viscosos y muelles protege al operador contra las 
vibraciones. Lujoso asiento de suspensión neumática con posibilidad de ajustar el 
respaldo y la suspensión, la altura, la inclinación y el ajuste longitudinal del asiento 
(opción).
La pantalla LCD en color, ajustable y de fácil lectura de 6,4" ofrece información 
en tiempo real de las funciones de la máquina e importante información de 
diagnóstico y puede utilizarse también como pantalla de la cámara retrovisora.

Nivel de ruido
En la cabina, según ISO 6396
En el exterior, según ISO 6395 LpA dB(A) 70
(Directiva 2000/14/EC) LwA dB(A) 101
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Dimensiones.

Descripción Unidad Dimensiones del carro inferior
P mm 1 150
P1 mm 670
Q mm 1 150
R mm 1 030
T mm 4 780
T2 mm 4 470
V mm 1 160
V2 mm 1 010
X mm 630
Y mm 180
Z mm 400

Descripción Unidad Pluma monobloque Pluma de 2 piezas Pluma monobloque para 
despl. lateral

m 4,5 4,7 4,75
A Ancho total de la superestructura mm 2 520 2 520 2 520
B Anchura total mm 2 540 2 540 2 540
C Altura total de la cabina mm 3 140 3 140 3 140
D Radio de giro en la parte trasera mm 2 030 2 030 2 030
E Altura libre debajo del contrapeso mm 1 250 1 250 1 250
F Distancia entre ejes mm 2 600 2 600 2 600
G Ancho de vía mm 1 940 1 940 1 940
H Anchura de los estabilizadores (delanteros o traseros) mm 3 980 3 980 3 980
I Altura libre sobre el suelo mínima mm 350 350 350

Descripción Unidad Pluma monobloque Pluma de 2 piezas
m 4,5 4,7

Balancín Balancín 
para bivalva Balancín Balancín 

para bivalva
m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95* 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

L Longitud total mm 7 640 7 510 7 450 7 300 7 710* 7 840 7 760 7 720 7 540 7 790*
M Altura total de la pluma mm 2 900 3 320 3 440 3 700 3 250* 2 730 3 040 3 140 3 660 3 200*
L1 Longitud total mm 5 830 6 160 6 200 5 550** 6 880
M1 Altura total de la pluma mm 3 990 4 000 4 000 3 980** 3 930
N Voladizo delantero mm 2 610 2 940 2 990 2 330** 3 500

Descripción Unidad Pluma monobloque para despl. lateral
m 4,75

Balancín
m 2,0 2,45 2,6 3,1

L Longitud total mm 7 890 7 870 7 880 7 600
M Altura total de la pluma mm 2 970 3 250 3 200 3 860

*  balancín sin bivalva

* * sin cazo
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rangos de funcionamiento y fuerzas de excavación.

Pluma monobloque de 4,5 m y 
balancín de 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m

Pluma monobloque de 4,5 m y
balancín para bivalva de 2,95 m

Descripción Unidad Pluma monobloque

m 4,5

Balancín Balancín para bivalva

m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95

A Alcance máximo mm 7 970 8 390 8 530 9 000 7 380

B Alcance máximo de excavación sobre el suelo mm 7 760 8 190 8 330 8 810

C Profundidad máxima de excavación mm 4 600 5 050 5 210 5 700 4 120

D Profundidad máxima de excavación (l = 2 440 mm) mm 4 370 4 860 5 020 5 540

E Profundidad máxima de excavación en pared vertical mm 3 870 4 300 4 430 4 920

F Altura máxima de corte mm 8 310 8 550 8 630 8 900 7 330

G Altura máxima de descarga mm 5 570 5 800 5 890 6 150

H Radio mínimo de giro de la parte delantera mm 2 700 2 720 2 720 2 730 3 270

Fuerzas de excavación con cazo de enganche directo

Fuerza de arranque, cazo (ISO) kN 108,5* 108,5* 108,5* 108,5*

Fuerza de penetración (ISO) kN 73* 63,5* 61* 53,5* * con refuerzo de 
potencia

Dimensiones máximas recomendadas para cazos de enganche directo

Cazo GP (1,8 t/m³) l 730 730 730 730

Dimensiones máximas recomendadas para cazos de enganche rápido

Cazo GP QF S6/S60 (1,8 t/m³) l 730 730 730 730

Cazo HD QF S6 (2,1 t/m³) l 520 520 520 520

Cazo GP UQF (1,8 t/m³) l 730 730 730 660

Note: 
1. Dimensiones basadas en SAE-J296, material colmado con ángulo de reposo de 1:1.  
2. Las “dimensiones máximas permitidas” se ofrecen solamente a modo de referencia y no están siempre disponibles de fábrica.
3. Recomendaciones de cazo con contrapeso pesado.
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Pluma de 2 piezas de 4,7 m y 
balancín de 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m

Pluma de 2 piezas de 4,7 m y 
balancín para bivalva de 2,95 m

Descripción Unidad Pluma de 2 piezas

m 4,7

Balancín Balancín para bivalva

m 2,0 2,45 2,6 3,1 2,95*

A Alcance máximo mm 8 230 8 660 8 800 9 280 7 660

B Alcance máximo de excavación sobre el suelo mm 8 030 8 460 8 610 9 100

C Profundidad máxima de excavación mm 4 640 5 090 5 240 5 730 4 140

D Profundidad máxima de excavación (l = 2.440 mm) mm 4 520 4 980 5 130 5 640

E Profundidad máxima de excavación en pared vertical mm 3 640 4 070 4 220 4 700

F Altura máxima de corte mm 9 210 9 540 9 650 10 010 8 380

G Altura máxima de descarga mm 6 350 6 680 6 790 7 160

H Radio mínimo de giro de la parte delantera mm 2 430 2 550 2 600 2 730 3 220

Fuerzas de excavación con cazo de enganche directo

Fuerza de arranque, cazo (ISO) kN 108,5* 108,5* 108,5* 108,5*

Fuerza de penetración (ISO) kN 73* 63,5* 61* 53,5* * con refuerzo de 
potencia

Dimensiones máximas recomendadas para cazos de enganche directo

Cazo GP (1,8 t/m³) l 730 730 730 660

Dimensiones máximas recomendadas para cazos de enganche rápido

Cazo GP QF S6/S60 (1,8 t/m³) l 730 730 730 580

Cazo HD QF S6 (2,1 t/m³) l 520 520 520 520

Cazo GP UQF (1,8 t/m³) l 730 730 730 580

Nota: 
1. Dimensiones de cazo basadas en SAE-J296, material colmado con ángulo de reposo de 1:1.
2. Las “dimensiones máximas permitidas” se ofrecen solamente a modo de referencia y no están siempre disponibles de fábrica.
3. Recomendaciones de cazo con contrapeso pesado.
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Descripción Unidad Pluma monobloque para despl. lateral

m 4,75

Balancín

m 2,0 2,45 2,6 3,1

A Alcance máximo mm 8 160 8 570 8 710 9 170

B Alcance máximo de excavación sobre el suelo mm 7 960 8 370 8 510 8 990

C Profundidad máxima de excavación mm 4 860 5 310 5 470 5 960

C1

Profundidad máxima de excavación con 
desplazamiento lateral máximo del implemento y 
paredes de zanja verticales

mm 1 490 1 940 2 090 2 590

D Profundidad máxima de excavación (l = 2.440 mm) mm 4 610 5 090 5 250 5 780

E Profundidad máxima de excavación en pared 
vertical mm 3 800 4 230 4 370 4 850

F Altura máxima de corte mm 8 270 8 470 8 530 8 760

G Altura máxima de descarga mm 5 610 5 770 5 930 6 110

H Radio mínimo de giro de la parte delantera mm 2 940 2 920 2 910 2 960

J 42°

K mm 2 200

L mm 2 420

Fuerzas de excavación con cazo de enganche directo

Fuerza de arranque, cazo (ISO) kN 108,5* 108,5* 108,5* 108,5*

Fuerza de penetración (ISO) kN 73* 63,5* 61* 53,5*

Dimensiones máximas recomendadas para cazos de enganche directo

Cazo GP (1,8 t/m³) l 730 730 730 660

Dimensiones máximas recomendadas para cazos de enganche rápido

Cazo GP QF S6/S60 (1,8 t/m³) l 730 730 730 580

Cazo HD QF S6 (2,1 t/m³) l 520 520 520 520

Cazo GP UQF (1,8 t/m³) l 730 730 660 580

Nota: 
1. Dimensiones de cazo basadas en SAE-J296, material colmado con ángulo de reposo de 1:1.
2. Las “dimensiones máximas permitidas” se ofrecen solamente a modo de referencia y no están siempre disponibles de fábrica.
3. Recomendaciones de cazo con contrapeso pesado.

Pluma monobloque descentrada de 4,75 m y
balancín de 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m

rangos de funcionamiento y fuerzas de excavación.
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capacidad de elevación.

En el extremo del balancín, sin cazo ni enganche rápido. Unidad: 1 000 kg.
Para calcular la capacidad de elevación incluyendo el cazo y el enganche rápido, descuente simplemente el peso de estos componentes de los valores que ofrecemos a 
continuación. Con contrapeso pesado. 

Notas: 
1. Presión de funcionamiento con refuerzo de potencia = 36 MPa. 
2. �Los valores ofrecidos anteriormente cumplen con la norma ISO 10 567. No exceden el 87% de la capacidad de elevación hidráulica o el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre suelo 

firme y horizontal.
3. Las capacidades de carga identificadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica de la máquina en lugar de la carga de vuelco.

A lo ancho 
del carro 
inferior

 
A lo largo 
del carro 
inferior

Extremo 
del 
balancín 
(bulón 
del cazo)  
en 
relación 
con el 
nivel del 
suelo

Alcance desde el centro de la máquina (u = apoyo arriba/d = apoyo abajo)

1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Máx.

Máx.

u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d m

4,5m
Pluma  
monobloque
2m
balancín
Hoja dozer 
delantera 
Estabilizadores 
traseros

6 m - - - - - - - - 3,9 4,1* 4,1* 4,1* - - - - - - - - 3,3 3,4* 3,4* 3,4* 4,9

4,5 m - - - - - - - - 3,8 4,3* 4,3* 4,3* - - - - - - - - 2,4 3,2* 3,2* 3,2* 5,9

3 m - - - - 6,4 8,0* 8,0* 8,0* 3,6 5,2* 5,2* 5,2* 2,4 4,0 3,8 4,3* - - - - 2,1 3,3* 3,3* 3,3* 6,4

1,5 m - - - - - - - - 3,4 6,0 5,6 6,1* 2,3 3,9 3,7 4,6* - - - - 2,0 3,4 3,2 3,6* 6,5

0 m - - - - 5,8 7,1* 7,1* 7,1* 3,2 5,8 5,5 6,5* 2,2 3,8 3,6 4,8* - - - - 2,1 3,6 3,4 4,2* 6,3

-1,5 m - - - - 5,8 9,1* 9,1* 9,1* 3,2 5,8 5,5 6,2* - - - - - - - - 2,4 4,2 4,0 4,7* 5,6

-3 m - - - - 6,0 6,8* 6,8* 6,8* - - - - - - - - - - - - 3,6 4,6* 4,6* 4,6* 4,3

4,5m
Pluma  
monobloque
2,45m
balancín
Hoja dozer 
delantera 
Estabilizadores 
traseros

6 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,7* 2,7* 2,7* 2,7* 5,5

4,5 m - - - - - - - - 3,8 3,9* 3,9* 3,9* 2,4 3,7* 3,7* 3,7* - - - - 2,2 2,5* 2,5* 2,5* 6,4

3 m - - - - 6,6 7,0* 7,0* 7,0* 3,6 4,8* 4,8* 4,8* 2,3 4,0 3,8 4,0* - - - - 1,9 2,6* 2,6* 2,6* 6,8

1,5 m - - - - 5,9 6,7* 6,7* 6,7* 3,4 5,8* 5,6 5,8* 2,2 3,9 3,7 4,4* - - - - 1,8 2,8* 2,8* 2,8* 6,9

0 m - - - - 5,7 7,3* 7,3* 7,3* 3,2 5,8 5,5 6,4* 2,2 3,8 3,6 4,7* - - - - 1,9 3,2 3,0 3,2* 6,7

-1,5 m 5,9* 5,9* 5,9* 5,9* 5,7 9,6* 9,6* 9,6* 3,2 5,7 5,4 6,3* 2,2 3,8 3,6 4,4* - - - - 2,1 3,7 3,5 4,2* 6,1

-3 m - - - - 5,8 7,7* 7,7* 7,7* 3,2 5,1* 5,1* 5,1* - - - - - - - - 2,9 4,5* 4,5* 4,5* 4,9

4,5m
Pluma  
monobloque
2,6m
balancín
Hoja dozer 
delantera 
Estabilizadores 
traseros

6 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,5* 2,5* 2,5* 2,5* 5,7

4,5 m - - - - - - - - 3,7* 3,7* 3,7* 3,7* 2,4 3,6* 3,6* 3,6* - - - - 2,1 2,4* 2,4* 2,4* 6,5

3 m - - - - 6,7* 6,7* 6,7* 6,7* 3,6 4,7* 4,7* 4,7* 2,4 3,9* 3,8 3,9* - - - - 1,8 2,4* 2,4* 2,4* 7,0

1,5 m - - - - 6,0 7,6* 7,6* 7,6* 3,4 5,7* 5,7 5,7* 2,2 3,9 3,7 4,4* - - - - 1,8 2,6* 2,6* 2,6* 7,1

0 m - - - - 5,7 7,3* 7,3* 7,3* 3,2 5,8 5,5 6,4* 2,2 3,8 3,6 4,7* - - - - 1,8 3,0* 3,0 3,0* 6,8

-1,5 m 5,6* 5,6* 5,6* 5,6* 5,7 9,7* 9,7* 9,7* 3,2 5,7 5,4 6,4* 2,1 3,7 3,5 4,5* - - - - 2,0 3,5 3,4 3,8* 6,2

-3 m - - - - 5,8 8,0* 8,0* 8,0* 3,2 5,3* 5,3* 5,3* - - - - - - - - 2,7 4,4* 4,4* 4,4* 5,1

4,5m
Pluma  
monobloque
3,1m
balancín
Hoja dozer 
delantera 
Estabilizadores 
traseros

6 m - - - - - - - - - - - - 2,5 2,5* 2,5* 2,5* - - - - 2,0* 2,0* 2,3* 2,0* 6,3

4,5 m - - - - - - - - - - - - 2,5 3,2* 3,2* 3,2* - - - - 1,9 1,9* 2,0* 1,9* 7,1

3 m - - - - - - - - 3,7 4,2* 4,2* 4,2* 2,4 3,6* 3,6* 3,6* - - - - 1,6 1,9* 2,0* 1,9* 7,5

1,5 m - - - - 6,1 8,5* 8,5* 8,5* 3,4 5,3* 5,3* 5,3* 2,2 3,9 3,7 4,1* 1,6 2,3* 2,3* 2,3* 1,6 2,0* 1,9* 2,0* 7,6

0 m 2,5* 2,5* 2,5* 2,5* 5,7 7,7* 7,7* 7,7* 3,2 5,8 5,5 6,2* 2,1 3,7 3,5 4,5* - - - - 1,6 2,3* 1,9* 2,3* 7,3

-1,5 m 4,9* 4,9* 4,9* 4,9* 5,6 9,9* 9,9* 9,9* 3,1 5,7 5,3 6,4* 2,1 3,7 3,5 4,6* - - - - 1,8 2,8* 1,9* 2,8* 6,8

-3 m 8,0* 8,0* 8,0* 8,0* 5,7 8,7* 8,7* 8,7* 3,1 5,7 5,4 5,8* - - - - - - - - 2,3 4,0 1,6 4,1* 5,7

4,5m
Pluma  
monobloque
2,95m
balancín para 
bivalva
Hoja dozer 
delantera 
Estabilizadores 
traseros

6 m - - - - - - - - - - - - 2,7 3,2* 3,2* 3,2* - - - - 2,7 3,2* 3,2* 3,2* 6,0

4,5 m - - - - - - - - - - - - 2,7 3,6* 3,6* 3,6* - - - - 2,2 3,1* 3,1* 3,1* 6,9

3 m - - - - - - - - 3,9 4,6* 4,6* 4,6* 2,6 4,0* 4,0* 4,0* - - - - 1,9 3,1* 3,0 3,1* 7,3

1,5 m - - - - - - - - 3,7 5,8* 5,8* 5,8* 2,5 4,1 3,9 4,5* - - - - 1,9 3,0 2,9 3,4* 7,4

0 m - - - - 6,1 7,9* 7,9* 7,9* 3,5 6,1 5,7 6,6* 2,4 4,0 3,8 4,9* - - - - 1,9 3,1 3,0 3,8* 7,1

-1,5 m 5,4* 5,4* 5,4* 5,4* 6,0 1,3* 1,3* 1,3* 3,4 6,0 5,6 6,7* 2,4 3,9 3,8 4,9* - - - - 2,1 3,5 3,3 4,4* 6,6

-3 m 9,3* 9,3* 9,3* 9,3* 6,1 8,9* 8,9* 8,9* 3,4 6,0* 5,7 6,0* - - - - - - - - 2,7 4,5 4,3 4,6* 5,5
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CAPACIDAD DE ELEVACIÓN.

En el extremo del balancín, sin cazo ni enganche rápido. Unidad: 1 000 kg.
Para calcular la capacidad de elevación incluyendo el cazo y el enganche rápido, descuente simplemente el peso de estos componentes de los valores que ofrecemos a 
continuación. Con contrapeso pesado. 

Notas: 
1. Presión de funcionamiento con refuerzo de potencia = 36 MPa. 
2. �Los valores ofrecidos anteriormente cumplen con la norma ISO 10 567. No exceden el 87% de la capacidad de elevación hidráulica o el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre suelo 

firme y horizontal.
3. Las capacidades de carga identificadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica de la máquina en lugar de la carga de vuelco.

A lo 
ancho 
del carro 
inferior

 
A lo largo 
del carro 
inferior

Extremo 
del 
balancín 
(bulón del 
cazo)  
en 
relación 
con el 
nivel del 
suelo

Alcance desde el centro de la máquina (u = apoyo arriba/d = apoyo abajo)

1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Máx.

Máx.

u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d m

4,5m
Pluma  
monobloque
2m
balancín
Hoja trasera

6 m - - - - - - - - 3,7 4,1* 4,1* 4,1* - - - - - - - - 3,1 3,4* 3,4* 3,4* 4,9

4,5 m - - - - - - - - 3,6 4,1 4,3* 4,3* - - - - - - - - 2,3 2,6 3,2* 3,2* 5,9

3 m - - - - 6,1 7,1 8,0* 8,0* 3,4 3,9 5,2* 5,2* 2,2 2,5 3,6 4,3* - - - - 2,0 2,3 3,3 3,3* 6,4

1,5 m - - - - - - - - 3,2 3,6 5,5 6,1* 2,1 2,4 3,5 4,6* - - - - 1,9 2,1 3,1 3,6* 6,5

0 m - - - - 5,4 6,4 7,1* 7,1* 3,0 3,5 5,3 6,5* 2,1 2,4 3,5 4,8* - - - - 2,0 2,2 3,3 4,2* 6,3

-1,5 m - - - - 5,5 6,5 9,1* 9,1* 3,0 3,5 5,3 6,2* - - - - - - - - 2,3 2,6 3,9 4,7* 5,6

-3 m - - - - 5,6 6,6 6,8* 6,8* - - - - - - - - - - - - 3,4 3,9 4,6* 4,6* 4,3

4,5m
Pluma  
monobloque
2,45m
balancín
Hoja trasera

6 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,7 2,7* 2,7* 2,7* 5,5

4,5 m - - - - - - - - 3,6 3,9* 3,9* 3,9* 2,3 2,6 3,7* 3,7* - - - - 2,0 2,3 2,5* 2,5* 6,4

3 m - - - - 6,3 7,0* 7,0* 7,0* 3,4 3,9 4,8* 4,8* 2,2 2,5 3,6 4,0* - - - - 1,8 2,0 2,6* 2,6* 6,8

1,5 m - - - - 5,6 6,6 6,7* 6,7* 3,2 3,6 5,5 5,8* 2,1 2,4 3,5 4,4* - - - - 1,7 1,9 2,8* 2,8* 6,9

0 m - - - - 5,4 6,3 7,3* 7,3* 3,0 3,5 5,3 6,4* 2,0 2,3 3,4 4,7* - - - - 1,7 2,0 2,9 3,2* 6,7

-1,5 m 5,9* 5,9* 5,9* 5,9* 5,4 6,3 9,6* 9,6* 3,0 3,4 5,2 6,3* 2,0 2,3 3,4 4,4* - - - - 2,0 2,3 3,4 4,2* 6,1

-3 m - - - - 5,5 6,5 7,7* 7,7* 3,0 3,5 5,1* 5,1* - - - - - - - - 2,7 3,1 4,5* 4,5* 4,9

4,5m
Pluma  
monobloque
2,6m
balancín
Hoja trasera

6 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,5* 2,5* 2,5* 2,5* 5,7

4,5 m - - - - - - - - 3,7 3,7* 3,7* 3,7* 2,3 2,6 3,6* 3,6* - - - - 2,0 2,2 2,4* 2,4* 6,5

3 m - - - - 6,3 6,7* 6,7* 6,7* 3,4 3,9 4,7* 4,7* 2,2 2,5 3,7 3,9* - - - - 1,7 2,0 2,4* 2,4* 7,0

1,5 m - - - - 5,6 6,6 7,6* 7,6* 3,2 3,7 5,5 5,7* 2,1 2,4 3,5 4,4* - - - - 1,6 1,9 2,6* 2,6* 7,1

0 m - - - - 5,4 6,3 7,3* 7,3* 3,0 3,5 5,3 6,4* 2,0 2,3 3,4 4,7* - - - - 1,7 1,9 2,8 3,0* 6,8

-1,5 m 5,6* 5,6* 5,6* 5,6* 5,3 6,3 9,7* 9,7* 3,0 3,4 5,2 6,4* 2,0 2,3 3,4 4,5* - - - - 1,9 2,2 3,2 3,8* 6,2

-3 m - - - - 5,5 6,4 8,0* 8,0* 3,0 3,5 5,3 5,3* - - - - - - - - 2,6 2,9 4,4 4,4* 5,1

4,5m
Pluma  
monobloque
3,1m
balancín
Hoja trasera

6 m - - - - - - - - - - - - 2,3 2,5* 2,5* 2,5* - - - - 2,0* 2,0* 2,3* 2,0* 6,3

4,5 m - - - - - - - - - - - - 2,3 2,6 3,2* 3,2* - - - - 1,7 1,9* 2,0* 1,9* 7,1

3 m - - - - - - - - 3,5 4,0 4,2* 4,2* 2,2 2,5 3,6* 3,6* - - - - 1,5 1,8 2,0* 1,9* 7,5

1,5 m - - - - 5,8 6,8 8,5* 8,5* 3,2 3,7 5,3* 5,3* 2,1 2,4 3,5 4,1* 1,5 1,7 2,3* 2,3* 1,5 1,7 1,9* 2,0* 7,6

0 m 2,5* 2,5* 2,5* 2,5* 5,3 6,3 7,7* 7,7* 3,0 3,5 5,3 6,2* 2,0 2,3 3,4 4,5* - - - - 1,5 1,7 1,7* 2,3* 7,3

-1,5 m 4,9* 4,9* 4,9* 4,9* 5,3 6,2 9,9* 9,9* 2,9 3,4 5,2 6,4* 1,9 2,2 3,4 4,6* - - - - 1,7 1,9 1,9 2,8* 6,8

-3 m 8,0* 8,0* 8,0* 8,0* 5,3 6,3 8,7* 8,7* 2,9 3,4 5,2 5,8* - - - - - - - - 2,1 2,4 1,5 4,1* 5,7

4,5m
Pluma  
monobloque
2,95m
balancín para 
bivalva
Hoja trasera

6 m - - - - - - - - - - - - 2,5 2,9 3,2* 3,2* - - - - 2,5 2,8 3,2* 3,2* 6,0

4,5 m - - - - - - - - - - - - 2,5 2,8 3,6* 3,6* - - - - 2,1 2,3 3,1* 3,1* 6,9

3 m - - - - - - - - 3,7 4,2 4,6* 4,6* 2,5 2,8 3,9 4,0* - - - - 1,8 2,1 2,9 3,1* 7,3

1,5 m - - - - - - - - 3,5 3,9 5,8* 5,8* 2,3 2,6 3,8 4,5* - - - - 1,8 2,0 2,8 3,4* 7,4

0 m - - - - 5,7 6,7 7,9* 7,9* 3,3 3,7 5,6 6,6* 2,3 2,6 3,7 4,9* - - - - 1,8 2,0 2,9 3,8* 7,1

-1,5 m 5,4* 5,4* 5,4* 5,4* 5,6 6,6 1,3* 1,3* 3,2 3,7 5,5 6,7* 2,2 2,5 3,6 4,9* - - - - 2,0 2,3 3,2 4,4* 6,6

-3 m 9,3* 9,3* 9,3* 9,3* 5,7 6,7 8,9* 8,9* 3,2 3,7 5,5 6,0* - - - - - - - - 2,5 2,9 4,1 4,6* 5,5
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En el extremo del balancín, sin cazo ni enganche rápido. Unidad: 1 000 kg.
Para calcular la capacidad de elevación incluyendo el cazo y el enganche rápido, descuente simplemente el peso de estos componentes de los valores que ofrecemos a 
continuación. Con contrapeso pesado. 

Notas: 
1. Presión de funcionamiento con refuerzo de potencia = 36 MPa. 
2. �Los valores ofrecidos anteriormente cumplen con la norma ISO 10 567. No exceden el 87% de la capacidad de elevación hidráulica o el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre suelo 

firme y horizontal.
3. Las capacidades de carga identificadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica de la máquina en lugar de la carga de vuelco.

A lo ancho 
del carro 
inferior

 
A lo largo 
del carro 
inferior

Extremo 
del 
balancín 
(bulón 
del cazo)  
en 
relación 
con el 
nivel del 
suelo

Alcance desde el centro de la máquina (u = apoyo arriba/d = apoyo abajo)

1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Máx.

Máx.

u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d m

4,7m
Pluma de 
2 piezas
2m
balancín
Hoja dozer 
delantera 
Estabilizadores 
traseros

7,5 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,4* 4,4* 4,4* 4,4* 3,5

6 m - - - - - - - - 3,9 4,1* 4,1* 4,1* - - - - - - - - 2,9 3,5* 3,5* 3,5* 5,3

4,5 m - - - - 5,6* 5,6* 5,6* 5,6* 3,8 4,4* 4,4* 4,4* 2,4 4,0 3,8 4,0* - - - - 2,2 3,2* 3,2* 3,2* 6,2

3 m - - - - - - - - 3,5 5,3* 5,3* 5,3* 2,3 3,9 3,7 4,2* - - - - 1,9 3,2* 3,1 3,2* 6,7

1,5 m - - - - - - - - 3,2 5,8 5,5 6,1* 2,2 3,8 3,6 4,5* - - - - 1,8 3,1 3,0 3,4* 6,8

0 m - - - - 5,0* 5,0* 5,0* 5,0* 3,1 5,6 5,4 6,3* 2,1 3,7 3,5 4,6* - - - - 1,9 3,3 3,1 3,9* 6,5

-1,5 m - - - - 5,6 8,5* 8,5* 8,5* 3,1 5,6 5,4 5,9* - - - - - - - - 2,2 3,8 3,6 4,1* 5,9

-3 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4,7m
Pluma de 
2 piezas
2,45m
balancín
Hoja dozer 
delantera 
Estabilizadores 
traseros

7,5 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,3* 3,3* 3,3* 3,3* 4,3

6 m - - - - - - - - 3,6* 3,6* 3,6* 3,6* - - - - - - - - 2,5 2,7* 2,7* 2,7* 5,8

4,5 m - - - - - - - - 3,8 4,0* 4,0* 4,0* 2,4 3,7* 3,7* 3,7* - - - - 2,0 2,5* 2,5* 2,5* 6,7

3 m - - - - 6,4 7,4* 7,4* 7,4* 3,5 4,9* 4,9* 4,9* 2,3 3,9 3,7 4,0* - - - - 1,7 2,6* 2,6* 2,6* 7,1

1,5 m - - - - - - - - 3,2 5,8 5,5 5,8* 2,2 3,7 3,6 4,4* - - - - 1,6 2,7* 2,7* 2,7* 7,2

0 m - - - - 5,4* 5,4* 5,4* 5,4* 3,1 5,6 5,3 6,3* 2,1 3,6 3,5 4,6* - - - - 1,7 2,9 2,8 3,0* 7,0

-1,5 m - - - - 5,5 9,0* 9,0* 9,0* 3,0 5,5 5,3 6,1* 2,0 3,6 3,5 4,3* - - - - 1,9 3,3 3,2 3,7* 6,4

-3 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4,7m
Pluma de 
2 piezas
2,6m
balancín
Hoja dozer 
delantera 
Estabilizadores 
traseros

7,5 m - - - - - - - - 3,1* 3,1* 3,1* 3,1* - - - - - - - - 3,0* 3,0* 3,0* 3,0* 4,5

6 m - - - - - - - - 3,5* 3,5* 3,5* 3,5* 2,4 2,6* 2,6* 2,6* - - - - 2,4 2,5* 2,5* 2,5* 6,0

4,5 m - - - - - - - - 3,8 3,9* 3,9* 3,9* 2,4 3,6* 3,6* 3,6* - - - - 1,9 2,4* 2,4* 2,4* 6,8

3 m - - - - 6,5 7,1* 7,1* 7,1* 3,6 4,8* 4,8* 4,8* 2,3 3,9 3,7 3,9* - - - - 1,7 2,4* 2,4* 2,4* 7,3

1,5 m - - - - - - - - 3,3 5,7* 5,6 5,7* 2,2 3,8 3,6 4,3* - - - - 1,6 2,5* 2,5* 2,5* 7,4

0 m - - - - 5,5 5,5* 5,5* 5,5* 3,1 5,6 5,3 6,2* 2,1 3,6 3,5 4,5* - - - - 1,6 2,8* 2,7 2,8* 7,1

-1,5 m - - - - 5,4 9,0* 9,0* 9,0* 3,0 5,5 5,3 6,1* 2,0 3,6 3,5 4,4* - - - - 1,8 3,2 3,1 3,4* 6,5

-3 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4,7m
Pluma de 
2 piezas
3,1m
balancín
Hoja dozer 
delantera 
Estabilizadores 
traseros

7,5 m - - - - - - - - 3,2* 3,2* 3,2* 3,2* - - - - - - - - 2,3* 2,3* 2,3* 2,3* 5,3

6 m - - - - - - - - - - - - 2,5 3,0* 3,0* 3,0* - - - - 2,0* 2,0* 2,3* 2,0* 6,6

4,5 m - - - - - - - - 3,4* 3,4* 3,4* 3,4* 2,4 3,2* 3,2* 3,2* - - - - 1,7 1,9* 2,0* 1,9* 7,4

3 m - - - - 6,0* 6,0* 6,0* 6,0* 3,6 4,3* 4,3* 4,3* 2,3 3,6* 3,6* 3,6* 1,6 2,7* 2,6 2,7* 1,5 1,9* 2,0* 1,9* 7,8

1,5 m - - - - 5,9 7,3* 7,3* 7,3* 3,3 5,4* 5,4* 5,4* 2,2 3,8 3,6 4,1* 1,5 2,7 2,6 3,2* 1,4 2,0* 1,9* 2,0* 7,8

0 m - - - - 5,4 5,8* 5,8* 5,8* 3,1 5,6 5,3 6,1* 2,0 3,6 3,5 4,4* 1,5 2,6 2,5 2,8* 1,4 2,2* 1,7* 2,2* 7,6

-1,5 m - - - - 5,3 8,1* 8,1* 8,1* 2,9 5,5 5,2 6,2* 2,0 3,6 3,4 4,4* - - - - 1,6 2,6* 1,9* 2,6* 7,1

-3 m - - - - 5,4 8,2* 8,2* 8,2* 3,0 5,5* 5,2 5,5* 2,0 3,6 3,4 3,7* - - - - 2,0 3,6 1,5 3,6* 6,0

4,7m
Pluma de 
2 piezas
2,95m
balancín para 
bivalva
Hoja dozer 
delantera 
Estabilizadores 
traseros

7,5 m - - - - - - - - 3,6* 3,6* 3,6* 3,6* - - - - - - - - 3,5 3,6* 3,6* 3,6* 5,0

6 m - - - - - - - - 3,4* 3,4* 3,4* 3,4* 2,7 3,5* 3,5* 3,5* - - - - 2,4 3,2* 3,2* 3,2* 6,4

4,5 m - - - - - - - - 3,8* 3,8* 3,8* 3,8* 2,7 3,6* 3,6* 3,6* - - - - 2,0 3,1* 3,1* 3,1* 7,2

3 m - - - - - - - - 3,9 4,8* 4,8* 4,8* 2,5 4,0* 4,0* 4,0* 1,8 2,9 2,8 3,4* 1,8 2,9 2,8 3,1* 7,6

1,5 m - - - - - - - - 3,6 5,8* 5,8* 5,8* 2,4 4,0 3,8 4,4* 1,8 2,9 2,8 3,8* 1,7 2,8 2,7 3,3* 7,7

0 m - - - - - - - - 3,3 5,9 5,6 6,5* 2,3 3,9 3,7 4,8* - - - - 1,7 2,9 2,8 3,6* 7,4

-1,5 m - - - - 5,7 8,9* 8,9* 8,9* 3,3 5,8 5,5 6,5* 2,3 3,8 3,7 4,7* - - - - 1,9 3,2 3,1 3,9* 6,9

-3 m - - - - - - - - 3,3 5,7* 5,6 5,7* - - - - - - - - 2,4 4,1 3,9 4,2* 5,7
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CAPACIDAD DE ELEVACIÓN.

En el extremo del balancín, sin cazo ni enganche rápido. Unidad: 1 000 kg.
Para calcular la capacidad de elevación incluyendo el cazo y el enganche rápido, descuente simplemente el peso de estos componentes de los valores que ofrecemos a 
continuación. Con contrapeso pesado. 

Notas: 
1. Presión de funcionamiento con refuerzo de potencia = 36 MPa. 
2. �Los valores ofrecidos anteriormente cumplen con la norma ISO 10 567. No exceden el 87% de la capacidad de elevación hidráulica o el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre suelo 

firme y horizontal.
3. Las capacidades de carga identificadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica de la máquina en lugar de la carga de vuelco.

A lo 
ancho 
del carro 
inferior

 
A lo largo 
del carro 
inferior

Extremo 
del 
balancín 
(bulón 
del cazo)  
en 
relación 
con el 
nivel del 
suelo

Alcance desde el centro de la máquina (u = apoyo arriba/d = apoyo abajo)

1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Máx.

Máx.

u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d m

4,7m
Pluma de  
2 piezas
2m 
balancín
Hoja trasera

7,5 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,4* 4,4* 4,4* 4,4* 3,5

6 m - - - - - - - - 3,7 4,1* 4,1* 4,1* - - - - - - - - 2,8 3,1 3,5* 3,5* 5,3

4,5 m - - - - 5,6* 5,6* 5,6* 5,6* 3,6 4,0 4,4* 4,4* 2,2 2,5 3,7 4,0* - - - - 2,1 2,3 3,2* 3,2* 6,2

3 m - - - - - - - - 3,3 3,7 5,3* 5,3* 2,1 2,4 3,6 4,2* - - - - 1,8 2,0 3,0 3,2* 6,7

1,5 m - - - - - - - - 3,0 3,5 5,3 6,1* 2,0 2,3 3,5 4,5* - - - - 1,7 1,9 2,9 3,4* 6,8

0 m - - - - 5,0* 5,0* 5,0* 5,0* 2,9 3,3 5,2 6,3* 2,0 2,2 3,4 4,6* - - - - 1,8 2,0 3,0 3,9* 6,5

-1,5 m - - - - 5,2 6,1 8,5* 8,5* 2,9 3,3 5,2 5,9* - - - - - - - - 2,0 2,3 3,5 4,1* 5,9

-3 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4,7m
Pluma de  
2 piezas
2,45m
balancín
Hoja trasera

7,5 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,3* 3,3* 3,3* 3,3* 4,3

6 m - - - - - - - - 3,6* 3,6* 3,6* 3,6* - - - - - - - - 2,4 2,7 2,7* 2,7* 5,8

4,5 m - - - - - - - - 3,6 4,0* 4,0* 4,0* 2,3 2,5 3,7* 3,7* - - - - 1,8 2,1 2,5* 2,5* 6,7

3 m - - - - 6,1 7,0 7,4* 7,4* 3,3 3,8 4,9* 4,9* 2,1 2,4 3,6 4,0* - - - - 1,6 1,8 2,6* 2,6* 7,1

1,5 m - - - - - - - - 3,0 3,5 5,4 5,8* 2,0 2,3 3,5 4,4* - - - - 1,5 1,7 2,6 2,7* 7,2

0 m - - - - 5,1 5,4* 5,4* 5,4* 2,9 3,3 5,2 6,3* 1,9 2,2 3,4 4,6* - - - - 1,6 1,8 2,7 3,0* 7,0

-1,5 m - - - - 5,1 6,0 9,0* 9,0* 2,8 3,2 5,1 6,1* 1,9 2,2 3,3 4,3* - - - - 1,8 2,0 3,1 3,7* 6,4

-3 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4,7m
Pluma de  
2 piezas
2,6m
balancín
Hoja trasera

7,5 m - - - - - - - - 3,1* 3,1* 3,1* 3,1* - - - - - - - - 3,0* 3,0* 3,0* 3,0* 4,5

6 m - - - - - - - - 3,5* 3,5* 3,5* 3,5* 2,3 2,6 2,6* 2,6* - - - - 2,3 2,5* 2,5* 2,5* 6,0

4,5 m - - - - - - - - 3,6 3,9* 3,9* 3,9* 2,3 2,5 3,6* 3,6* - - - - 1,8 2,0 2,4* 2,4* 6,8

3 m - - - - 6,2 7,1* 7,1* 7,1* 3,4 3,8 4,8* 4,8* 2,2 2,4 3,6 3,9* - - - - 1,6 1,8 2,4* 2,4* 7,3

1,5 m - - - - - - - - 3,1 3,5 5,4 5,7* 2,0 2,3 3,5 4,3* - - - - 1,5 1,7 2,5* 2,5* 7,4

0 m - - - - 5,1 5,5* 5,5* 5,5* 2,9 3,3 5,2 6,2* 1,9 2,2 3,4 4,5* - - - - 1,5 1,7 2,6 2,8* 7,1

-1,5 m - - - - 5,1 6,0 9,0* 9,0* 2,8 3,2 5,1 6,1* 1,9 2,2 3,3 4,4* - - - - 1,7 1,9 3,0 3,4* 6,5

-3 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4,7m
Pluma de  
2 piezas
3,1m
balancín
Hoja trasera

7,5 m - - - - - - - - 3,2* 3,2* 3,2* 3,2* - - - - - - - - 2,3* 2,3* 2,3* 2,3* 5,3

6 m - - - - - - - - - - - - 2,3 2,6 3,0* 3,0* - - - - 1,9 2,0* 2,3* 2,0* 6,6

4,5 m - - - - - - - - 3,4* 3,4* 3,4* 3,4* 2,3 2,6 3,2* 3,2* - - - - 1,6 1,8 2,0* 1,9* 7,4

3 m - - - - 6,0* 6,0* 6,0* 6,0* 3,4 3,9 4,3* 4,3* 2,2 2,5 3,6* 3,6* 1,5 1,7 2,5 2,7* 1,4 1,6 1,9* 1,9* 7,8

1,5 m - - - - 5,5 6,4 7,3* 7,3* 3,1 3,5 5,4* 5,4* 2,0 2,3 3,5 4,1* 1,4 1,6 2,5 3,2* 1,3 1,5 1,9* 2,0* 7,8

0 m - - - - 5,1 5,8* 5,8* 5,8* 2,9 3,3 5,2 6,1* 1,9 2,2 3,3 4,4* 1,4 1,6 2,4 2,8* 1,3 1,5 1,6* 2,2* 7,6

-1,5 m - - - - 5,0 5,9 8,1* 8,1* 2,7 3,2 5,0 6,2* 1,8 2,1 3,3 4,4* - - - - 1,5 1,7 1,9 2,6* 7,1

-3 m - - - - 5,1 6,0 8,2* 8,2* 2,8 3,2 5,1 5,5* 1,9 2,2 3,3 3,7* - - - - 1,9 2,1 1,4 3,6* 6,0

4,7m
Pluma de  
2 piezas
Balancín para bi-
valva de 2,95 m
Hoja trasera

7,5 m - - - - - - - - 3,6* 3,6* 3,6* 3,6* - - - - - - - - 3,3 3,6* 3,6* 3,6* 5,0

6 m - - - - - - - - 3,4* 3,4* 3,4* 3,4* 2,5 2,8 3,5* 3,5* - - - - 2,3 2,5 3,2* 3,2* 6,4

4,5 m - - - - - - - - 3,8* 3,8* 3,8* 3,8* 2,5 2,8 3,6* 3,6* - - - - 1,9 2,1 3,0 3,1* 7,2

3 m - - - - - - - - 3,7 4,1 4,8* 4,8* 2,4 2,7 3,9 4,0* 1,7 1,9 2,7 3,4* 1,7 1,9 2,7 3,1* 7,6

1,5 m - - - - - - - - 3,4 3,8 5,7 5,8* 2,3 2,5 3,7 4,4* 1,7 1,8 2,7 3,8* 1,6 1,8 2,6 3,3* 7,7

0 m - - - - - - - - 3,1 3,6 5,4 6,5* 2,2 2,4 3,6 4,8* - - - - 1,6 1,8 2,7 3,6* 7,4

-1,5 m - - - - 5,4 6,3 8,9* 8,9* 3,1 3,5 5,3 6,5* 2,1 2,4 3,5 4,7* - - - - 1,8 2,0 3,0 3,9* 6,9

-3 m - - - - - - - - 3,1 3,5 5,4 5,7* - - - - - - - - 2,3 2,6 3,8 4,2* 5,7
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En el extremo del balancín, sin cazo ni enganche rápido. Unidad: 1 000 kg.
Para calcular la capacidad de elevación incluyendo el cazo y el enganche rápido, descuente simplemente el peso de estos componentes de los valores que ofrecemos a 
continuación. Con contrapeso pesado. 

Notas: 
1. Presión de funcionamiento con refuerzo de potencia = 36 MPa. 
2. �Los valores ofrecidos anteriormente cumplen con la norma ISO 10 567. No exceden el 87% de la capacidad de elevación hidráulica o el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre suelo 

firme y horizontal.
3. Las capacidades de carga identificadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica de la máquina en lugar de la carga de vuelco.

A lo ancho 
del carro 
inferior

 
A lo largo 
del carro 
inferior

Extremo 
del 
balancín 
(bulón 
del cazo)  
en 
relación 
con el 
nivel del 
suelo

Alcance desde el centro de la máquina (u = apoyo arriba/d = apoyo abajo)

1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Máx.

Máx.

u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d m

4,75m
Pluma  
monobloque
2m
balancín
Hoja trasera

6 m - - - - - - - - 3,7 3,7* 3,7* 3,7* - - - - - - - - 2,8 3,2 3,3* 3,3* 5,2

4,5 m - - - - - - - - 3,5 4,0 4,1* 4,1* 2,2 2,5 3,7 3,7* - - - - 2,1 2,4 3,2* 3,2* 6,2

3 m - - - - - - - - 3,2 3,7 5,0* 5,0* 2,1 2,4 3,5 4,0* - - - - 1,8 2,0 3,0 3,3* 6,6

1,5 m - - - - - - - - 2,9 3,4 5,2 5,8* 1,9 2,3 3,4 4,3* - - - - 1,6 1,9 2,9 3,6* 6,7

0 m - - - - 4,9 5,9 5,9* 5,9* 2,7 3,2 5,0 6,2* 1,9 2,2 3,3 4,5* - - - - 1,7 1,9 3,0 4,1* 6,5

-1,5 m - - - - 4,9 5,9 8,5* 8,5* 2,7 3,2 5,0 5,9* - - - - - - - - 1,9 2,2 3,4 4,3* 5,8

-3 m - - - - 5,1 6,1 6,7* 6,7* 2,8 3,3 4,5* 4,5* - - - - - - - - 2,8 3,2 4,4* 4,4* 4,6

4,75m
Pluma  
monobloque
2,45m
balancín
Hoja trasera

6 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,4 2,6* 2,6* 2,6* 5,7

4,5 m - - - - - - - - 3,6 3,7* 3,7* 3,7* 2,2 2,5 3,4* 3,4* - - - - 1,8 2,1 2,5* 2,5* 6,6

3 m - - - - 6,0 7,0* 7,0* 7,0* 3,3 3,8 4,6* 4,6* 2,1 2,4 3,6 3,7* - - - - 1,6 1,8 2,6* 2,6* 7,0

1,5 m - - - - 4,9* 4,9* 4,9* 4,9* 2,9 3,4 5,3 5,5* 1,9 2,2 3,4 4,1* - - - - 1,5 1,7 2,6 2,8* 7,1

0 m - - - - 4,8 5,8 6,2* 6,2* 2,7 3,2 5,0 6,0* 1,8 2,1 3,3 4,4* - - - - 1,5 1,7 2,7 3,3* 6,9

-1,5 m 5,6* 5,6* 5,6* 5,6* 4,8 5,8 8,9* 8,9* 2,6 3,1 4,9 6,0* 1,8 2,1 3,2 4,3* - - - - 1,7 2,0 3,0 4,0* 6,3

-3 m - - - - 5,0 5,9 7,4* 7,4* 2,7 3,2 5,0 5,1* - - - - - - - - 2,3 2,6 4,1 4,2* 5,2

4,75m
Pluma  
monobloque
2,6m
balancín
Hoja trasera

6 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,3 2,4* 2,4* 2,4* 5,9

4,5 m - - - - - - - - 3,6* 3,6* 3,6* 3,6* 2,2 2,6 3,3* 3,3* - - - - 1,8 2,1 2,3* 2,3* 6,7

3 m - - - - 6,1 6,7* 6,7* 6,7* 3,3 3,8 4,5* 4,5* 2,1 2,4 3,6 3,7* - - - - 1,5 1,8 2,4* 2,4* 7,2

1,5 m - - - - 5,1 5,6* 5,6* 5,6* 3,0 3,4 5,3 5,4* 1,9 2,3 3,4 4,1* - - - - 1,4 1,7 2,5 2,6* 7,3

0 m - - - - 4,8 5,8 6,3* 6,3* 2,7 3,2 5,0 6,0* 1,8 2,1 3,3 4,4* - - - - 1,4 1,7 2,6 3,1* 7,0

-1,5 m 5,4* 5,4* 5,4* 5,4* 4,8 5,8 9,1* 9,1* 2,6 3,1 4,9 6,0* 1,8 2,1 3,2 4,3* - - - - 1,6 1,9 2,9 3,9* 6,4

-3 m - - - - 4,9 5,9 7,7* 7,7* 2,7 3,2 5,0 5,2* - - - - - - - - 2,1 2,5 3,9 4,1* 5,4

4,75m
Pluma  
monobloque
3,1m
balancín
Hoja trasera

6 m - - - - - - - - - - - - 2,3 2,7* 2,7* 2,7* - - - - 1,9* 1,9* 1,9* 1,9* 6,5

4,5 m - - - - - - - - - - - - 2,3 3,0* 3,0* 3,0* - - - - 1,6 1,9* 1,9* 1,9* 7,2

3 m - - - - 5,6* 5,6* 5,6* 5,6* 3,4 4,0* 4,0* 4,0* 2,1 3,4* 3,4* 3,4* 1,4 2,4* 2,4* 2,4* 1,4 1,9* 1,9* 1,9* 7,6

1,5 m - - - - 5,3 8,3* 8,3* 8,3* 3,0 5,1* 5,1* 5,1* 2,0 3,7 3,4 3,9* 1,3 2,6 2,4 2,9* 1,3 2,1* 1,6* 2,1* 7,7

0 m - - - - 4,8 6,6* 6,6* 6,6* 2,7 5,5 5,0 5,8* 1,8 3,6 3,3 4,2* 1,3 2,4* 2,3 2,4* 1,3 2,4* 1,9 2,4* 7,5

-1,5 m 4,7* 4,7* 4,7* 4,7* 4,7 8,7* 8,7* 8,7* 2,6 5,4 4,9 6,0* 1,7 3,5 3,2 4,3* - - - - 1,4 2,8 1,4 2,9* 7,0

-3 m 7,5* 7,5* 7,5* 7,5* 4,8 8,3* 8,3* 8,3* 2,6 5,4 4,9 5,5* - - - - - - - - 1,8 3,5 2,1 3,8* 6,0

4,75m
Pluma  
monobloque
2,95m
balancín para 
bivalva
Hoja trasera

6 m - - - - - - - - - - - - 2,5 2,9 3,2* 3,2* - - - - 2,4 2,7 3,1* 3,1* 6,2

4,5 m - - - - - - - - - - - - 2,5 2,8 3,3* 3,3* - - - - 1,9 2,1 3,1 3,1* 7,0

3 m - - - - - - - - 3,6 4,1 4,5* 4,5* 2,4 2,7 3,7* 3,7* - - - - 1,7 1,9 2,7 3,2* 7,4

1,5 m - - - - - - - - 3,3 3,7 5,5* 5,5* 2,2 2,5 3,7 4,2* 1,6 1,8 2,6 3,6* 1,6 1,8 2,6 3,4* 7,5

0 m - - - - 5,2 6,2 6,8* 6,8* 3,0 3,5 5,3 6,2* 2,1 2,4 3,5 4,6* - - - - 1,6 1,8 2,7 3,8* 7,3

-1,5 m 5,2* 5,2* 5,2* 5,2* 5,1 6,1 9,6* 9,6* 2,9 3,4 5,2 6,3* 2,0 2,3 3,4 4,6* - - - - 1,7 2,0 2,9 4,0* 6,7

-3 m 8,7* 8,7* 8,7* 8,7* 5,2 6,1 8,5* 8,5* 2,9 3,4 5,2 5,8* - - - - - - - - 2,1 2,5 3,7 4,3* 5,7
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CAPACIDAD DE ELEVACIÓN.

En el extremo del balancín, sin cazo ni enganche rápido. Unidad: 1 000 kg.
Para calcular la capacidad de elevación incluyendo el cazo y el enganche rápido, descuente simplemente el peso de estos componentes de los valores que ofrecemos a 
continuación. Con contrapeso pesado. 

Notas: 
1. Presión de funcionamiento con refuerzo de potencia = 36 MPa. 
2. �Los valores ofrecidos anteriormente cumplen con la norma ISO 10 567. No exceden el 87% de la capacidad de elevación hidráulica o el 75% de la carga de vuelco con la máquina sobre suelo 

firme y horizontal.
3. Las capacidades de carga identificadas con un asterisco (*) están limitadas por la capacidad de elevación hidráulica de la máquina en lugar de la carga de vuelco.

A lo 
ancho 
del carro 
inferior

 
A lo largo 
del carro 
inferior

Extremo 
del 
balancín 
(bulón 
del cazo)  
en 
relación 
con el 
nivel del 
suelo

Alcance desde el centro de la máquina (u = apoyo arriba/d = apoyo abajo)

1,5 m 3 m 4,5 m 6 m 7,5 m Máx.

Máx.

u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d u d m

4,75m
Pluma  
monobloque
2m 
balancín
Hoja dozer 
delantera
Estabilizadores 
traseros

6 m - - - - - - - - 3,7* 3,7* 3,7* 3,7* - - - - - - - - 3,0 3,3* 3,3* 3,3* 5,2

4,5 m - - - - - - - - 3,7 4,1* 4,1* 4,1* 2,3 3,7* 3,7* 3,7* - - - - 2,2 3,2* 3,2* 3,2* 6,2

3 m - - - - - - - - 3,4 5,0* 5,0* 5,0* 2,2 3,9 3,7 4,0* - - - - 1,9 3,3 3,1 3,3* 6,6

1,5 m - - - - - - - - 3,1 5,7 5,4 5,8* 2,1 3,7 3,5 4,3* - - - - 1,8 3,1 3,0 3,6* 6,7

0 m - - - - 5,2 5,9* 5,9* 5,9* 2,9 5,5 5,2 6,2* 2,0 3,6 3,4 4,5* - - - - 1,8 3,2 3,1 4,1* 6,5

-1,5 m - - - - 5,3 8,5* 8,5* 8,5* 2,9 5,5 5,2 5,9* - - - - - - - - 2,1 3,8 3,6 4,3* 5,8

-3 m - - - - 5,5 6,7* 6,7* 6,7* 3,0 4,5* 4,5* 4,5* - - - - - - - - 3,0 4,4* 4,4* 4,4* 4,6

4,75m
Pluma  
monobloque
2,45m 
balancín
Hoja dozer 
delantera
Estabilizadores 
traseros

6 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,6 2,6* 2,6* 2,6* 5,7

4,5 m - - - - - - - - 3,7* 3,7* 3,7* 3,7* 2,4 3,4* 3,4* 3,4* - - - - 2,0 2,5* 2,5* 2,5* 6,6

3 m - - - - 6,3 7,0* 7,0* 7,0* 3,5 4,6* 4,6* 4,6* 2,2 3,7* 3,7 3,7* - - - - 1,7 2,6* 2,6* 2,6* 7,0

1,5 m - - - - 4,9* 4,9* 4,9* 4,9* 3,1 5,5* 5,4 5,5* 2,1 3,7 3,5 4,1* - - - - 1,6 2,8 2,7 2,8* 7,1

0 m - - - - 5,2 6,2* 6,2* 6,2* 2,9 5,5 5,2 6,0* 2,0 3,6 3,4 4,4* - - - - 1,6 2,9 2,8 3,3* 6,9

-1,5 m 5,6* 5,6* 5,6* 5,6* 5,2 8,9* 8,9* 8,9* 2,8 5,4 5,1 6,0* 1,9 3,5 3,3 4,3* - - - - 1,8 3,3 3,1 4,0* 6,3

-3 m - - - - 5,3 7,4* 7,4* 7,4* 2,9 5,1* 5,1* 5,1* - - - - - - - - 2,4 4,2* 4,2* 4,2* 5,2

4,75m
Pluma  
monobloque
2,6m 
balancín
Hoja dozer 
delantera
Estabilizadores 
traseros

6 m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,4* 2,4* 2,4* 2,4* 5,9

4,5 m - - - - - - - - 3,6* 3,6* 3,6* 3,6* 2,4 3,3* 3,3* 3,3* - - - - 1,9 2,3* 2,3* 2,3* 6,7

3 m - - - - 6,5 6,7* 6,7* 6,7* 3,5 4,5* 4,5* 4,5* 2,2 3,7* 3,7* 3,7* - - - - 1,6 2,4* 2,4* 2,4* 7,2

1,5 m - - - - 5,5 5,6* 5,6* 5,6* 3,2 5,4* 5,4* 5,4* 2,1 3,7 3,5 4,1* - - - - 1,5 2,6* 2,6 2,6* 7,3

0 m - - - - 5,2 6,3* 6,3* 6,3* 2,9 5,5 5,2 6,0* 2,0 3,6 3,4 4,4* - - - - 1,6 2,8 2,7 3,1* 7,0

-1,5 m 5,4* 5,4* 5,4* 5,4* 5,1 9,1* 9,1* 9,1* 2,8 5,4 5,1 6,0* 1,9 3,5 3,3 4,3* - - - - 1,7 3,2 3,0 3,9* 6,4

-3 m - - - - 5,3 7,7* 7,7* 7,7* 2,9 5,2* 5,2 5,2* - - - - - - - - 2,3 4,1* 4,0 4,1* 5,4

4,75m
Pluma  
monobloque
3,1m 
balancín
Hoja dozer 
delantera
Estabilizadores 
traseros

6 m - - - - - - - - - - - - 2,5 2,7* 2,7* 2,7* - - - - 1,9* 1,9* 1,9* 1,9* 6,5

4,5 m - - - - - - - - - - - - 2,4 3,0* 3,0* 3,0* - - - - 1,7 1,9* 1,9* 1,9* 7,2

3 m - - - - 5,6* 5,6* 5,6* 5,6* 3,6 4,0* 4,0* 4,0* 2,3 3,4* 3,4* 3,4* 1,5 2,4* 2,4* 2,4* 1,5 1,9* 1,9* 1,9* 7,6

1,5 m - - - - 5,7 8,3* 8,3* 8,3* 3,2 5,1* 5,1* 5,1* 2,1 3,7 3,5 3,9* 1,5 2,6 2,5 2,9* 1,4 2,1* 1,7* 2,1* 7,7

0 m - - - - 5,2 6,6* 6,6* 6,6* 2,9 5,5 5,2 5,8* 1,9 3,6 3,4 4,2* 1,4 2,4* 2,4 2,4* 1,4 2,4* 1,9* 2,4* 7,5

-1,5 m 4,7* 4,7* 4,7* 4,7* 5,0 8,7* 8,7* 8,7* 2,8 5,4 5,0 6,0* 1,9 3,5 3,3 4,3* - - - - 1,5 2,8 1,5 2,9* 7,0

-3 m 7,5* 7,5* 7,5* 7,5* 5,1 8,3* 8,3* 8,3* 2,8 5,4 5,1 5,5* - - - - - - - - 1,9 3,5 2,1 3,8* 6,0

4,75m
Pluma  
monobloque
2,95m 
balancín para 
bivalva
Hoja dozer 
delantera
Estabilizadores 
traseros

6 m - - - - - - - - - - - - 2,7 3,2* 3,2* 3,2* - - - - 2,5 3,1* 3,1* 3,1* 6,2

4,5 m - - - - - - - - - - - - 2,6 3,3* 3,3* 3,3* - - - - 2,0 3,1* 3,1* 3,1* 7,0

3 m - - - - - - - - 3,8 4,5* 4,5* 4,5* 2,5 3,7* 3,7* 3,7* - - - - 1,8 3,0 2,8 3,2* 7,4

1,5 m - - - - - - - - 3,5 5,5* 5,5* 5,5* 2,3 4,0 3,8 4,2* 1,7 2,9 2,7 3,6* 1,7 2,8 2,7 3,4* 7,5

0 m - - - - 5,5 6,8* 6,8* 6,8* 3,2 5,8 5,5 6,2* 2,2 3,8 3,6 4,6* - - - - 1,7 2,9 2,8 3,8* 7,3

-1,5 m 5,2* 5,2* 5,2* 5,2* 5,4 9,6* 9,6* 9,6* 3,1 5,7 5,4 6,3* 2,1 3,8 3,6 4,6* - - - - 1,8 3,2 3,0 4,0* 6,7

-3 m 8,7* 8,7* 8,7* 8,7* 5,5 8,5* 8,5* 8,5* 3,1 5,7 5,4 5,8* - - - - - - - - 2,3 4,0 3,8 4,3* 5,7
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Palancas de 

angulación y 

rotación

Argolla de 
elevación

Flotación de 
la pluma

Engrase  
automático

Contrapeso 
pesado

Freno de 
excavación 
automático

SELECCIÓN DE EQUIPOS OPCIONALES VOLVOEQUIPAMIENTO DE SERIE 
Motor
Motor turbodiesel Volvo de 4 tiempos con refri-
geración por agua, inyección directa e intercooler 
que cumple la normativa de la UE Etapa IIIA y la 
norteamericana Tier4.
Precalentador del aire de admisión
Modo ecológico
Filtro de combustible y separador de agua
Bomba de llenado de combustible: 50 l/min. con 
desconexión automática
Radiador de aluminio

Sistema de control eléctrico / electrónico
Sistema informático de control y diagnóstico 
Contronic
Interruptor principal de desconexión eléctrica
Sistema ajustable de ralentí automático 
Refuerzo de potencia con una sola pulsación
Monitor ajustable
Función de parada y arranque de seguridad
2 luces halógenas en el bastidor
Alternador, 120 A
Baterías, 2 x 12 V/140 Ah
Motor de arranque, 24 V / 5,5 kW
CareTrack por GSM
Cámara de visión trasera

Carro inferior
Transmisión de dos velocidades y marcha ultralenta
Eje delantero oscilante de ± 9° sin guardabarros/ 
6° con guardabarros 
Frenos de 2 circuitos
Árbol de transmisión que no necesita manteni-
miento

Superestructura
Luces LED traseras
Plataforma de servicio con superficie antideslizante
Punto de lubricación centralizada del cojinete de giro

Equipos de excavación
Puntos de fijación para componentes hidráulicos 
adicionales
Punto de lubricación centralizada

Cabina e interior
Cabina Volvo con compuerta de techo fija y ROPS
Calefacción y aire acondicionado, función automática
Soportes de la cabina con amortiguación hidráulica
Asiento y consola de control del joystick regulables
Columna de dirección ajustable
Palanca de bloqueo de seguridad hidráulica
Palancas con 5 interruptores cada una
La cabina cubierta e insonorizada incluye los 
siguientes elementos:
	 Portavasos
	 Cerraduras en las puertas
	 Cristal de seguridad, tintado claro
	 Alfombrilla
	 Bocina
	 Gran superficie de almacenamiento
	 Ventana delantera plegable
	 Parabrisas inferior desmontable
	 Cinturón de seguridad retráctil
	� Limpiaparabrisas con lavaparabrisas y función 

intermitente
Visera en la parte delantera y voladizo en la parte 
trasera
Llave de contacto principal

Sistema hidráulico
Sistema hidráulico sensible a la carga
Amortiguación de los cilindros
Juntas de estanqueidad anticontaminación de los 
cilindros
Filtro de retorno de tipo paso total, intervalo de 
cambio de 2 000 h
Sistema de alivio de la presión (servoacumulador)
Ventilador de refrigeración con embrague viscoso 
de control proporcional
Válvula anticaída de equipo para la pluma y el 
balancín
Aceite hidráulico de gran duración ISO VG46 

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Motor
Calefactor de refrigerante diésel con temporizador 
digital
Calentador del bloque, 240 V
Separador de agua con calentador
Red guardapolvo
Refrigeración tropical

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Sistema de control eléctrico / electrónico
Alarma de desplazamiento
Luz giratoria de advertencia
Alumbrado de trabajo complementario:
	 Plataforma de servicio 1 y contrapeso 1
	 En la pluma 2 
	 Cabina, parte delantera 2
Paso central eléctrico de varios conductos 
Sistema antirrobo
Preparación para control de angulación y rotación
CareTrack por satélite

Sistema hidráulico
Válvula anticaída de equipo del balancín
Función de flotación de la pluma
Aceite hidráulico, biodegradable ISO VG32
Aceite hidráulico, biodegradable ISO VG46
Aceite hidráulico de gran duración ISO VG32
Aceite hidráulico de gran duración ISO VG68
Equipamiento hidráulico para: 
	 Martillo y cizalla 
	 Cazo para talud-rotador
	 Garra - bivalva
	 Enganche rápido
	 Control del caudal
	 Control del caudal y la presión

Cabina e interior
Cabina Volvo con compuerta de techo y ROPS
Palanca de angulación y rotación
Palanca de mando proporcional
Palanca de conexión y desconexión
Protección contra caída de objetos (FOG)
Estructuras de protección contra caída de objetos 
(FOPS) montada en la cabina
Protección contra lluvia, delante
Cámara de visión lateral
Protección solar, compuerta de techo (acero)
Red de seguridad del parabrisas
Limpiaparabrisas inferior
Kit antivandalismo
Radio con reproductor de CD y enchufe para MP3
Cenicero
Encendedor
Asiento:
	 Asiento tapizado con calefacción
	� Asiento tapizado con calefacción y suspensión 

neumática
Carro inferior
Neumáticos en gemelo 10.00 – 20 / 11.00 – 20 
Neumáticos simples 18R – 19.5 / 620/40-22.5
Aro de protección contra piedras
Hoja dozer delantera y estabilizadores traseros 
Hoja dozer paralela 
Hoja dozer radial
Soporte de bivalva
Guardabarros, delanteros y traseros
Caja de herramientas, izquierda y derecha
Control de velocidad crucero 
Velocidad de transporte 20 km/h, 30 km/h, 
35 km/h

Equipos de excavación
Plumas 
	 Pluma monobloque 4,5 m
	 Pluma de 2 piezas de 4,7 m
	 Pluma monobloque descentrada de 4,75 m
Balancines 
	 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m 
	 Balancín para bivalva de 2,95 m

Enganche rápido hidráulico
Sistema S6
Sistema universal

Implementos
Cazos, enganche directo y enganche rápido
	 Cazo estándar
	 Cazo tipo heavy duty 
	 Cazo para talud
Argolla de elevación 

Servicio
Kit de herramientas, mantenimiento diario

Superestructura
Contrapeso pesado 
Preparación de matrícula

EQUIPAMIENTO.
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Volvo Construction Equipment es diferente. Nuestras máquinas están diseñadas, construidas 
y respaldadas de una forma diferente. Esta diferencia proviene de un patrimonio de ingeniería 
de más de 180 años. Un patrimonio que pone en primer plano a las personas que utilizan las 

máquinas. Que trata de aumentar su seguridad, comodidad y productividad. Que tiene en 
cuenta el medio ambiente que todos compartimos. El resultado de esta manera de pensar es 
una gama cada vez más amplia de máquinas y una red mundial de asistencia técnica que se 
esfuerza por ayudarle a producir más. En todo el mundo, hay gente que está orgullosa de 

utilizar máquinas Volvo.  

No todos los productos están disponibles en todos los mercados. Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones 
y el diseño sin previo aviso, conforme a nuestra política de mejora continua. Las ilustraciones no muestran necesariamente la 

versión estándar de la máquina.


